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NouVELLE 
GARANTIE LG

 5 ANs *

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 1 AN **

* Garantie  5 ans : compresseur et pièces.
**  Garantie main-d’œuvre sous conditions de mise 

en service effectuée par un partenaire Station 
Technique Agréée LG.

LG place l’innovation et la technologie au cœur de ses gammes 
de produits. Grâce aux innovations telles que la technologie HiPOR, 
les nouveaux distributeurs et le circuit de sous-refroidissement 
Cyclone, le Multi V III affi che des performances de haut niveau 
(COP de 4,6, 14 CV). Le Multi V III est la solution phare du marché 
DRV, en assurant confort et tranquillité grâce au chauffage continu 
pendant le dégivrage.

Sur le marché résidentiel, LG lance son nouveau mural Artcool HyPER.
Le mural Artcool HyPER est la rencontre exceptionnelle entre design 
et performances hors normes : COP de 5,6,  ultrasilencieux (17 dBA) 
et ioniseur intégré. Toujours à la pointe de la technologie, LG propose 
sur l’ensemble des muraux de la gamme résidentielle un système 
d’installation facile garantissant une installation impeccable et rapide. 

  LA PERFORMANCE PAR L’INNOVATION

LG a toujours placé le consommateur et la pleine satisfaction 
de ses besoins au centre de sa stratégie. Un large éventail 
de services et de solutions est mis à sa disposition. 
Tranquillité oblige, LG garantit jusqu’à 5 ans ses compresseurs 
et ses pièces de climatisation et de chauffage, et 1 an** 
de main-d’œuvre.

  UNE MARQUE EN HARMONIE AVEC SES CLIENTS 

• 50 ans d’expérience sur le marché du chauffage et de la climatisation.
• 17 millions de groupes extérieurs fabriqués par an.
• Des unités intérieures reconnues pour leur design et leurs performances.
• 80 stations techniques agréées capables d’intervenir partout en France.
• 5 ans de garantie pièces.

NouVELLE 
GARANTIE LG

 5 ANs *

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 1 AN **

Lg : uN gROuPE INTERNATIONAL 
SYNONYME D’INNOVATION

TEcHNOLOgIQuE ET DE QuALITé

4



 les eNGaGemeNts lG

DISPONIBILITÉ

•    Commande en ligne des pièces détachées 24/24 h, 7/7 j sur http://gsfs-eu.com
•   LG Live Generation, plate-forme d’outils d’aide à la vente et technique
24/24 h, 7/7 j sur www.lg-livegeneration.com
•   Mise en service pour les produits PAC et DRV 
de 9 h à 17 h du lundi au vendredi

•   Mise en service pour les produits RAC auprès des STA
•   Hotline de 8 h 30 à 18 h sans interruption du lundi au vendredi

PROXIMITÉ

•  Équipe Technique Régionale
•  7 Directions Régionales
•  Force commerciale dédiée 
•  3 showrooms
•   80 Stations Techniques Agréées LG réparties sur tout le territoire
•  3 centres de formations LG Academy 

FIABILITÉ

•   LG Energy Lab : test des produits en conditions réelles
•  Test produits
•  Suivi personnalisé des premières séries
•  Garantie main-d’œuvre jusqu’à 3 ans
•  Garantie pièces jusqu’à 5 ans

ANIMATION 
DU RÉSEAU

•    Programme de fi délisation LG Energy Expert
•   Interface de mise en relation 
(distributeurs, stations techniques, contacts LG)
•   Événements locaux (lancement Multi V III, salon TP BAT…)

COMPÉTENCES

•   Audit – suivi annuel des Stations Techniques Agréées LG
•  Experts produits (DRV, PAC Air / Eau…)
•  Informations BE / Architectes / Institutionnels
•  Formation des professionnels du secteur

Nos eNGaGemeNts Pour vous FourNir le meilleur serviCe 
et uN aCComPaGNemeNt au quotiDieN

5CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET EnR 2012/2013
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mieuX vivre DaNs soN eNviroNNemeNt :   
 Notre eNGaGemeNt

s’eNGaGer auJourD’Hui Pour l’eNviroNNemeNt, 
C’est Préserver la vie DemaiN

Le respect de l’environnement est devenu depuis 
maintenant quelques années une véritable préoccupation 
sociétale pour le grand public, et aussi pour 
les entreprises. Depuis 2004, une directive de 
la Commission européenne contraint les constructeurs 
à un étiquetage énergétique précis des systèmes Air / Air 
et Air / Eau dont la puissance Froid est inférieure ou égale 
à 12 kW, Mono-Split ou Multi-Split. 

Ces renseignements permettent de connaître 
les différents niveaux de rendement énergétique ainsi 
que les coeffi cients de performance des appareils.

Les étiquettes présenteront les indications suivantes :
•  Le niveau de classifi cation en termes d’effi cacité 

énergétique (de A pour les appareils les plus économes 
à G pour ceux qui le sont le moins).

• La consommation énergétique annuelle.
• La puissance.
• L’eeR et le CoP.

  LES LABELS éNERGéTIQUES

  LA DIRECTIVE DEEE* MéNAGERS

Elle a pour objectif de favoriser la dépollution, le recyclage et le traitement des déchets d’équipements électroniques 
et électriques ménagers (DEEE). À l’achat d’un produit, une « éco-participation » correspondant au coût de collecte, 

de dépollution et de recyclage est appliquée. Son montant varie selon le produit (poids, puissance...) et le type de traitement 
qu’il nécessite. Ce montant, non remisable, doit être répercuté à l’identique et apparaître de manière lisible sur vos supports. 
Il est par la suite intégralement versé à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour prendre en charge les appareils 
en fi n de vie. LG est adhérent à l’éco-organisme éco-Systèmes et participe ainsi au fi nancement de la fi lière de collecte et 
de traitement des DEEE Ménagers.
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Protéger l’environnement d’aujourd’hui pour mieux 
vivre demain. Pour réduire l’effet des gaz de type HCFC, 
l’un des principaux agents destructeurs de notre couche 
d’ozone, LG Electronics utilise le réfrigérant vert R410A, 
contribuant ainsi à la sauvegarde de notre précieux 
écosystème.

vivre demain. Pour réduire l’effet des gaz de type HCFC, 
l’un des principaux agents destructeurs de notre couche 
d’ozone, LG Electronics utilise le réfrigérant vert R410A, 
contribuant ainsi à la sauvegarde de notre précieux 
écosystème.

  LA DIRECTIVE ROHS*   LE FLUIDE R410A

Cette marque est délivrée par l’AFAQ-AFNOR 
aux PAC géothermiques et aérothermiques 
d’une puissance inférieure ou égale 
à 50 kW. Le COP (performance énergétique 
de la pompe à chaleur en Mode Chaud), 
la puissance thermique et le niveau 
de puissance acoustique sont les éléments 
pris en considération pour l’obtention de cette 
certifi cation. Les produits LG benéfi ciant 
de cette marque portent le logo NF PAC.

Les machines 
LG basse 
pression sont 
en accord avec 
la Conformité 
Européenne.

Eurovent Certifi cation* 
certifi e les performances 
des produits de LG 
climatisation 
en accord avec 
les normes européennes 
et internationales ; 
un laboratoire 
indépendant assure 
ces tests.

Depuis le 1er juillet 2006, la directive européenne RoHS 
vise à restreindre l’utilisation de substances dangereuses 
dans la conception des équipements électriques 
et électroniques.
LG Electronics s’est véritablement engagé dans 
une démarche plus respectueuse de l’environnement 
en suivant désormais à la lettre cette directive.

*   RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances 
in electrical and electronic equipment).

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

*  Pour plus d’informations, consultez le site 
www.eurovent-certifi cation.com
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LES PLUS DE LA TECHNOLOGIE INVERTER

éCHaNGeur Hautes PerFormaNCes  _ComPresseur blDC 
66 % D’éCoNomies D’éNerGie

En consommant 1 kW d’énergie du réseau électrique, vous 
restituez plus de 4 kW en rendements énergétiques ; ainsi, 
vous divisez par 4 votre consommation d’énergie et faites 
des économies. 

MAX.  
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d’énérgie 
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Climatiseurs LGAutres systèmes de chauffage
(convecteur électrique/chaudière)
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• renDements ÉnerGÉtiqUes ÉLevÉsLa technologie DC Inverter 
des climatiseurs LG Electronics 
permet de réaliser jusqu’à 66 % 
d’économies d’énergie par 
rapport à un climatiseur 
conventionnel. En utilisant un 
compresseur à vitesse variable 
Inverter DC, qui adapte sa vitesse 
et donc sa puissance restituée 
et consommée aux déperditions 
thermiques de la pièce traitée, 
les climatiseurs LG sont parmi 
les plus économes du marché 
(label énergétique A).
Par conséquent, leur coût de 
fonctionnement est largement 
inférieur aux unités classiques, 
et grâce à leur conception, 
celles-ci sont aussi beaucoup 
moins bruyantes.

Compresseur 
DC Inverter

•  Ventilateur à courant continu : 35 % d’énergie supplémentaire en pleine vitesse par rapport à un moteur AC.
•  Compresseur BLDC, qui permet d’obtenir quatre fois plus de rendement énergétique.
•  Échangeur haut rendement.

les teCHNoloGies Par lG   
 TEcHNOLOgIE INVERTER
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LES PLUS DE LA TECHNOLOGIE INVERTER

• Haute effi cacité énergétique : à - 7 °C, le H-Inverter garantit la même puissance que l’Inverter à + 7 °C. 
• Ventilateur à courant continu : 35 % d’énergie supplémentaire en pleine vitesse par rapport à un moteur AC.
• Compresseur BLDC, qui permet d’obtenir quatre fois plus de rendement énergétique. 
• Échangeur haut rendement avec une plus grande surface d’échanges. 

éCHaNGeur Hautes PerFormaNCes  _ComPresseur blDC 
GestioN Du sous-reFroiDissemeNt 

Les nouveaux climatiseurs H-Inverter sont dotés des nouveaux 
compresseurs BLDC qui, grâce à un aimant Néodynium fort 
et à une optimisation de la circulation d’huile, permettent 
d’obtenir des rendements énergétiques supérieurs à 4.

Optimisation de la circulation 
d’huile dans les hautes fréquences.
Afi n d’augmenter la fi abilité de 
ses compresseurs, LG a amélioré 
le système de circulation d’huile : 
• performance + 5 % ;
• usure - 40 %.

Minimiser l’huile en circulation.
• Séparateur d’huile.
• Refoulement optimisé.
Augmentation du rendement.
• Moteur dC IPM sans broche.
• Moteur 4 pôles à bobinages.
• Aimant NdFeB.
Compression optimisée.
• Nouveau système de refoulement.
• Nouveau système d’aspiration.
Minimiser le bruit et les vibrations.
• double palette.
• Plage de fonctionnement étendue.
Augmentation de la fi abilité.
• Longévité des éléments tournants.
• Réceptacle d’huile PVe/Poe.
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• PLUs GranDe sUrFace D’ÉcHanGes tHermiqUes
  éCHANGEUR HAUTES PERFORMANCES

• effi cacité des échanges thermiques augmentée de 28 %.
• Traitement Anticorrosion (Gold Fin™).

  OPTIMISATION DE LA CIRCULATION 
D’HUILE GRâCE AU COMPRESSEUR BLDC

Optimisation du retour d’huile 
et adoption d’un système 

de séparation d’huile.

Augmentation du rendement énergétique.

Longueur :   6 % 
Hauteur :   8 %

oPtimisatioN De la PuissaNCe D’iNstallatioN
éCoNomies D’éNerGie

Plus de COP

Plus de puissance, même par température négative

Moins de consommation énergétique

Pas de surdimensionnement de l’installation

Installation d’une taille 36 en H-Inverter (11 kW)
au lieu d’une taille 48 en Inverter (16 kW)
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Température extérieure

CoP
+ 32 %

CoP
+ 32 %

CoP
+ 25 %

CoP
+ 28 %

100 % de 
la puissance

  À - 7 °C, LE H-INVERTER GARANTIT LA MÊME PUISSANCE QUE L’INVERTER À + 7  °C

INVERTER H-INVERTER Comparaison :  UU36W.UED + UB36.NGD en technologie INVERTER / UU36WH.U31 + UB36H.NR1 en technologie H-INVERTER

Moteur 
BLDC

Largeur 
de pale

Bord de traîne

Bord 
d’attaque

• ventiLateUr axiaL
Adoption d’un nouveau ventilateur composé 
de 3 pales, plus performant et moins bruyant.

526 mm

• mOteUr à ventiLateUr à cOUrant cOntinU

  VENTILATEUR À COURANT CONTINU POUR PLUS DE PUISSANCE

La nouvelle forme de grille participe à 
l’optimisation du courant de sortie d’air 
extérieur, ce qui augmente l’effi cacité d’échange 
de chaleur et réduit le niveau sonore.

35 % d’énergie en plus à pleine vitesse 
par rapport aux moteurs AC.

les teCHNoloGies Par lG   
 TEcHNOLOgIE H-INVERTER
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Unique au monde, le système de filtration Neo-Plasma incarne une nouvelle fois le succès de nos recherches permanentes  
en matière de qualité d’air de votre intérieur. Lorsque l’air passe chaque niveau de filtration, le système élimine de façon 
optimale les poussières les plus fines, les moisissures, les odeurs ménagères, les éléments allergènes et la fumée de cigarette.

PréFiltre
Les Préfiltres antibactériens  
enlèvent principalement  
les plus grosses poussières  
et particules.

Filtre Plasma
Le système de filtration  
Plasma développé et breveté  
par LG supprime non  
seulement les contaminants  
microscopiques et la poussière, 
mais également les acariens,  
le pollen et les poils d’animaux 
de compagnie pour prévenir  
les maladies allergiques.

triPle Filtre
La triple filtration se compose  
de différents filtres organiques  
qui ont chacun un rôle bien 
défini : éviter les picotements 
des yeux et éliminer les gaz 
nocifs (syndrôme de nouvelle 
maison) qui déclenchent  
un mal de tête chronique  
et des vomissements.

1

4

2

1 3 4 52

3 Filtre NaNo-CarboN
Les filtres Nano-Carbon  
retiennent les particules  
odorantes, et contribuent  
à l’élimination des odeurs  
ménagères. 
La structure de molécule  
du Nano-Carbon (1/1Bil)  
est utilisée, en exclusivité  
mondiale, comme matériel  
de désodorisation.

les teCHNoloGies Par lG   
 SYSTÈME DE FILTRATION NEO-PLASMA
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Filtre NaNo-bio-FusioN 
aNti-allerGÈNe
Contrairement aux méthodes 
conventionnelles passives, qui  
ne font que retenir les bactéries,  
le filtre Nano-Bio-Fusion permet 
aux bio-enzymes de pénétrer  
directement au cœur  
des bactéries et de l’élément 
allergène pour décomposer  
leur noyau et les détruire.

5

Nano
Particule

Nano
Particule

Nano
Particule

Nano
Particule

État actif Capture séléctive 
des bactéries

Fin de destruction 
des bactéries Régénération

Bactéries, 
virus 

200- 500 nm

Activation des
bio-enzymes

Nano
Particule

Nano
Particule

Nano
Particule

Nano
Particule

État actif Capture séléctive 
des bactéries

Fin de destruction 
des bactéries Régénération

Bactéries, 
virus 

200- 500 nm

Activation des
bio-enzymes

CertiFiCatioN baF 
Allergy UK est une 
association médicale 
nationale établie dans 
le but de représenter 
les points de vue 
et les besoins des 
personnes souffrant 
d’allergies. Grâce à son 
système de filtration 
Plasma, LG a obtenu 
le label de certification 
BAF (British Allergy 
Foundation), qui 
récompense les 
produits permettant  
de réduire les éléments 
allergènes au sein d’un 
environnement donné.

Filtre Plasma

triple filtre

Filtre anti-allergène

Filtre Nano-Carbon
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les teCHNoloGies Par lG    
 POuR uN cONFORT OPTIMAL

DésHumiDiFiCateur 
Les modèles muraux comportent un mode  
de déshumidification pour éliminer l’humidité due  
au refroidissement excessif d’une pièce.

La fonction Autonettoyant  
est contrôlée par le bouton  

« Auto-clean ».

En 16 minutes,  
l’unité intérieure  

est asséchée.

autoNettoyaNt 
La cause principale des odeurs émanant des climatiseurs 
est la moisissure, qui se multiplie dans l’évaporateur. 
La fonction de nettoyage automatique sèche l’évaporateur 
pour empêcher les moisissures et les bactéries de se 
multiplier. Elle élimine les odeurs du climatiseur grâce à la 
filtration Neo-Plasma et vous épargne des efforts fréquents 
de nettoyage.

sileNCe De FoNCtioNNemeNt
La conception des nouveaux ventilateurs tangentiels  
et des moteurs permet d’obtenir un niveau sonore  
de 20 dB(A) en Mode Nuit.  
Elle préserve ainsi le calme et la tranquillité de votre 
environnement. De plus, les unités extérieures ont été 
conçues de façon à réduire les vibrations et le bruit 
extérieur. Place à la sérénité !
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dBSeuils

Douleur

Danger
Risque

Audibilité

Avion au décollage

Marteau-piqueur

Discothèque

Tondeuse à gazon

Machine à laver

Bureau open-space*

Ventilateur

Chambre à coucher
Vent léger

Studio d’enregistrement

* Bureau ouvert.

Source : LG Electronics France,  
niveaux sonores généralement constatés.

Jet Cool
La fonction Jet Cool permet un rafraîchissement rapide  
de la pièce. Pendant 30 minutes au maximum, un flux d’air 
frais et puissant est projeté à grande vitesse pour diminuer 
rapidement la température ambiante.
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auto-CHaNGeover 
Sur les modèles réversibles, cette fonction permet  
de passer automatiquement du Mode Froid Seul  
au Mode Chauffage sur la base de la température 
programmée.

TEST AU SPRAy SALIN PENDANT 15 JOURS

Après 15 jours

Revêtement 
conventionnel : début 

de la corrosion.

Aluminium 
normal.

Après 15 jours

Aluminium 
+ dorure.

LG Gold Fin™
Anticorrosion.

6 ms

12 ms

32°
L’angle est 2 fois plus large.

veNtilatioN Naturelle CHaos
L’écoulement d’air le plus agréable pour le corps humain 
est d’origine naturelle. La technologie Chaos procure  
une diffusion d’air à une fréquence très proche d’un flux 
d’air naturel grâce au contrôle angulaire et à la vitesse  
de mouvement du volet.  
La nouvelle technologie Chaos diminue également  
la différence de température entre les parties basses  
et hautes de la pièce pour une plus grande sensation  
de confort.

FoNCtioN Hot start 
Au démarrage de l’installation en Mode Chauffage, cette fonction ne déclenche le ventilateur de l’unité intérieure que  
lorsque la température de l’échangeur atteint 28 °C. Une fois cette température de 28 °C atteinte, le ventilateur fonctionne  
à une vitesse réduite pendant 1 minute et ensuite, à la vitesse de réglage. Cette fonction permet ainsi d’éviter toute sensation 
désagréable de courant d’air froid.

traitemeNt aNtiCorrosioN GolD FiN™
Les échangeurs de nos groupes extérieurs sont traités contre la corrosion et la pollution.  
Ce traitement garantit la pérennité des systèmes et un haut niveau de performance.

reDémarraGe automatique
En cas de coupure de courant inopinée, cette fonction 
permet la mémorisation et le retour automatique  
à la programmation précédant l’incident technique.

 moDe éCoNomique De Nuit
Cette fonction programme automatiquement l’unité 
intérieure : elle contrôle la vitesse du ventilateur et  
la température paramétrée pour un sommeil plus confortable.
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Mise en service et garanties par LG 16
Solution globale Pompes à Chaleur Air / Eau   
LG Energy Expert 17
LG Clim Pro : hotline dédiée à votre écoute 18
LG Network : notre réseau partenaire  
à votre service 19
LG Energy Lab 20
Live Generation 22
LG Academy : pour vous accompagner  
et développer votre expertise 24
Des formations adaptées à vos besoins 26

LG met en œuvre des Solutions Globales  
de Services adaptées aux besoins de ses clients. 

En complément de son offre produit,  
LG vous accompagne avant, pendant et après  
la réalisation de vos prestations en vous 
proposant une large gamme de services. 

Fruits d’une expertise reconnue, ses systèmes 
de chauffage et de climatisation bénéficient  
de nombreuses évolutions technologiques. 

À l’écoute de ses distributeurs et installateurs, 
LG les accompagne dans l’acquisition  
des connaissances qui leur permettront  
de maîtriser ses technologies de pointe grâce  
à un programme performant et évolutif  
de formations.

*  Sous conditions de réalisation du bilan thermique, de la mise en service  
par une STA LG et d’un contrat de maintenance de 3 ans.  
La durée de la garantie compresseur et pièce sera réduite à 1 an si la mise  
en service de ce produit a été réalisée par une personne non habilitée.  
De plus, la garantie main-d’œuvre ne pourra être activée.  
Les garanties ne couvrent pas les frais liés aux contrôles techniques  
périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait 
d’usure normale du produit ou d’une usure anormale du produit non liée  
à la qualité intrasèque de ce dernier.

GARANTIE 
pIècEs

 5 ANs *

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs *

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 3 ANs *
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SERVIcES 
ET FORMATIONS
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mise eN serviCe 
 et GaraNties Par lG

tyPe De ProDuits mise eN serviCe
Garantie LG à La Date De mise en service

raPPels
ComPresseur PiÈCes maiN-D’œuvre  

lG

solutioNs  
air / air

Systèmes DRV  
Multi V

Mise en service LG + 
contrat de maintenance Mise en service obligatoire par LG

Mise en service non LG

Systèmes tertaires
Mono-Split, Synchro  

Mise en service STA

Mise en service 
non STA

Multi-Split
Mise en service STA

Mise en service 
non STA

Mono-Split Muraux
Mise en service STA

Mise en service 
non STA

solutioNs  
air / eau

Therma V Split

Bilan thermique + mise 
en service LG + contrat 
de maintenance

Mise en service obligatoire par LG

Mise en service LG Mise en service obligatoire par LG

Mise en service non LG Mise en service obligatoire par LG

Therma V Monobloc

Bilan thermique + mise 
en service LG + contrat 
de maintenance

Mise en service obligatoire par LG

Mise en service LG Mise en service obligatoire par LG

Mise en service non LG Mise en service obligatoire par LG

solutioNs  
De GestioN  
CeNtralisée

AC Smart
Mise en service LG Mise en service obligatoire par LG

Mise en service non LG

Solutions Réseaux  
(ACP, LONWORKS®, 
BACnet)

Mise en service LG Mise en service obligatoire par LG

Mise en service non LG Mise en service obligatoire par LG

• cOnDitiOns Des Garanties cOmPresseUr, PiÈces et main-D’ŒUvre 2012

En plus de proposer de nombreux systèmes de chauffage 
et de climatisation, LG vous accompagne durant la réalisation 
de vos prestations en proposant des prévisites, des bilans 
thermiques (Therma V) et / ou des mises en service 
donnant droit à des garanties supplémentaires.
Actuellement, LG garantit jusqu’à 5 ans ses compresseurs 
et jusqu’à 3 ans les pièces de climatisation et de chauffage.
Pour encore plus de tranquillité, lors d’une mise  

en service effectuée par un partenaire Station Technique 
Agréé LG, vous bénéficiez de la garantie main-d’œuvre  
de 1 an à compter de la date de mise en service.
De plus, LG préconise un contrat de maintenance afin  
de respecter l’obligation de contrôle des fuites et la délivrance 
d’une certification annuelle d’étanchéité pour toutes les 
machines contenant plus de 2 kilos de réfrigérant.*
* Arrêté 2007-737 du 7 mai 2007.

Nouveau

Nouveau Nouveau

Nouveau

3  
aNs

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

3  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

5  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

3  
aNs

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

1  
aN

Conditions de garantie applicables en France Métropolitaine.

Être aCComPaGNé
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sOLUtiOn GLOBaLe POmPes à cHaLeUr 
 lG eNerGy eXPert 

• Un accÈs à Des Garanties renFOrcÉes  

• Un accOmPaGnement tOtaL Dans vOtre DÉmarcHe 

LES PLUS SERVICEla solutioN PaC lG eNerGy eXPert

serviCe bureau D’étuDe

•  Bilan thermique et énergétique certifié 
par un bureau d’étude agréé.

Hotline 
dédiée, avec 
des experts 

PAC.

•  Étude par des professionnels adaptée  
à l’environnement d’installation.
•  Estimations des consommations :  
visibilité sur le budget de l’utilisateur final.•  Schéma de principe et préconisations 

(matériel et accessoires).

assistaNCe teCHNique et mise eN serviCe

•  Possibilité d’obtenir une assistance  
par des experts PAC. •  Accompagnement et conseils  

par une équipe dédiée.
•  Pérennité et performance de l’installation 
garanties par des professionnels.

• Validation avant mise en service.

•  Mise en service par des experts PAC.

serviCe aPrÈs-veNte

•  Contrat d’entretien. •  Installation conforme à la réglementation 
et assistance de qualité.
•  Garantie pièces et main-d’œuvre 
étendue.•  Renforcement du niveau de garantie.

avaNt-ProJet

PeNDaNt ProJet

aPrÈs ProJet

• POUrqUOi cHOisir La sOLUtiOn Pac LG enerGy exPert ?

oPtimiser 

Une installation  
adaptée aux besoins  

de l’utilisateur

GaraNtir

Une pérennité  
et la performance  
des installations

assurer 

Un retour  
sur investissement

  LA SOLUTION PAC ENERGy ExPERT PAR LG : UN INVESTISSEMENT AUJOURD’HUI  
POUR RéALISER DES éCONOMIES DEMAIN

Pour plus d’informations sur les solutions globales PAC LG Energy Expert, contactez LG Clim Pro au 08 92 56 36 56  
ou connectez-vous sur www.lg-livegeneration.com

ComPresseur PiÈCes maiN-D’œuvre

ProDuit seul

ProDuit mise eN serviCe

ProDuit mise eN 
serviCe

bilaN  
tHermique  
remboursé*

ProDuit mise eN 
serviCe

bilaN 
tHermique 
remboursé*

CoNtrat De  
maiNteNaNCe

1  
AN

1  
AN

1  
AN

1  
AN

3  
ANs

3  
ANs

5  
ANs

5  
ANs

5  
ANs

5  
ANs

5  
ANs

*  Retrouvez les conditions ainsi que les modalités sur www.lg-livegeneration.com

Hotline LG 
Clim Pro.

bilaN tHermique  _DimeNsioNNemeNt  _mise eN serviCe  
maiNteNaNCe et GaraNties
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lG Clim Pro :  
 HOtLine DÉDiÉe à vOtre ÉcOUte

LES PLUS PRODUIT

•   Hotline technique : expertise et conseil par des professionnels du chauffage et de la climatisation.
•   Hotline disponible : réponse d’un conseiller en moins de trois sonnerie, de 8h30 à 18h.
•   Hotline profesionnelle dédiée LG Clim Pro : assure une réponse immédiate, ou au plus tard dans la journée.
•   Hotline authentique : interlocuteurs identifiés qui apportent une relation personnalisée.

HotliNe teCHNique
Des professionnels de la climatisation  
et du chauffage vous aident à :
• avancer dans vos diagnostics et vos dépannages ;
• mettre en service vos installations ;
• valider les spécifications et compatibilités produits ;
• maîtriser la régulation et les commandes usuelles ;
• identifier les références des pièces détachées.

HotliNe DisPoNible
Réponse d’un conseiller en moins de 3 sonneries,  
de 8h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Garantie de rappel à heure fixe.

HotliNe ProFessioNNelle
Conseiller : un vrai métier !
Avec des titulaires :
• dédiés à 100 % à LG Clim Pro ;
• qui ont fait le choix de ce métier ;
•  formés en permanence au relationnel client  
et aux évolutions des produits LG ;

•  qui répondent immédiatement à vos questions 
techniques pour 80 % des appels, et 99 %  
dans la journée ;

•  qui travaillent en équipe pour assurer un suivi rigoureux 
de chaque contact, quelles que soient les circonstances.

HotliNe autHeNtique
Des interlocuteurs parfaitement identifiés.
Une priorité : vous apporter solutions et conseils  
avec réactivité.
Un contact humain pour une relation personnalisée.

CoNtaCteZ-Nous DÈs maiNteNaNt :

LG CLIM PRO

Être aCComPaGNé

  UNE HOTLINE DE PROFESSIONNELS POINTUS

0 892 56 36 56
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lG NetWorK : Notre réseau ParteNaire 
 à vOtre service

LES PLUS PRODUIT

•   Accompagnement par des professionnels avant, pendant et après la réalisation de la prestation.
•   Réactivité d’intervention grâce aux 80 Stations Techniques.

80 partenaires Stations Techniques LG répartis sur 
le territoire français, gérés par le Service Manager, ainsi que 
l’ensemble des Assistants Techniques Régionaux répondent 
à vos besoins.

• Attestation de capacité requise.
• Formation à nos produits. 
• Utilisation des outils LG.
• Respect des prix recommandés.
•  Remontée qualité auprès 
des Assistants Techniques Régionaux.

•  Implantation de proximité.
• Audit qualité du réseau. 

Pour reCevoir la liste 
Des statioNs teCHNiques ParteNaires, 

CoNtaCteZ :

LG CLIM PRO

ou CoNsulteZ le site eXtraNet :

www.lg-livegeneration.com

• Un accOmPaGnement en 3 PHases

1   Vérifi cation avant la mise en service 
• Respect du manuel constructeur. 
•  Contrôle des raccordements. 
électriques et frigorifi ques.

  • Vérifi cation des débits d’eau. 
  • Contrôle de la charge.

2   Mise en service 
•  Contrôle de bon 
fonctionnement avant 
d’établir le rapport fi nal. 

3   Diagnoctics et dépannages.

  LE RéSEAU PARTENAIRES STATIONS TECHNIQUES LG 

Être aCComPaGNé

0 892 56 36 56
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 lG eNerGy lab

Toujours soucieux d’offrir aux consommateurs des produits répondant à leurs besoins ainsi qu’à leurs exigences en matière 
d’économie d’énergie et de respect de l’environnement, LG Electronics a souhaité pousser cette démarche encore plus loin.
Le LG Energy Lab est un site innovant dédié aux produits tertiaires et résidentiels de la gamme chauffage, ventilation, 
climatisation et nouvelles énergies. 

  LG ENERGy LAB : S’ENGAGER AUJOURD’HUI POUR AMéLIORER L’ENVIRONNEMENT DE DEMAIN

LG Electronics teste aujourd’hui, dans les conditions 
réelles et sur le long terme, la fi abilité et les performances 
énergétiques de nouvelles solutions de climatisation 
et de chauffage. Différentes caractéristiques produits 
peuvent être analysées, comme la production continue 
de chaleur durant le dégivrage, la perception et la qualité 
du niveau sonore.

Le site expérimental a été implanté à proximité de 
Valenciennes, dans la commune de Wargnies-Le-Petit.
La région de Valenciennes a été choisie pour ses 
conditions climatiques tant au niveau de la température 
que de l’humidité de l’air.

L’objectif principal est de garantir la fi abilité, 
les performances et les impacts des produits en toutes 
saisons sur le long terme. 

Le site est également utilisé comme showroom pour 
présenter les nouveaux produits de la gamme chauffage, 
ventilation et climatisation, mais aussi ceux des nouveaux 
secteurs de LG Electronics : éclairage basse consommation 
(type LED) et solaire photovoltaïque afi n d’apporter des 
solutions globales et à faible impact environnemental.

Les dernières solutions de GTB (Gestion Technique 
des Bâtiments) comme l’ACP (Advanced Control 
Platform), AC smart II et TMS (Total Maintenance System) 
sont utilisées pour contrôler le fonctionnement 
des produits et étudier les consommations énergétiques 
des bâtiments afi n de valider les produits pour la RT 2012.

Le site est ouvert à nos clients mais aussi aux écoles 
et universités désirant voir des installations de dernière 
génération et travailler sur les produits de demain.

DéCouvrir _tester _CertiFier _iNNover
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  GARANTIR FIABILITé ET HAUTES PERFORMANCES éNERGéTIQUES 

Avant leur lancement sur le marché français, les nouveaux produits de la division climatisation seront préalablement testés 
dans les conditions les plus diffi ciles pour tous les systèmes réversibles : à savoir plus de 4 mois entre + 5 °C et - 10 °C 
avec une humidité ambiante allant de 60 % Hr à 95 % Hr.

  DES ESPACES COMPLéMENTAIRES POUR UNE APPROCHE GLOBALE

l’espace « la maison lG » : gamme résidentielle
Dans cet espace, LG a souhaité expérimenter 
ses solutions destinées aux applications résidentielles 
individuelles et collectives : Pompes à Chaleur Air / Eau, 
solutions de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire, 
Multi Split Inverter, Mono Split Inverter.

l’espace « Confort au bureau » : gamme tertiaire 
Vous retrouverez notre système DRV, le Multi V III, 
avec les principales unités intérieures de la gamme 
de dernière génération, ainsi que des solutions 
innovantes, telles qu’un rideau d’air chaud ou encore 
l’Eco V Dx, permettant le chauffage et la climatisation 
des bureaux avec récupération d’énergie.

•  solutioNs tertiaires
Multi V et Systèmes tertiaires

•  solutioNs résiDeNtielles
Pompes à Chaleur Air / Air et Air / Eau

Espace ouvert à tous, visite sur RDV
PAR E-MAIL À 

lgclimatisation@lge.com
EN TéLéPHONANT AU 

OU PAR FAx AU

01 49 89 89 49

01 49 89 88 69

TEST DES INSTALLATIONS 
EN CONDITIONS RÉELLES

temPérature :
eNtre + 5 °C 
et – 10 °C

HumiDité :
eNtre 60 % Hr 
et 95 % Hr

Wargnies-Le-Petit
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 live GeNeratioN

Espace de dialogue privilégié, le site Live Generation propose en permanence des contenus attractifs et adaptés à vos besoins 
de professionnels du chauffage, de la climatisation et des énergies renouvelables.

uN ProGramme De PoiNts CaDeauX
Pour les ProFessioNNels iNstallateurs
Les achats de produits de la gamme chauffage, climatisation et EnR 
LG rapportent des points et permettent de bénéfi cier immédiatement 
de cadeaux avec un large choix de plus de 10 000 références.

Des CoNteNus attraCtiFs 
et aDaPtés auX besoiNs 
Des ProFessioNNels
Toutes les documentations techniques, 
commerciales et réglementaires sont 
à votre disposition, ainsi que des dossiers 
thématiques propres à votre marché 
(RT2012…).

1
4

2 la Gamme De ProDuits lG 
à vOtre DisPOsitiOn
Consultez tous les produits LG 
et les fi ches techniques de la gamme 
Chauffage, Climatisation et énergies 
Renouvelables.

Des serviCes oPératioNNels 
et utiles au quotiDieN
Accédez à la médiathèque produits, 
aux sessions de formation, aux outils 
de prescription et à toute l’assistance 
et l’expertise LG.

3

informatique

téléviseurs

son, Hi-Fi & 
vidéos

électroménager

téléphones 
mobiles

accessoires 
multimédia
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uN ProGramme relatioNNel eN liGNe, libre, aveC De vrais béNéFiCes
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Pour vous inscrire et devenir membre LG Energy Expert, il vous suffi t de…

Pour bénéfi cier du programme Installateurs de Points Cadeaux LG Energy Expert :

aCquisitioN Des PoiNts
•    Cumulez des points cadeaux lors de vos achats LG 
en fonction des produits et de la période d’achat.

•   Participez aux opérations commerciales ponctuelles 
pour accéder aux plus beaux cadeaux.

•    Concourez au prix mensuel des plus belles photos 
d’installation pour gagner des points complémentaires.

CoNsultatioN Des PoiNts
•   Consultez votre solde et crédit de points.

utilisatioN Des PoiNts
•   Transformez librement vos points 
en cadeaux ou chèques cadeaux…

valiDatioN Des PoiNts
•   Déclarez vos achats de produits et envoyez vos preuves 
d’achat à LG. LG validera défi nitivement vos preuves 
d’achat et vous créditera de vos points.

Vous rendre sur  
www.lg-livegeneration.com

1

1

2

3

4

Remplir le formulaire d’inscription 
avec vos coordonnées pour recevoir 
votre accès personnalisé.

2 Entrer et découvrir le Live Generation 
grâce à vos codes d’accès reçus 
par e-mail.

3
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lG aCaDemy : Pour vous aCComPaGNer   
 et DéveloPPer votre eXPertise

En quelques années seulement, LG a créé dans le monde  
60 centres de formation dédiés à la climatisation : 
les « LG Air Conditioning Academy ».

Ces structures permettent aux installateurs et techniciens 
spécialisés dans les climatiseurs de suivre les évolutions 
rapides des métiers LG. 

Les besoins exprimés sur le marché étant de plus en plus 
précis, les incessantes améliorations et complexifications  
des technologies exigent une mise à niveau permanente  
des connaissances et des savoir-faire. Intervenant sur  
des marques différentes, les installateurs et techniciens  
de maintenance sont dans l’impossibilité de tout maîtriser 
immédiatement.

Cette formation proposée par LG s’impose donc comme 
une nécessité, pour toujours être à la pointe de la technicité.

LG Air Conditioning Academy France est le 17e pôle 
mondial de formation axé sur la climatisation. 

Composée de 3 espaces de formation à Paris,  
Lyon Saint-Priest (300 m2 et 150 m2) et Toulouse,  
la LG Air Conditioning Academy est 100 % opérationnelle, 
proposant un éventail de formations évolutives.

Chaque centre décline une gamme d’enseignements  
à la fois théoriques et pratiques, en privilégiant toujours  
la mise en situation des différents appareils.

L’objectif de l’académie est d’accueillir chaque année  
plus de 1  000 stagiaires à Paris et plus de 500 sur Lyon  
et Toulouse.

  ENTREZ À L’ACADéMIE FRANçAISE  UNE FORMATION INDISPENSABLE

se Former

Plate-forme technique Showroom
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Academy
Paris

Academy
Toulouse

LG Air Conditioning Academy France a été reconnue 
comme organisme de formation, enregistré sous 
le numéro d’activité 11950437795.

Nous accompagnons les entreprises lors des démarches 
auprès des organismes de prise en charge.

  UNE FORMATION AGRééE   UNE GESTION ADMINISTRATIVE CLéS EN MAIN

Pour vous iNsCrire ou avoir 
Plus D’iNFormatioNs sur Nos FormatioNs, 

reNDeZ-vous DireCtemeNt sur le site :

www.lg-livegeneration.com

ou eN téléPHoNaNt au

Salle de formation théorique Plate-forme technique

LG Academy - formations produits

Formations habilitantes

Academy
Lyon

0 892 56 36 56



Des FormatioNs aDaPtées    
 à vOs BesOins

Des FormatioNs teCHNiques sur les 
POmPes à cHaLeUr et cLimatiseUrs LG
Afi n de mieux connaître les impératifs d’installation, 
le fonctionnement, la régulation, les sécurités 
des climatiseurs et des pompes Air / Air ou Air / Eau, 
et être capable d’assurer le diagnostic, le dépannage 
et la maintenance sur les gammes LG.

Des FormatioNs teCHNiques sPéCiFiques 
Pour Nos statioNs teCHNiques aGréées lG
Afi n de se former et de se mettre à jour sur les 
nouveautés produits, des formations sur l’ensemble 
des Pompes à Chaleur et climatiseurs sont destinées 
à nos Stations Techniques Agréées LG.

Des iNFormatioNs teCHNiCo-CommerCiales 
à La DemanDe, sUr rDv : BUreaUx D’ÉtUDe, 
arCHiteCtes, iNstitutioNNels…
Proposer un accompagnement suivant les besoins 
et les produits ciblés, une aide à la sélection, 
une visualisation et une manipulation des produits 
en fonctionnement sur les plates-formes techniques 
et les solutions apportées par les produits LG.

Des FormatioNs HabilitaNtes
Ces formations vous permettront d’acquérir 
les connaissances nécessaires, mais également de 
qualifi er les techniciens pour l’installation et la 
maintenance en toute conformité des Pompes à Chaleur.

autres FormatioNs
Des formations de perfectionnement dédiées 
à la Pompe à Chaleur.

1

2

3

4

5

26
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(1 journée, soit 7 heures) 

iNterveNaNt : Formateur qualifi é. 

obJeCtiF : Connaître les impératifs d’installation, 
le fonctionnement de la régulation, des sécurités d’un 
climatiseur multipostes et être capable de le maintenir 
et de le dépanner.

Prérequis : Avoir suivi la formation F05 (Mono-Split) 
ou être déjà intervenu sur un système multipostes.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (3h30)
• Description détaillée des unités intérieures constitutives 
du système.

• Description détaillée des unités extérieures constitutives 
du système.

• Principes de régulation du système Multi Inverter.
Formation technologique et pratique (3h30)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthode de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur plate-forme technique.

(1 journée, soit 7 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifi é. 

obJeCtiF : Connaître les impératifs d’installation, 
le fonctionnement de la régulation, des sécurités 
d’un climatiseur Universel / Synchro et être capable 
de le maintenir et de le dépanner.

Prérequis : Avoir suivi la formation F05 (Mono-Split) 
ou être déjà intervenu sur un système de climatisation 
Mono-Split tertiaire.

ProGramme Du staGe :  

Formation théorique (3h30)
• Description détaillée des unités intérieures constitutives 
du système.

• Description détaillée des unités extérieures constitutives 
du système.

• Principes de régulation du système Universel / Synchro 
Inverter et variable.

Formation technologique et pratique (3h30)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthode de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur plate-forme technique.

(1 journée, soit 7 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifi é.

obJeCtiF : Connaître les impératifs d’installation, 
le fonctionnement et possibilités des différentes 
solutions, les réglages et confi gurations et être capable 
de les mettre en service, les maintenir et les dépanner.

Prérequis : Aucun.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (3h30)
• Description détaillée des différents accessoires.
• Description détaillée des différentes solutions réseaux.
• Confi guration des accessoires et unités intérieures 
constitutives du système.

Formation technologique et pratique (3h30)
• Matériels à prévoir et principes de raccordement.
• Réglages et mise en service.
• Mise en pratique sur plate-forme technique 
et sur simulateur.

(1 journée, soit 7 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifi é.

obJeCtiF : Connaître les impératifs d’installation, 
le fonctionnement de la régulation, des sécurités 
d’un climatiseur Mono-Split et être capable de le maintenir 
et de le dépanner.

Prérequis : Avoir des connaissances théoriques 
en thermodynamique de base ou être déjà intervenu 
sur un système de climatisation Mono-Split résidentiel.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (3h30)
• Rappel des bases de la climatisation.
• Description détaillée des unités extérieures constitutives 
du système.

• Principes de régulation du système Mono-Split Inverter.
Formation technologique et pratique (3h30)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthode de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur plate-forme technique.

  F04. POMPES À CHALEUR AIR / AIR 
TERTIAIRE UNIVERSEL / SyNCHRO  / LCS 

   F02. POMPES À CHALEUR AIR / AIR MULTI 
POSTES INVERTER 

  F06. SOLUTIONS RéSEAUx ET ACCESSOIRES  F05. POMPES À CHALEUR AIR / AIR MONO-
SPLIT INVERTER ET BASE DE LA CLIMATISATION
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(1 journée, soit 7 heures) 

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Connaître les impératifs d’installation,  
le fonctionnement de la régulation, des sécurités  
d’une PAC Air / Eau et être capable de la maintenir  
et de la dépanner.

Prérequis : Avoir des connaissances  
en thermodynamique (froid et / ou chauffage).

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (3h30)
• Description détaillée du module hydraulique constitutif 
du système.

• Description détaillée de l’unité extérieure constitutive  
du système.

• Description des différentes possibilités (relève de 
chaudière, plancher chauffant, production ECS, etc.).

• Principes de régulation d’un système Therma V.
Formation technologique et pratique (3h30)
• Paramétrages et configuration du système  
(loi d’eau, gestion ECS, etc.).

• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthodes de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur la plate-forme technique.

(2 journées, soit 14 heures) 

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Connaître les impératifs d’installation,  
le fonctionnement de la régulation, des sécurités  
d’un climatiseur DRV et être capable de le maintenir  
et de le dépanner.

Prérequis : Avoir déjà installé ou être intervenu  
sur un système DRV 2 tubes.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (7h)
• Rappel de détermination d’un système DRV 2 tubes.
• Rappel des règles d’installation d’un système DRV 2 tubes.
• Description détaillée des unités intérieures constitutives 
du système.

• Description détaillée des unités extérieures constitutives 
du système.

• Principes de régulation d’un système DRV 2 tubes.
Formation technologique et pratique (7h)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthodes de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur la plate-forme technique.

(1 journée, soit 7 heures) 

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Connaître les impératifs d’installation,  
le fonctionnement de la régulation, des sécurités  
d’un climatiseur DRV 3 tubes et être capable  
de le maintenir et de le dépanner.

Prérequis : Avoir suivi le stage F10 – DRV 2 tubes.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (3h30)
• Rappel des règles d’installation d’un système DRV 3 tubes.
• Description détaillée des unités extérieures constitutives  
du système.

• Description détaillée des boîtiers de répartition  
du système.

• Principes de fonctionnement d’un DRV 3 tubes.
• Principes de régulation d’un système DRV 3 tubes.
Formation technologique et pratique (3h30)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthodes de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur la plate-forme technique.

  F10. POMPES À CHALEUR AIR / AIR DRV  
2 TUBES MULTI V III, SPACE II, MINI 

  F09. POMPES À CHALEUR AIR / AIR DRV  
3 TUBES MULTI V SyNC II

   F11. POMPE À CHALEUR AIR / EAU THERMA V
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(4 journées, soit 28 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Devenir technicien agréé : connaître les  
impératifs d’installation, le fonctionnement de la régulation, 
des sécurités des systèmes tertiaires, Multi-Split, DRV,  
et être capable de les mettre en service et de les dépanner.

Prérequis : Être déjà intervenu sur les systèmes 
décrits dans les objectifs ou être déjà technicien agréé 
sur d’autres marques concurrentes sur les mêmes types 
de produits.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (14h)
• Présentation des produits de la gamme résidentielle, 
tertiaire et DRV.

• Assimiler les préconisations d’installation des différents 
systèmes.

• Principe de régulation des différents systèmes.
Formation technologique et pratique (14h)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthode de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur la plate-forme technique.
• La formation se termine par un contrôle  
et une validation des connaissances acquises.

(3 journées, soit 21 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Devenir technicien agréé : connaître  
les impératifs d’installation, le fonctionnement de  
la régulation, des sécurités des systèmes tertiaires, Multi-Split, 
et être capable de les mettre en service et de les dépanner.

Prérequis : Être déjà intervenu sur les systèmes 
décrits dans les objectifs ou être déjà technicien agréé 
sur d’autres marques concurrentes sur les mêmes types 
de produits.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (10h30)
• Présentation des produits de la gamme résidentielle  
et tertiaire.

• Assimiler les préconisations d’installation des différents 
systèmes.

• Principes de régulation des différents systèmes.
Formation technologique et pratique (10h30)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthode de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur la plate-forme technique.
• La formation se termine par un contrôle  
et une validation des connaissances acquises.

(1 journée, soit 7 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Dans le cadre de l’agrément technicien 
agréé LG : connaître les impératifs d’installation,  
le fonctionnement de la régulation, des sécurités  
des nouveaux produits et être capable de les mettre  
en service et de les dépanner.

Prérequis : Être déjà technicien agréé.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (3h30)
• Présentation du ou des nouveaux produits.
• Assimiler les préconisations d’installation des différents 
systèmes.

• Principes de régulation.
Formation technologique et pratique (3h30)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthode de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur la plate-forme technique.
• La formation se termine par un contrôle  
et une validation des connaissances acquises.

(1 journée, soit 7 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Devenir technicien agréé : connaître  
les impératifs d’installation, le fonctionnement  
de la régulation, des sécurités des Pompes à Chaleur 
Air / Eau et être capable de les mettre en service  
et de les dépanner.

Prérequis : Être déjà intervenu sur les systèmes 
décrits dans les objectifs ou être déjà technicien agréé 
sur d’autres marques concurrentes sur les mêmes types 
de produits.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (3h30)
• Présentation des produits de la gamme Therma V.
• Assimiler les préconisations d’installation et les réglages.
• Principes de régulation.
Formation technologique et pratique (3h30)
• Méthode de calcul d’appoint de charge et réalisation.
• Codes défauts et méthode de recherche de pannes.
• Mise en pratique sur la plate-forme technique.
• La formation se termine par un contrôle  
et une validation des connaissances acquises.

  STA01. POMPES À CHALEUR AIR / AIR 
MONO / MULTI INVERTER / MULTI V / 
 SOLUTIONS RéSEAUx

   STA02. POMPES À CHALEUR AIR /  
AIR MONO / MULTI INVERTER /  
SOLUTIONS RéSEAUx

  MAJ STA. MISE À JOUR SUR  
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

  STA03. POMPES À CHALEUR AIR / EAU 
THERMA V STA
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(5 journées : 1 session de 3 journées, 1 session de 2 journées) 

iNterveNaNt : Conseiller en énergie.

obJeCtiF : Mettre en avant le concept de la PAC  
(technologie éprouvée, faible coût d’exploitation, confort…). 
Permettre aux participants de proposer, vendre et mettre  
en œuvre ce type d’installation ; leur offrir un bagage  
commercial et technique complet afin d’anticiper  
la demande et les besoins de mise en œuvre.

Prérequis : Travailler dans le domaine de l’installation 
sanitaire et thermique.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (21h)
• Généralités.
• Marché.
• Fonctionnement et ressources.
• Géothermie.
• Technologie d’une PAC.
• Fluides frigorigènes.
• Phénomènes physiques.
• émission de chaleur.
• Applications disponibles.
• Contexte français.
• Autre application.
Formation technologique et pratique (14h)
• Mise en œuvre.
• Dimensionnement.
• émetteurs.
• Options possibles.
• Mise en service.
• Maintenance.
• Coûts.
• Choix d’une solution.
• Réglementations et normes.
• Réalisation du test de validation des connaissances  
AFPAC EU-CERT.

(25 heures : 3 journées de formation, soit 21 heures et ½ journée  
de test par candidat) 

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Conformément à la nouvelle réglementation 
en vigueur, si vous souhaitez manipuler les fluides  
frigorigènes, il vous faut passer un test à la fois théorique 
et pratique. COPROTEC a créé spécialement pour vous 
une formation de 4 jours qui vous permet de vous préparer 
à ce test.

Prérequis : Avoir suivi une formation froid, climatisation, 
QUALIPAC ou avoir une expérience professionnelle dans 
le domaine. Savoir braser (norme 13 133).

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (10h30)
• Les fluides frigorigènes.
• La lubrification : les huiles minérales et synthétiques.
• Les composants du circuit frigorifique.
• La thermodynamique élémentaire.
• La réglementation.
• Le nouveau dispositif.
• La détection des fuites.
• La récupération.
• Les perspectives.
• Gestion écologique du système de fluides frigorigènes.
Formation pratique (10h30)
• Le matériel du frigoriste.
• Les modes de récupération.
• Intervention individuelle sur une installation réelle : 
récupération, mise en service et charge.

• Brasage.
• Entraînement de préparation à l’examen théorique (QCM).
• Passage du test (4h).

(3 journées, soit 21 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Permettre aux électriciens de mettre  
en application les prescriptions de sécurité de la publication 
UTE C 18-510 lors de l’exécution d’opérations sur des 
ouvrages électriques. S’assurer de leur aptitude à adapter 
ces prescriptions dans les domaines et les situations propres  
à leurs établissements et procéder à des interventions  
de dépannage et de raccordement BT.

Prérequis : Avoir des connaissances en électricité  
de base ou être électricien.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (14h)
• Généralités.

  S14-35. LA POMPE À CHALEUR  
QUALIPAC

  SPR02-21. FORMATION INITIALE HABILITATION éLECTRIQUE (TRAVAUx, CONSIGNATION  
ET INTERVENTION EN BASSE TENSION PERSONNEL éLECTRICIEN)

  T68-25. RéCUPéRATION, MANIPULATION  
DES FLUIDES FRIGORIGèNES, PRéPARATION 
AU TEST ET PASSAGE DE TEST  

• évaluation des risques électriques.
• Travaux hors tension.
• Les modalités de consignation.
• Les interventions.
• La sécurité lors des opérations de mesurage.
• Appareils électriques amovibles et portatifs à main.
• Conduite à tenir en cas d’accident.
Formation pratique et technologique (7h)
•  Mise en situation sur des installations électriques : 
- travaux hors tension ; 
- travaux en voisinage de pièces nues sous tension ; 
- les consignations ; 
- les interventions ; 
- essais, mesures et vérification.
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(2 journées, soit 14 heures)

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Permettre aux stagiaires de renforcer l’action 
commerciale de l’entreprise en intégrant la Pompe  
à Chaleur au cœur de leur démarche vers le client.

Prérequis : Aucun.

ProGramme Du staGe  

Formation théorique (7h)
• La gestion du temps.
• La démarche client.
• Les motivations d’achat.
• L’entretien commercial.
• L’offre et le devis.
• Les objections et leur traitement.
• Les services associés.
• Le financement.
• Les conditions générales de vente.
• La prévention des impayés.
Séquences pratiques et technologiques (7h)
• La protection de l’environnement.
• Les impacts technologiques et environnementaux : 
arguments de vente.

• La Pompe à Chaleur : rappel des technologies,  
des techniques.

• Jeux de rôles et de mise en situation.

(1 journée, soit 7 heures) 

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Rappel des points fondamentaux et mise  
à jour des connaissances du personnel. S’assurer  
de l’aptitude des stagiaires à adapter ces prescriptions  
dans les domaines et les situations propres à leurs  
établissements. Procéder à des interventions de dépannage  
et de raccordement basse tension.

Prérequis : Avoir déjà suivi le stage  
« Travaux de consignation et intervention en basse  
tension du personnel électricien ».

ProGramme Du staGe  

Formation théorique (5h)
• Mise à jour des connaissances.
• Nouveaux textes et documents.
• Nouveaux matériels et équipements.
• Rappel de la C 18-510.
• évaluation des risques électriques.
• Comment travailler en sécurité.
• Travaux hors tension.
• Les modalités de consignation.
• Les interventions.
• Conduite à tenir en cas d’accident.
Formation pratique et technologique (2h)
• Mise en situation sur des installations électriques suivant 
les besoins du client.

(1 journée, soit 7 heures) 

iNterveNaNt : Formateur qualifié.

obJeCtiF : Permettre aux participants de prendre  
en compte des installations PAC en vue de leur  
maintenance et de leur entretien, par l’acquisition  
de savoir-faire permettant de répondre aux souhaits des 
clients. Acquérir une méthodologie de maintenance. Pouvoir  
proposer la formalisation d’un contrat de maintenance.

Prérequis : Connaissance et pratique des installations 
PAC.

ProGramme Du staGe : 

Formation théorique (4h)
• Principe de fonctionnement de la Pompe à Chaleur.
• Le diagramme enthalpique.
• Rappels sur les systèmes hydrauliques : 
- raccordements électriques ; 
- remplissage en eau et antigel ; 
- équilibrage des réseaux ; 
- essais et réglages ; 
- rapport de mise en service ; 
- dossier technique de l’installation.

• Rappels sur les systèmes aérauliques : 

  S55-14. VENDRE UNE INSTALLATION éCOLOGIQUE, 
éCONOMIQUE ET PERFORMANTE 

  S14-07 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE D’UNE POMPE À CHALEUR 

  SPR02-07. RECyCLAGE DES CONNAISSANCES 
DU PERSONNEL HABILITé SELON L’UTE C 18-510

- raccordements électriques ; 
- équilibrage des réseaux ; 
- essais et réglages ; 
- rapport de mise en service ; 
- dossier technique de l’installation ; 
- le contrat de maintenance.

Séquences pratiques et technologiques (3h)
• La technologie des Pompes à Chaleur.
• Les PAC Air / Eau.
• Les PAC Air / Eau.
• Schémas d’installation.
• Les opérations de maintenance et d’entretien : 
- circuit et alimentation électrique ; 
- circuit frigorifique ; 
- circuit hydraulique capteur ; 
- circuit aéraulique ; 
- circuit de chauffage ; 
- régulation ; 
- divers.

• Les principales défaillances des systèmes (pannes).
• La sécurité lors des interventions (risque électrique  
et organes en mouvement, travaux en hauteur).
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Gamme Multi V R410 A 34 
Mini Multi V  36
Multi V Space II 40
Multi V Plus III  44
Multi V Sync III 50
Multi V Water II  54
Unités intérieures Multi V 58
Kit de connexion Multi V 66
Solutions de ventilation  68
Kits Hydrauliques Multi V - NOUVEAU 72
Accessoires et commandes Multi V 74

•  Pour le Mode Froid : Température intérieure : 27 °C BS / 19 °C BH
 Température extérieure : 35 °C BS / 24 °C BH

•  Pour le Mode Chaud : Température intérieure : 20 °C BS / 15 °C BH
 Température extérieure : 7 °C BS / 6 °C BH

•  Longueur de tuyauterie :  7,5 m
•  dénivelé :  0 m

•  Pour le Mode Froid : Température intérieure : 27 °C BS / 19 °C BH
 Température d’eau : 30 °C 

•  Pour le Mode Chaud : Température intérieure : 20 °C BS 
 Température d’eau : 20 °C

•  Longueur de tuyauterie :  7,5 m

 CONDITIONS DE MESURE  CONDITIONS DE MESURE

Les spécifi cations inscrites peuvent être modifi ées sans préavis. Pour des informations plus précises, veuillez consulter nos manuels techniques.

RéSIDENTIEL ET PETIT TERTIAIRE 
AIR / AIR

MOyEN ET GRAND TERTIAIRE 
AIR / AIR

 
EAU / AIR

RéSIDENTIEL ET TERTIAIRE 
AIR / EAU ET EAU / EAU

UNITé INTéRIEURE

• Libero.

SOLUTIONS DE VENTILATION

• échangeur Double Flux 
hautes performances.

• Gainable Tout Air Neuf.

DX

LES PLUS DE LA GAMME MULTI V

• Large gamme de DRV adaptée à des besoins aussi 
différents que complexes : condensation par air et 
par eau. 

• Disponible en 2 tubes (réversibles) et 3 tubes 
(chaud et froid simultanés).

• Large choix d’unités intérieures.
• Hautes performances énergétiques. 
• Facilité et fl exibilité d’installation.
• Kits hydrauliques disponibles en moyenne et haute 
température pour répondre à des applications plancher 
chauffant, ventilo-convecteurs, eau chaude sanitaire...

DISPONIBLE DE 12 kW À 18 kW 

KIT HyDRAULIQUE
DISPONIBLE EN MOyENNE 
TEMPéRATURE (50°C) 
ET HAUTE TEMPéRATURE (80°C)

DISPONIBLE DE 18 kW À 23 kW 

DISPONIBLE DE 2,5 kW À 8 kW 

DISPONIBLE DE 31,5 kW À 189 kW KIT DE CONTRôLE DU DéBIT 
D’EAU VARIABLE

PRVC0

DISPONIBLE DE 25,2 kW À 252 kW 

*  Garanties 5 ans Compresseur, 3 ans pièces et 3 ans main-d’œuvre avec mise 
en service obligatoire par une STA LG ou par un installateur Expert DRV et 
un contrat de maintenance de 3 ans.
 La durée de la garantie Compresseur et pièces sera réduite à 1 an si la mise 
en service de ce produit a été réalisée par une personne non habilitée. 
De plus, la garantie main-d’œuvre 1 an ne pourra être activée. 
Les garanties ne couvrent pas les frais liés aux contrôles techniques 
périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait 
d’usure normale du produit ou d’une usure anormale du produit non liée 
à la qualité intrinsèque de ce dernier.

GARANTIE 
pIècEs

 3 ANs *

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs *

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 3 ANs *

Nouveau

Nouveau
uNique sur le marCHé 

Nouveau

Nouveau

10 CV 8 CV
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SOLuTIONS TERTIAIRES 
DRV INVERTER – MuLTI V R410 A 

_SOLUTIONS POUR LE TERTIAIRE ET L’INDUSTRIEL 
_HAUTES PERFORMANCES _FACILITÉ D’INSTALLATION
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 Gamme multi v r410 a

PuissaNCe – Cv 4 5 6 8
PuissaNCe FroiD – kW 11,2 14 15,5 21,7
PuissaNCe CHauD – kW 12,5 16 18 23
multi v miNi
DRV R410A
Inverter Monophasé / Triphasé
2 Tubes

multi v sPaCe   
DRV R410A
Inverter 
2 Tubes

PuissaNCe – Cv 8 10 12 14 16 18 20 22 24
PuissaNCe FroiD – kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8 50,4 56 61,6 67,2
PuissaNCe CHauD – kW 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63 69,3 75,6
multi v Plus  
DRV R410A
Inverter 
2 Tubes

PuissaNCe – Cv 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
PuissaNCe FroiD – kW 72,8 78,4 84 89,6 95,2 100,8 106,4 112 117,6 123,2
PuissaNCe CHauD – kW 81,9 88,2 94,5 100,8 107,1 113,4 119,7 126 132,3 138,6
multi v Plus   
DRV R410A
Inverter 
2 Tubes

PuissaNCe – Cv 46 48 50 52 54 56 58 60
PuissaNCe FroiD – kW 128,8 134,4 140 145,6 151,2 156,8 162,4 168
PuissaNCe CHauD – kW 144,9 151,2 157,5 163,8 170,1 176,4 182,7 189
multi v Plus   
DRV R410A
Inverter 
2 Tubes

PuissaNCe – Cv 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
PuissaNCe FroiD – kW 173,6 179,2 184,8 190,4 196 201,6 207,2 212,8 218,4 224
PuissaNCe CHauD – kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5 226,6 233,1 239,4 254,7 252
multi v Plus   
DRV R410A
Inverter 
2 Tubes

PuissaNCe – Cv 8 10 12 14 16 18 20 22 24
PuissaNCe FroiD – kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8 50,4 56 61,6 67,2
PuissaNCe CHauD – kW 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63 69,3 75,6
multi v syNC   
DRV R410A
Inverter 
3 Tubes

PuissaNCe – Cv 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
PuissaNCe FroiD – kW 72,8 78,4 84 89,6 95,2 100,8 106,4 112 117,6 123,2
PuissaNCe CHauD – kW 81,9 88,2 94,5 100,8 107,1 113,4 119,7 126 132,3 138,6
multi v syNC   
DRV R410A
Inverter 
3 Tubes

PuissaNCe – Cv 46 48 50 52 54 56 58 60
PuissaNCe FroiD – kW 128,8 134,4 140 145,6 151,2 156,8 162,4 168
PuissaNCe CHauD – kW 144,9 151,2 157,5 163,8 170,1 176,4 182,7 189
multi v syNC   
DRV R410A
Inverter 
3 Tubes

PuissaNCe – Cv 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
PuissaNCe FroiD – kW 173,6 179,2 184,8 190,4 196 201,6 207,2 212,8 218,4 224
PuissaNCe CHauD – kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5 226,6 233,1 239,4 254,7 252
multi v syNC   
DRV R410A
Inverter 
3 Tubes

SySTèMES DRV À CONDENSATION PAR AIR – 2 TUBES RéVERSIBLES

SySTèMES DRV À CONDENSATION PAR AIR – 3 TUBES À RéCUPéRATION D’éNERGIE
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PuissaNCe FroiD – kW 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,2 10,6 12,3 14,1 15,9 22,4 28
PuissaNCe CHauD – kW 1,8 2,5 3,2 4 5 6,3 8 9,2 11,9 13,8 15,9 17,5 25,2 31,5
iNDiCe PuissaNCe – kbtu 5 7 9 12 15 18 24 28 36 42 48 54 76 96

Console Double Flux r r r r

Artcool Mirror r r r r r r

Artcool Panel Photo r r r

Mural Libero r r r r r r

Cassette 4 voies
600 x 600 (7 à 18)
840 x 840 (24 à 48)

r r r r r r r r r r r

Cassette 1 voie r r r r r

Convertible (9 / 12)
Plafonnier (18 / 24)

r r r r r r

Gainable 
Basse Pression

r r r r r r

Gainable 
Haute Pression

r r r r r r r r r r r r r

Console 
(non) Carrossée

r r r r r r

PuissaNCe – Cv 10 20 30 40 50 60
PuissaNCe FroiD – kW 28 56 84 112 140 168
PuissaNCe CHauD – kW 31,5 63 94,5 126 157,5 189
multi v Water Plus   
Système DRV 
à condensation par eau 
2 Tubes

PuissaNCe – Cv 10 20 30 40 50 60
PuissaNCe FroiD – kW 28 56 84 112 140 168
PuissaNCe CHauD – kW 31,5 63 94,5 126 157,5 189
multi v Water syNC   
Système DRV 
à condensation par eau 
3 Tubes

PuissaNCe Nom. – m3 / h 150 250 350 500 800 1 000 1 500 2 000

Eco V r r r r r r r r

PuissaNCe CHauD – Cv 8 10
Kit hydraulique moyenne 
température (45°C ~ 50°C)

r

Kit hydraulique haute 
température (70°C ~ 80°C)

r

PuissaNCe Nom. – m3 / h 500 800 1 000
PuissaNCe FroiD – kW 4,93 7,46 9,12
PuissaNCe CHauD – kW 6,73 9,8 11,72

Eco V Dx r r r

SySTèMES DRV À CONDENSATION PAR EAU – 2 TUBES RéVERSIBLES

SySTèMES DRV À CONDENSATION PAR EAU – 3 TUBES À RéCUPéRATION D’éNERGIE

KIT DE CONNExION POUR CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR
MULTI V MINI _SPACE _PLUS _SyNC _WATER PLUS _WATER SyNC

UNITéS INTéRIEURES COMPATIBLES
MULTI V MINI _SPACE _PLUS _SyNC _WATER PLUS _WATER SyNC

SySTèMES DE VENTILATION

KIT HyDRAULIQUE MULTI V

PuissaNCe – kW 7 ~ 9 9 ~ 11 11 ~ 13 13 ~ 16 20 ~ 24 25 ~ 31
Kit De CommuNiCatioN 
et Kit De DéteNte

PuissaNCe – Cv 8 ~ 16 18 ~ 26 28 ~ 36 38 ~ 46 48 ~ 56
Kit De DéteNte

Nombre De Kits De DéteNte 1 ~ 4 5 ~ 8
Kit De CommuNiCatioN

Nouveau

PuissaNCe FroiD – kW 14,1 22,4 28
PuissaNCe CHauD – kW 13,5 21,4 26,7
iNDiCe PuissaNCe – kbtu 48 76 96

Gainable Tout Air Neuf r r r

(10 CV) (8 CV)
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miNi multi v
 SYSTÈME 2 TubES RéVERSIbLE

 FONCTIONS PRINCIPALES MINI MULTI V 
• 6, 8 et 9 unités intérieures raccordables. 
• Redémarrage automatique. 
• Fonction Boîte noire : enregistrement continu  
des 3 dernières minutes de fonctionnement permettant  
un diagnostic du système en cas de problème.

Installation idéale dans des bâtiments ayant de petite surface et nécessitant peu d’encombrement. 

5 et 6 CV – Monophasé
4,5 et 6 CV – Triphasé

4 CV – Monophasé

Dimensions ultra  
compactes 

950 x 834 x 330

• Fonction Autodiagnostic.
• Fonction « Pump Down & Pump Out » : rapatriement  
de tout le fluide dans le groupe en cas de maintenance  
au niveau des unités intérieures, et inversement. 

• Traitement Anticorrosion Gold Fin™ sur l’échangeur.

LES PLUS PRODUIT

• Disponible de 4 à 6 CV (de 12,5 à 18 kW  
en Mode Chaud) en Monophasé et Triphasé. 

• Hautes performances énergétiques.
• COP : 4,3 (taille 4 CV Triphasé).
• Installation facile.
• Intégration optimisée : nouveau châssis  
sur le Mini Multi 4 CV (Monophasé). 

• Mode Nuit : abaissement de 6 dB(A) pour moins  
de nuisance sonore. 

aPPliCatioN résiDeNtielle et Petit tertiaire
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 PERFORMANCES éLEVéES

 FLExIBILITé D’INSTALLATION

5  

6 CV4 CV 5 CV

4  

3  

2  

1  

0  

3,7 4

3,6

3,9 4,1 3,9

EER COP

  UN GROUPE ExTéRIEUR PLUS COMPACT 
ET PLUS FACILE À INSTALLER

•  300 m de longueur frigorifi que totale.
•   150 m entre l’unité extérieure et l’unité intérieure la plus éloignée.
•   40 m entre la 1re dérivation et l’unité intérieure la plus éloignée.

50 m
de dénivelé 
U. Ext. / U. Int.15 m

de dénivelé
U. Int. /U. Int.

Conventionnel

 FACILITé D’INSTALLATION

•  Un raccOrDement 
Plus FleXible

Raccordement frigorifi que 
possible dans 4 directions.

1 direction

Compresseur 
facile d’accès

3 vis 
de fi xation

4 directions

• Des POiGnÉes De LevaGe
 Facilement manipulable 
grâce aux poignées intégrées.

• Une maintenance FaciLitÉe
Accès aux parties vitales de l’appareil 
grâce au nouveau panneau frontal 
amovible fi xé avec 3 vis.

- 52 % - 60%
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moNoPHasé triPHasé

PuissaNCe Cv 4 5 6 4 5 6

réFéreNCe CombiNaisoN aruN40Gs2a aruN50Gs2a aruN60Gs2a aruN40ls2a aruN50ls2a aruN60ls2a
U. Int. connectables - 6 8 9 6 8 9
Total indices puissance Froid  
Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 2,8 ~ 12,28 7 ~ 15,35 7,5 ~ 16,99 2,8 ~ 12,28 7 ~ 15,35 7,5 ~ 16,99

Total indices puissance Chaud  
Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW  6,25 ~ 15,63  8 ~ 20  9 ~ 22,5  6,25 ~ 15,63  8 ~ 20  9 ~ 22,5

PerFormaNCes FriGoriFiques

FroiD

Puissance Froid kW 11,2 14 15,5 11,2 14 15,5
Puissance Absorbée Froid kW 3 3,5 4,2 2,6 3,5 4,2
EER - 3,73 4 3,69 4,31 4 3,69
Plage de Fonctionnement Froid °C BS  - 5 ~ 48  - 5 ~ 48  - 5 ~ 48  - 5 ~ 48  - 5 ~ 48  - 5 ~ 48 

CHauD

Puissance Chaud à + 7 °C kW 12,5 16 18 12,5 16 18
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C kW 3,2 3,9 4,6 2,9 3,9 4,6
COP à + 7 °C - 3,91 4,10 3,91 4,31 4,10 3,91 
Puissance Chaud à - 7 °C kW 11,38 14,56 16,38 11,38 14,56 16,38
Puissance Absorbée Chaud à - 7 °C kW 3,9 4,76 5,61 3,17 4,76 5,61
COP à - 7 °C - 2,92 3,06 2,92 3,59 3,06 2,92 
Plage de Fonctionnement Chaud °C BH  - 20 ~ 16  - 20 ~ 16  - 20 ~ 16  - 20 ~ 16  - 20 ~ 16  - 20 ~ 16 

CaraCtéristiques teCHNiques
échangeur -  Traitement Anticorrosion Gold Fin™   Traitement Anticorrosion Gold Fin™
Type de ventilateur -  BLDC  BLDC x 2  BLDC x 2  BLDC x 2  BLDC x 2  BLDC x 2 
Débit d’air m3 / h 3 600  3 300 x 2  3 300 x 2  3 300 x 2  3 300 x 2  3 300 x 2 

DimeNsioNs
Hauteur mm 834 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380
Largeur mm 950 950 950 950 950 950
Profondeur mm 330 330 330 330 330 330

Poids kg 77 106 106 107 107 107
Niveau de pression sonore à 1 m (Froid / Chaud) dB(A)  50 / 52  51 / 53  52 / 54  50 / 52  51 / 53  52 / 54 
CaraCtéristiques éleCtriques 
Alimentation électrique  / V / Hz  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50  1 / 220 ~ 240 / 50  3 / 380 ~ 415 / 50  3 / 380 ~ 415 / 50  3 / 380 ~ 415 / 50 
Tension Min. ~ Max. V  198-264  198-264  198-264  342-456  342-456  342-456 
Intensité Max. A 26,6 28,4 29,6 7,3 9,2 10,8
Disjoncteur** A  D32A  D32A  D32A  D16A  D16A  D16A 
Câble d’alimentation** mm2  3G6  3G6  3G6  5G2,5  5G2,5  5G2,5 
CaraCtéristiques FriGoriFiques
Longueur Max. entre U. Ext. et U. Int. m 150 150 150 150 150 150
Dénivelé Max. entre U. Ext. et U. Int. m 50 50 50 50 50 50
Type et quantité de compresseurs -  DC Inverter x 1  DC Inverter x 1  DC Inverter x 1  DC Inverter x 1  DC Inverter x 1  DC Inverter x 1 
Type, référence d’huile -  Synthétique FV50S  Synthétique FV50S 

réFriGéraNt Type -  R410A  R410A 
Charge de base kg 1,8 3 3 3 3 3

raCCorDs  
FriGoriFiques

Liquide (Flare) Pouce  3 / 8  3 / 8  3 / 8  3 / 8  3 / 8  3 / 8 
Gaz (Brasé) Pouce  5 / 8  5 / 8  3 / 4  5 / 8  5 / 8  3 / 4 

Remarques :

*  Total indices puissance Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %). Le total des indices de puissance des unités intérieures raccordées doit être au minimum de 50 %  
de la puissance du groupe et ne doit pas dépasser 130 % de cette dernière.

**  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations 
du manuel technique du constructeur.

miNi multi v
 SYSTÈME 2 TubES RéVERSIbLE
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moNoPHasé aruN50Gs2a aruN60Gs2a
triPHasé aruN40ls2a aruN50ls2a aruN60ls2a
Puissance en CV 4 5 6
U. Int. connectables 6 8 9
Puissance Froid – kW 11,2 14 15,5
Puissance Chaud – kW 12,5 16 18

moNoPHasé aruN40Gs2a
Puissance en CV 4
U. Int. connectables 6
Puissance Froid – kW 11,2
Puissance Chaud – kW 12,5

Commande 
centralisée AC EZ.

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

Solution centralisée ACP Passerelle 
LONWORKS® et BACnet.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.
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multi v sPaCe ii
 SYSTÈME 2 TubES RéVERSIbLE

6 et 8 CV 

 FONCTIONS PRINCIPALES MULTI V SPACE II
• Jusqu’à 13 unités connectables. 
• Pas de système d’air à ajouter. 
• Possibilité d’un traitement acoustique par baffle  
acoustique car pression disponible. 

• Redémarrage automatique. 
• Fonction Autodiagnostic. 

• Fonction Boîte noire : enregistrement continu  
des 3 dernières minutes de fonctionnement permettant  
un diagnostic du système en cas de problème.

• Fonction « Pump Down & Pump Out » : rapatriement  
de tout le fluide dans le groupe en cas de maintenance  
au niveau des unités intérieures, et inversement. 

• Traitement Anticorrosion Gold Fin™ sur l’échangeur.

Conçu pour être dissimulé dans un local technique à l’intérieur du bâtiment et pour les bâtiments classés 
n’autorisant pas l’installation de groupes extérieurs visibles.

LES PLUS PRODUIT

• Disponible de 6 à 8 CV (de 18 à 23 kW en Mode Chaud).
• Hautes performances énergétiques.
• COP : 3,67 (taille 6 CV).
• Flexibilité d’installation.
• Contrôle de la pression statique (0 ~ 12 mmCE).
• Faible niveau sonore.
• Ne nécessite pas d’isoler le local phoniquement  
ou thermiquement.

aPPliCatioN moyeN tertiaire
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 FLExIBILITé D’INSTALLATION

*  Sous conditions, veuillez consulter nos manuels techniques.

•  150 m* entre l’unité extérieure et l’unité intérieure la plus éloignée (175 m de longueur équivalente).
•  40 m* entre la 1re dérivation et l’unité intérieure la plus éloignée.

50 m*
de dénivelé 
U. Ext. / U. Int.15 m*

de dénivelé
U. Int. /U. Int.

  NOUVEAU STANDARD D’UNITé ExTéRIEURE 
POUR UN GAIN D’ESPACE INTéRIEUR

 Unité 
extérieure

Possibilité 
d’ajouter 
d’autres 
accessoires 
ou produits 
dans le local 
technique

DRV Conventionnel Multi V Space

 Unité
extérieure

Gaine

• Une parfaite intégration dans les bâtiments. 
• Un réel gain d’espace. 
•  Conservation d’un faible niveau sonore à l’intérieur 
du bâtiment grâce à la conception du Multi V Space II.

  DEUx TyPES D’INSTALLATION 
POUR UNE PLUS GRANDE FLExIBILITé

Contrairement aux climatiseurs conventionnels, grâce 
à l’utilisation d’un ventilateur de type SIROCCO et à une vitesse 
de souffl age élevée, le risque de recyclage de l’air souffl é est 
éliminé. Le Multi V Space conserve alors toute sa puissance 
et sa précision.

 Vent extérieur Flux d’air de décharge

 Multi V Space DRV Conventionnel

 UN FLUx D’AIR MAîTRISé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 1 : 4 mmCE < ESP ≤ 6 mmCE

Étape 2 : 6 mmCE < ESP ≤ 8 mmCE

Étape 3 : 8 mmCE < ESP ≤ 10 mmCE

Étape 4 : 10 mmCE < ESP ≤ 12 mmCE

Faible niveau sonore : Max. – 100 tr / min.

Niveau sonore 

 • cOntrôLe De PressiOn statiqUe 

 • instaLLatiOn en FaçaDe

Grille 
(non fournie 

par LG)

Système 
de climatisation 
Multi V Space 

Un ensemble 
invisible+ =

 • instaLLatiOn avec Gaine
Une installation avec gaine de souffl age grâce 
à la pression statique disponible de 4 mmCE par 
défaut (jusqu’à 12 mmCE possible). Le Multi V Space 
conserve alors toute sa puissance et sa précision.

Gaine de refoulement
Baffl e ACC

Aspiration

Unité intérieure



42

multi v sPaCe ii
 SYSTÈME 2 TubES RéVERSIbLE

PuissaNCe Cv 6 8

réFéreNCe CombiNaisoN aruN60ll2/r2 aruN80ll2/r2
U. Int. connectables - 9 13
Total indices puissance Froid  
Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 8 ~ 17,54 10,85 ~ 23,79

Total indices puissance Chaud  
Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 9 ~ 22,50 11,50 ~ 28,75

PerFormaNCes FriGoriFiques

FroiD

Puissance Froid kW 16 21,7
Puissance Absorbée Froid kW 4,7 6,7
EER - 3,41 3,24
Plage de Fonctionnement Froid °C BS  - 5 ~ 43  - 5 ~ 43

CHauD

Puissance Chaud à + 7 °C kW 18 23
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C kW 4,9 7,1
COP à + 7 °C - 3,67 3,24 
Puissance Chaud à - 7 °C kW 16,38 20,93
Puissance Absorbée Chaud à - 7 °C kW 5,98 8,88
COP à - 7 °C - 2,74 2,36 
Plage de Fonctionnement Chaud °C BH  - 20 ~ 16  - 20 ~ 16 

CaraCtéristiques teCHNiques
échangeur - Double Double
Type de ventilateur - SIROCCO SIROCCO
Débit d’air m3 / h 6 000 7 200
Pression statique mmCE 4 (0 ~ 12 possible) 4 (0 ~ 12 possible)

DimeNsioNs
Hauteur mm 1 790 1 790
Largeur mm 750 750
Profondeur mm 650 650

Poids kg 200 200
Niveau de pression sonore à 1 m  
(côté grille / local technique) dB(A) 61 / 49 65 / 53

CaraCtéristiques éleCtriques 
Alimentation électrique  / V / Hz 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50
Tension Min. ~ Max. V 342 ~ 456 342 ~ 456
Intensité Max. A 18,7 19,2
Disjoncteur ** A D20A D20A
Câble d’alimentation ** mm2 5G4 5G6
CaraCtéristiques FriGoriFiques
Longueur Max. entre U. Ext. et U. Int. m 150 150
Dénivelé Max. entre U. Ext. et U. Int m 50 50
Type et quantité de compresseurs - DC Inverter x 1 DC Inverter x 1
Type, référence d’huile - FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)

réFriGéraNt Type - R410A R410A
Charge de base kg 5,2 6,4

raCCorDs  
FriGoriFiques

Liquide (Flare) Pouce 3 / 8 3 / 8
Gaz (Brasé) Pouce 3 / 4 3 / 4

Remarques :

*  Total indices puissance Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %). Le total des indices de puissance des unités intérieures raccordées doit être au minimum de 50 %  
de la puissance du groupe et ne doit pas dépasser 130 % de cette dernière.

**  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations 
du manuel technique du constructeur.
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 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

aruN60ll2 / r2* aruN80ll2 / r2*
Puissance en CV 6 8
U. Int. connectables 9 13
Puissance Froid – kW 16 21,7
Puissance Chaud – kW 18 23

Remarques :

*  L2 : souffl age vers la gauche.
R2 : souffl age vers la droite.

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

Solution centralisée ACP Passerelle 
LONWORKS® et BACnet.

Commande 
centralisée AC EZ.



44

multi v Plus iii
 SYSTÈME 2 TubES RéVERSIbLE

• Jusqu’à 64 unités intérieures connectables.
• Compresseurs et ventilateurs Inverter DC Scroll.
• Chauffage continu pendant l’opération de dégivrage.
• Mode Nuit.
• Grande longueur frigorifi que (1 000 m).
• Nouveaux distributeurs. 
• Installation facilitée. 

• Intégration minimisée.
• Fonction Autodiagnostic.
• Fonction « Pump Down & Pump Out » : rapatriement 
de tout le fl uide dans le groupe en cas de maintenance 
des unités intérieures, et inversement.

• Traitement Anticorrosion Gold Fin™ sur l’échangeur.

Disponible 
de 8 à 80 CV

 FONCTIONS PRINCIPALES MULTI V PLUS III

Solution optimale en matière de chauffage et de climatisation, le système Multi V Plus III permet de répondre 
à toutes les exigences.

LES PLUS PRODUIT

• COP les plus élevés du marché : COP = 4,6 (taille 14 CV).
• Haut rendement énergétique.
• Technologie HiPOR™ (brevet LG). 
• 1 seul module jusqu’à 20 CV.
• Large gamme de puissances disponibles sur les 
modules extérieurs : de 8 à 80 CV. 

• 14 types d’unités intérieures.
• Contact sec pour groupe extérieur : Mode Nuit, 
Marche /  Arrêt, abaissement de puissance, report 
de défaut.

• Kit CTA : permet de relier les groupes extérieurs Multi V 
à une centrale de traitement d’air.

• Espace d’installation optimisé : groupe extérieur 
compact et réduction de l’espace d’occupation au sol. 

• 1 000 mètres de longueur frigorifi que totale : 
fl exibilité de l’installation. 

• Possibilité de raccordement du groupe dans 
4 directions. 

• Vérifi cation automatique du système. 

aPPliCatioN moyeN et GraND tertiaire
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CHauFFaGe CoNtiNu PeNDaNt 
l’oPératioN De DéGivraGe
Avec un échangeur composé de deux circuits 
indépendants, les unités intérieures continuent 
de fonctionner pendant l’opération de dégivrage 
alterné.

CirCuit De sous-reFroiDissemeNt 
à eFFet cycLOniqUe
Le nouveau circuit de sous-refroidissement à effet Cyclonique 
réduit signifi cativement les pertes de charge de la tuyauterie, 
permettant d’installer jusqu’à 1 000 m de liaisons frigorifi ques 
avec un dénivelé de 110 m.

Distributeur et éCHaNGeur tHermique 
Haut reNDemeNt
Répartition optimale du fl uide au travers de l’échangeur, dont 
la surface a été optimisée, contribuant à l’amélioration des COP.

Haute PressioN statique 
GrâCe au veNtilateur blDC iNverter
Le ventilateur permet un échange de chaleur optimal réalisé 
avec un niveau sonore bas. Amélioration de l’effi cacité 
du ventilateur grâce au moteur BLDC Inverter.

 LA PERFORMANCE PAR L’INNOVATION

ComPresseur iNverter sCroll 
aveC teCHNoloGie De retour D’Huile 
Haute PressioN HiPor™
Le compresseur hautes performances à courant 
continu de type Scroll permet d’améliorer 
les performances de la machine. 
Associé à la technologie HiPoR™, qui optimise 
la circulation des fl uides et augmente la longévité 
du compresseur, les rendements énergétiques 
sont améliorés de 10 % (COP = 4,6).

Grâce aux innovations telles que la technologie 
HiPoR™, les nouveaux distributeurs et le circuit 
de sous-refroidissement Cyclone, le Multi V Plus III 
affi che des performances de haut niveau 
(COP de 4,6 en Mode Chaud 14 CV).

De plus, sa taille compacte et sa haute pression 
statique disponible en font un système adapté 
à tout type d’installation.

Testé et approuvé par le LG Energy Lab, 
le Multi V III est la solution phare du marché 
DRV par LG en assurant confort et tranquillité 
grâce à un chauffage continu pendant le dégivrage.

1 3

4

5

2
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CHauD

4

+ 12 %

4,6
FroiD

3,4

4,1

+ 21 %

•  tecHnOLOGie HiPOr™
La nouvelle technologie HiPoR™ de retour d’huile 
Haute Pression au niveau du compresseur améliore 
la circulation des fl uides, augmente la longévité 
du compresseur ainsi que les rendements (+ 10 %).

Conventionnel

•  nOUveaUx DistriBUteUrs 
Haut reNDemeNt

Les nouveaux distributeurs permettent 
d’améliorer la répartition du fl uide dans 
l’échangeur et, ainsi, d’augmenter 
l’effi cacité énergétique du Multi V III.

Conventionnel Conventionnel

ComPresseur ComPresseur 
aveC teCHNoloGie HiPor™

Retour d’huile 
haute pression

+ 10 %

amélioration 
des CoP

Séparateur 
d’huile

Séparateur 
d’huile

Perte de charge

Basse 
Pression COMP

Haute 
Pression

Séparateur 
d’huile

Pas de perte énergétique

Basse 
Pression COMP

Haute 
Pression

Séparateur 
d’huile

•  nOUveaU circUit 
De sous-reFroiDissemeNt CyCloNe

La technologie de sous-refroidissement Cyclone augmente 
la surface de contact du sous-refroidisseur et, ainsi, 
la performance du groupe.
• Réduction des pertes de charges. 
• Amélioration du rendement dans des conditions extrêmes. 
• Augmentation des longueurs des liaisons frigorifi ques grâce 
à une meilleure gestion du changement d’état des fl uides.

CoNveNtioNNel

Gaz 
+ Liquide

Condenseur

Sous-
refroidissement

Tuyauterie

Vanne 
EEV

Évaporateur

Liquide 
+ Gaz

Liquide

Gaz 
+ Liquide

Liquide 
+ Gaz

Liquide

Condenseur

Sous-
refroidissement

Tuyauterie 
220 m

Vanne 
EEV

ÉvaporateurÉvaporateur

 LES COP LES PLUS éLEVéS DU MARCHé

 ZOOM TECHNOLOGIE

Le Multi V III affi che les COP les plus performants du marché. 
En utilisant le nouveau compresseur de type Scroll BLDC 
Inverter à courant continu, technologie brevetée LG HiPoR™, 
le nouveau Multi V III obtient des COP de 4,6 (14 CV).

Lorsque la température de l’air extérieur 
est très faible et le taux d’humidité élevé, 
la formation de givre peut apparaître 
sur les échangeurs thermiques d’un 
groupe extérieur en Mode Chaud.

Le nouveau système MULTI V III est 
composé d’un échangeur avec deux circuits 
indépendants permettant ainsi de procéder 
à une opération de dégivrage alterné.*

Le résultat : un chauffage continu et des 
coeffi cients de performance plus élevés 
qu’un système conventionnel, permettant 
de garantir confort et tranquillité quelles 
que soient les conditions extérieures.

Opération de dégivrage 
conventionnel

OFF OFFUnités 
en Mode 
Chaud

Opération de dégivrage 
alterné lG multi v iii*

ON ONUnités 
en Mode 
Chaud

autres systÈmes Drv : arrÊt Du CHauFFaGe

Chauffage

opération 
de 

dégivrage

Arrêt 
ventilation 
d’air chaud

lG multi v iii : CHauFFaGe CoNtiNu

Chauffage

opération 
de 

dégivrage
Chauffage 

continu

 DéGIVRAGE ET CHAUFFAGE SIMULTANéS

*  En dessous de 0 °C, sous conditions, veuillez consulter nos manuels techniques.
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De plus, l’espace dédié à la maintenance des groupes est 
réduit de façon à optimiser les installations de forte puissance 
et réduire l’espace occupé par les groupes de 58 %. 

La taille du nouveau Multi V III est réduite jusqu’à 38 % 
comparé au produit existant (Multi V II) et d’autres 
systèmes DRV, réduisant ainsi l’espace d’installation au sol.

MULTI V PLUS II MULTI V III

20 Cv
38 % 

de réduction

12 CV 20 CV

38 % 
de 

réduction

25 % 
de 

réduction

MULTI V PLUS II MULTI V III

50

Espace : 500 mm

Espace : 500 mm

100

2 600 mm

2 
62

0
 m

m

250

25
0

Espace : 900 mm

Espace : 900 mm

4 672 mm

3 
51

0
 m

m

Conventionnel

multi v iii
plus compact

- 38 %

réduction 
de l’espace au sol

- 58 %

INSTALLATION DE 80 CV

• 4 groupes de 20 CV
•  Conventionel = 16,4 m2

• Multi V III = 6,8 m2 

 ESPACE D’INSTALLATION OPTIMISé

 FLExIBILITé D’INSTALLATION

•  1 000 m* de longueur frigorifi que totale.
•  200 m* entre l’unité extérieure et l’unité intérieure la plus éloignée (225 m de longueur équivalente).
•  40 m* de longueur entre la 1re dérivation et l’unité intérieure la plus éloignée.
•  110 m de dénivelé maximum entre le groupe extérieur et l’unité intérieure la plus éloignée.
•  15 m de dénivelé maximum entre les unités intérieures.
•  5 m de dénivelé entre deux groupes extérieurs installés sur le même circuit frigorifi que.

110 m
de dénivelé 
U. Ext. / U. Int.15 m

de dénivelé
U. Int. /U. Int.

* Sous conditions, veuillez consulter nos manuels techniques.

Contrairement aux climatiseurs conventionnels, et grâce 
au ventilateur developpant 8 mmAq, le risque de recyclage 
de l’air souffl é est éliminé. Le Multi V III conserve alors toute 
sa puissance et son effi cacité.

 PRESSION STATIQUE DISPONIBLE

Jusqu’à la puissance de 20 CV, le groupe 
extérieur est constitué d’un seul module 
permettant un gain de place même pour 
un système de forte puissance.

Disponible de 8 à 20 CV.
Combinaison de plusieurs modules de 22 à 80 CV.

8~12 CV 14~20 CV

8 12 14 40 50 60 70 8020 30 

  UN SEUL MODULE ExTéRIEUR 
JUSQU’À 20 CV ET UNE LARGE GAMME 
DE PUISSANCES DISPONIBLES
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multi v Plus iii
 SYSTÈME 2 TubES RéVERSIbLE

PuissaNCe Cv 8 10 12 14 16 18 20

Nombre D’uNités eXtérieures 1 1 1 1 1 1 1

réFéreNCe CombiNaisoN aruN80lt3 aruN100lt3 aruN120lt3 aruN140lt3 aruN160lt3 aruN180lt3 aruN200lt3

réFéreNCe moDule iNverter 1 aruN80lt3 aruN100lt3 aruN120lt3 aruN140lt3 aruN160lt3 aruN180lt3 aruN200lt3
U. Int. connectables - 13 16 20 23 26 29 32
Total indices puissance Froid 
Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 11,2 ~ 29,1 14 ~ 36,4 16,8 ~ 43,7 19,6 ~ 51 22,4 ~ 58,2 25,2 ~ 65,5 28 ~ 72,8

Total indices puissance Chaud 
Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 12,6 ~ 32,8 15,7 ~ 40,9 18,9 ~ 49,1 22 ~ 57,3 25,2 ~ 65,5 28,3 ~ 73,7 31,5 ~ 78

PerFormaNCes FriGoriFiques

FroiD

Puissance Froid kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8 50,4 56
Puissance Absorbée Froid kW 5,25 7 8,9 9,5 11 12,8 15
EER - 4,3 4 3,8 4,1 4,1 3,9 3,7
Plage de Fonctionnement Froid °C BS - 5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43

CHauD

Puissance Chaud à + 7 °C kW 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C kW 5,5 7,25 9 9,7 11,5 13,5 15,5
COP à + 7 °C - 4,6 4,34 4,2 4,55 4,4 4,2 4,06
Puissance Chaud à - 7 °C kW 24,3 30,3 36,4 42,5 44,1 54,6 60,7
Puissance Absorbée Chaud à - 7 °C kW 6,36 8,38 10,4 11,21 13,29 15,61 17,92
COP à - 7 °C - 3,82 3,62 3,50 3,79 3,32 3,50 3,39 
Plage de Fonctionnement Chaud °C BH -20 ~ 16 -20 ~ 16 -20 ~ 16 -20 ~ 16 -20 ~ 16 -20 ~ 16 -20 ~ 16

CaraCtéristiques teCHNiques
échangeur - Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™
Type de ventilateur - Axial x 1 Axial x 1 Axial x 1 Axial x 2 Axial x 2 Axial x 2 Axial x 2
Débit d’air m3 / h 10 800 11 400 11 400 12 600 12 600 14 400 15 000
Pression statique mmCE 3 ~ 8  possible 3 ~ 8  possible 3 ~ 8  possible 3 ~ 8  possible 3 ~ 8  possible 3 ~ 8  possible 3 ~ 8  possible
Dimension – H x L x P mm 1 680 x 920 x 760 1 680 x 920 x 760 1 680 x 920 x 760 1 680 x 1 240 x 760 1 680 x 1 240 x 760 1 680 x 1 240 x 760 1 680 x 1 240 x 760
Poids kg 190 240 240 260 260 315 325
Niveau de pression sonore Max. à 1 m dB(A) 57 58 58 58 61 62 62
CaraCtéristiques éleCtriques 
Alimentation électrique  / V / Hz3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50
Tension Min. ~ Max. V 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456
Intensité Max. A 22 32,6 32,6 32,6 32,6 43,1 43,1
Disjoncteur** A D25A D32A D32A D32A D32A D50A D50A
Câble d’alimentation** mm2 5G4 5G6 5G6 5G6 5G6 5G10 5G10
CaraCtéristiques FriGoriFiques
Longueur Max. entre U. Ext. et U. Int. m 200 200 200 200 200 200 200
Dénivelé Max. entre U. Ext. et U. Int m 110 110 110 110 110 110 110

Type et quantité de compresseurs - Inverter DC 
Scroll x 1

Inverter DC 
Scroll x 1  / DC 

Scroll x 1

Inverter DC 
Scroll x 1  / DC 

Scroll x 1

Inverter DC 
Scroll x 1  / DC 

Scroll x 1

Inverter DC 
Scroll x 1  / DC 

Scroll x 1

Inverter DC 
Scroll x 1  / DC 

Scroll x2

Inverter DC 
Scroll x1  / DC 

Scroll x 2
Type, référence d’huile - Synthétique FVC68D (PVE) Synthétique FVC68D (PVE)

réFriGéraNt Type - R410A R410A
Charge de base kg 5 6,4 6,4 7 7 7.5 9

raCCorDs 
FriGoriFiques

Liquide (Flare) Pouce 3 / 8 3 / 8 1 / 2 1 / 2 1 / 2 5 / 8 5 / 8
Gaz (Brasé) Pouce 3 / 4 7 / 8 1  1 / 8 1  1 / 8 1  1 / 8 1  1 / 8 1  1 / 8

équilibrage Pouce 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4  
Remarques :

*  Total indices puissance Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %). Le total des indices de puissance des unités intérieures raccordées doit être au minimum de 50 % 
de la puissance du groupe et ne doit pas dépasser 130 % de cette dernière.

**  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations 
du manuel technique du constructeur.
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Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

Solution centralisée ACP Passerelle 
LONWORKS® et BACnet.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

PuissaNCe 
Cv

CombiNaisoN moDule(s) PuissaNCe - KW Nombre u.iNt. 
CoNNeCtables

DimeNsioNs HXlXP 
mm

PoiDs KG
1 2 3 4 FroiD CHauD

8 8 - - - 22,4 25,2 13 1680 x 920 x 760 190

10 10 - - - 28,00 31,5 16 1680 x 920 x 760 240

12 12 - - - 33,6 37,8 20 1680 x 920 x 760 240

14 14 - - - 39,2 44,1 23 1680 x 1240 x 760 260

16 16 - - - 44,8 50,4 26 1680 x 1240 x 760 260

18 18 - - - 50,4 56,7 29 1680 x 1240 x 760 315

20 20 - - - 56 63 32 1680 x 1240 x 760 325

22 12 10 - - 61,6 69,3 35 1680 x 1840 x 760 480

24 12 12 - - 67,2 75,6 39 1680 x 1840 x 760 480

26 14 12 - - 72,8 81,9 42 1680 x 920 x 760 500

28 16 12 - - 78,4 88,2 45 1680 x 1240 x 760 500

30 16 14 - - 84,0 94,5 49 1680 x 1240 x 760 (x 2) 520

32 16 16 - - 89,6 100,8 52 1680 x 1240 x 760 (x 2) 520

34 18 16 - - 95,2 107,1 55 1680 x 1240 x 760 (x 2) 575

36 20 16 - - 100,8 113,4 58 1680 x 1240 x 760 (x 2) 585

38 20 18 - - 106,4 119,7 61 1680 x 1240 x 760 (x 2) 640

40 20 20 - - 112,0 126 64 1680 x 1240 x 760 (x 2) 650

42 16 14 12 - 117,6 132,2 64 1680 x 920 x 760 (x 1) 760

44 16 16 12 - 123,2 138,6 64 1680 x 1240 x 760 (x 2) 760

46 16 16 14 - 128,8 144,9 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 780

48 16 16 16 - 134,4 151,2 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 780

50 18 16 16 - 140,00 157,5 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 835

52 20 16 16 - 145,6 163,8 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 845

54 20 20 14 - 151,2 170,1 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 910

56 20 20 16 - 156,8 176,4 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 910

58 20 20 18 - 162,4 182,7 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 965

60 20 20 20 - 168,00 189 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 975

62 16 16 16 14 173,6 195,3 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1040

64 16 16 16 16 179,2 201,6 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1040

66 18 16 16 16 184,8 207,9 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1095

68 18 18 16 16 190,4 214,2 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1150

70 20 18 16 16 196 220,5 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1160

72 20 20 16 16 201,6 226,8 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1170

74 20 20 18 16 207,2 233,1 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1225

76 20 20 20 16 212,8 239,4 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1235

78 20 20 20 18 218,4 245,7 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1290

80 20 20 20 20 224 252,00 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1300

Commande 
centralisée AC EZ.
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multi v syNC iii – systÈme 3 tubes 
 à RécuPéRATION D’éNERgIE

 FONCTIONS PRINCIPALES MULTI V SyNC III
• Jusqu’à 64 unités intérieures raccordables. 
• Fonction Chauffage continu.
• Reconnaissance automatique des unités intérieures. 
• Fonction Boîte noire : enregistrement continu 
des 3 dernières minutes de fonctionnement permettant 
un diagnostic du système en cas de problème.

• Fonction « Pump Down & Pump Out » : rapatriement 
de tout le fl uide dans le groupe en cas de maintenance 
au niveau des unités intérieures, et inversement. 

• Traitement Anticorrosion Gold Fin™ sur l’échangeur.
• Redémarrage automatique. 
• Fonction Autodiagnostic. 

Disponible de 8 à 80 CV

Permet de traiter simultanément en Chaud et en Froid des locaux dont les besoins thermiques sont opposés, 
comme par exemple un bureau dont les façades sont multiples. 

LES PLUS PRODUIT

• COP les plus élevés du marché : COP = 4,6 (taille 14 CV).
• Chaud et Froid simultanés avec de hauts rendements 
énergétiques.

• Technologie HiPOR™ (brevet LG). 
• Nouveaux boîtiers de récupération d’énergie haute 
capacité connectables en série.

• 1 seul module jusqu’à 20 CV. 
• Large gamme de puissances disponibles sur les 
modules extérieurs de 8 à 80 CV. 

• 14 types d’unités intérieures.
• Contact sec pour groupe extérieur : Mode Nuit, 
Marche / Arrêt, abaissement de puissance, report 
de défaut.

• Kit CTA : permet de relier les groupes extérieurs Multi V 
à une centrale de traitement d’air. 

• Espace d’installation optimisé : groupe extérieur 
compact et réduction de l’espace d’occupation au sol. 

• 1 000 mètres de longueur frigorifi que totale : 
fl exibilité de l’installation. 

• Possibilité de raccordement du groupe dans 4 directions. 
• Vérifi cation automatique du système. 

aPPliCatioN moyeN et GraND tertiaire
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 FLExIBILITé D’INSTALLATION

•  1 000 m* de longueur frigorifi que totale.
•   200 m* entre l’unité extérieure et l’unité intérieure la plus éloignée (225 m de longueur équivalente).
•   40 m* de longueur entre la 1re dérivation et l’unité intérieure la plus éloignée.
•  110 m de dénivelé maximum entre le groupe extérieur et l’unité intérieure la plus éloignée.
•  15 m de dénivelé maximum entre les unités intérieures.
•  5 m de dénivelé entre deux groupes extérieurs installés sur le même circuit frigorifi que.

110 m
de dénivelé 
U. Ext. / U. Int.15 m

de dénivelé
U. Int. /U. Int.

* Sous conditions, veuillez consulter nos manuels techniques.

 DES éCONOMIES D’éNERGIE GRâCE AU MODE RéCUPéRATION D’éNERGIE

• Utilisation des boîtiers de répartition : autonomie totale 
de toutes les unités intérieures raccordées au même boîtier. 

• Connexion avec les boîtiers de répartition en série : 
avantage concurrentiel par rapport aux autres systèmes 
3 tubes existant sur le marché. 

• Un COP de 7,1 permettant de réduire de 30 % 
la consommation énergétique.

CONDITIONS DE MESURE : 
Proportion de fonctionnement en Mode Chaud (60 %) et Froid (40 %)
Température extérieure :  + 7 °C BS / + 6 °C BH
Température intérieure :  + 20 °C BS / + 15 °C BH

8

7

5

0
20 40

C
O

P

Proportion de fonctionnement en Mode Chaud (%)
60 80 100

6

4

Mode Froid Mode Chaud

CoP max. :
7,1

 NOUVEAUx BOîTIERS DE RéCUPéRATION D’éNERGIE HAUTES PERFORMANCES
• Possibilité de connecter jusqu’à
8 unités par branche.

• Possibilité de les raccorder en série.
• Détection de raccordement automatique.
• échangeur tubulaire spiralé SCI 
hautes performances.

Unité 
extérieure

Unité 
intérieure

2 états de fl uide

Vanne d’expansion 
linéaire

 Raccord y  Montage de boîtiers 
en série

 Raccord y  Impossible

Unités conventionnelles

 Unités conventionnelles LG Multi V Sync III

LG Multi V Sync IIICHAUD FROID CHAUD FROID

 Chauffage après 
20 minutes d’attente

  Maximum 5 minutes

  PASSAGE DU MODE CHAUD EN FROID 
EN MAxIMUM 5 MINUTES

  FLExIBILITé D’INSTALLATION 
GRâCE AUx NOUVEAUx BOîTIERS 
DE RéCUPéRATION D’éNERGIE

 PLAGE DE FONTIONNEMENT éTENDUE

Te
m

pé
ra

tu
re

 in
té

rie
ur

e

Température extérieure
-20 -10 -5 16 27 35 43

32
27

14

21

10

Mode Froid Mode Chaud

 •  Mode Chaud : 
- 20 °C BS ~ 16 °C BS

•  Mode Froid : 
- 5 °C BH ~ 43 °C BS

•  Mode Récupération 
d’énergie :
- 10 °C BH ~ 30 °C BS 

 MAîTRISER LES COÛTS D’INSTALLATION
 Unités 
conventionnelles

LG Multi V 
Sync III

LG
 A

ir C
onditioners System

  30_31
O

utdoor U
nit_

M
U

LTI V SYN
C II

Fast response of mode
change
When the user wants to change the indoor 
unit’s operating mode (ex. Cooling > Heating), 
MULTI V SYNC II takes less time compared 
to the conventional. This fast response of 
mode change provides a more pleasant and 
comfortable air conditioning.

• MULTI V SYNC II

• Conventional

Max. 3minutes

Heating Cooling

About 20minutes

Heating Cooling

Excellent multiple HR unit
LG’s HR unit provides the flexible and 
convenient installation with lower cost.

LG needs less installation cost than the conventional

Y branch

HR unit

Total piping lenght

12 unit

5 unit

690m

57 unit

20 unit

840m

LG Conventional

* Assumed with 5 stories building

• MULTI V SYNC II • Unités conventionnelles

15m

20m

3 tubes

2 tubes 2 tubes

3 tubes

Raccord Y

COMFORT
MULTI V SYNC II ensures the comfort of all users
with �exible design and easy installation.

High efficiency heat 
recovery unit
• High efficient double spiral tube
   type SCI circuit

• Maximum 4 indoor units connectable
   per one HR unit

• Easy Installation with auto piping 
  detect function

From outdoor 

To indoor

2 phase fluid

Linear 
expansion valve

• Double spiral tube heat exchanger

PRHR020 PRHR030 PRHR040

Flexible connection of 
HR unit
LG’s heat recovery unit allows flexible 
connection both in series and in a row.

• MULTI V SYNC II

LG unique LG unique

In series

• Conventional

Impossible

Impossible

In series only

Y branch only

Auto Changeover
Auto Changeover automatically change 
operating mode Cool and Heat, to maintain 
optimum room temperature, so no need of 
changing the mode during the change of 
season.

Convenient free zoning
MULTI V SYNC II provides perfect 
individual zoning in each rooms for 
the user’s convenience.

• MULTI V SYNC II • Unités conventionnelles

Temp

Time

Change Point (Heat>Cool)

Change Point (Cool>Heat)

+∆T

-∆T

Simultaneous heating and cooling with one outdoor 

unit, MULTI V SYNC II. Your environment is ensured of 

optimum conditions regardless of season or space.

lG uNités CoNveNtioNNelles
Raccord y 12 57
Boîtiers de récupération d’énergie 5 20
Largeur Frigorifique totale 690 m 840 m

PrHr021 PrHr031 PrHr041
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multi v syNC iii – systÈme 3 tubes 
 à RécuPéRATION D’éNERgIE

PuissaNCe Cv 8 10 12 14 16 18 20

Nombre D’uNités eXtérieures 1 1 1 1 1 1 1

réFéreNCe CombiNaisoN arub80lt3 arub100lt3 arub120lt3 arub140lt3 arub160lt3 arub180lt3 arub200lt3

réFéreNCe moDule iNverter 1 arub80lt3 arub100lt3 arub120lt3 arub140lt3 arub160lt3 arub180lt3 arub200lt3
U. Int. connectables - 13 16 20 23 26 29 32
Total indices puissance Froid Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 11,2 ~ 29,1 14 ~ 36,4 16,8 ~ 43,7 19,6 ~ 51 22,4 ~ 58,2 25,2 ~ 65,5 28 ~ 72,8
Total indices puissance Chaud Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 12,6 ~ 32,8 15,7 ~ 40,9 18,9 ~ 49,1 22 ~ 57,3 25,2 ~ 65,5 28,3 ~ 73,7 31,5 ~ 78
PerFormaNCes FriGoriFiques

FroiD

Puissance Froid kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8 50,4 56
Puissance Absorbée Froid kW 5,25 7 8,9 9,5 11 12,8 15
EER - 4,3 4 3,8 4,1 4,1 3,9 3,7
Plage de Fonctionnement Froid °C BS - 10 ~ 43 - 10 ~ 43 - 10 ~ 43 - 10 ~ 43 - 10 ~ 43 - 10 ~ 43 - 10 ~ 43

CHauD

Puissance Chaud à + 7 °C kW 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C kW 5,5 7,25 9 9,7 11,5 13,5 15,5
COP à + 7 °C - 4,6 4,34 4,2 4,55 4,4 4,2 4,06
Puissance Chaud à - 7 °C kW 24,3 30,3 36,4 42,5 44,1 54,6 60,7
Puissance Absorbée Chaud à - 7 °C kW 6,36 8,38 10,4 11,21 13,29 15,61 17,92
COP à - 7 °C - 3,82 3,62 3,50 3,79 3,32 3,50 3,39 
Plage de Fonctionnement Chaud °C BH - 20 ~ 16 - 20 ~ 16 - 20 ~ 16 - 20 ~ 16 - 20 ~ 16 - 20 ~ 16 - 20 ~ 16

CaraCtéristiques teCHNiques
échangeur - Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™ Gold Fin™
Type de ventilateur - Axial x 1 Axial x 1 Axial x 1 Axial x 2 Axial x 2 Axial x 2 Axial x 2
Débit d’air m3 / h 10 800 11 400 11 400 12 600 12 600 14 400 15 000
Pression statique mmCE 3 ~ 8 possible 3 ~ 8 possible 3 ~ 8 possible 3 ~ 8 possible 3 ~ 8 possible 3 ~ 8 possible 3 ~ 8 possible
Dimensions – H x L x P mm 1 680 x 920 x 760 1 680 x 920 x 760 1 680 x 920 x 760 1 680 x 1 240 x 760 1 680 x 1 240 x 760 1 680 x 1 240 x 760 1 680 x 1 240 x 760
Poids kg 240 240 240 270 270 320 330
Niveau de pression sonore Max. à 1 m dB(A) 57 58 58 58 61 62 62
CaraCtéristiques éleCtriques 
Alimentation électrique  / V / Hz 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50
Tension Min. ~ Max. V 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456 342 ~ 456
Intensité Max. A 22 32,6 32,6 32,6 32,6 43,1 43,1
Disjoncteur** A D25A D32A D32A D32A D32A D50A D50A
Câble d’alimentation** mm2 5G4 5G6 5G6 5G6 5G6 5G10 5G10
CaraCtéristiques FriGoriFiques
Longueur Max. entre U. Ext. et U. Int. m 200 200 200 200 200 200 200
Dénivelé Max. entre U. Ext. et U. Int. m 110 110 110 110 110 110 110

Type et quantité de compresseurs - Inverter DC 
Scroll x 1

Inverter DC Scroll x 1 
/ DC Scroll x 1

Inverter DC Scroll x 1 
/ DC Scroll x 1

Inverter DC Scroll x 1 
/ DC Scroll x 1

Inverter DC Scroll x 1 
 DC Scroll x 1

Inverter DC Scroll x 1 
/ DC Scroll x 2

Inverter DC Scroll x 1 
/ DC Scroll x 2

Type, référence d’huile - Synthétique FVC68D (PVE) Synthétique FVC68D (PVE)

réFriGéraNt Type - R410A R410A
Charge de base kg 6,4 6,4 6,4 7 7 7,5 9

raCCorDs 
FriGoriFiques

Liquide (Flare) Pouce 3 / 8 3 / 8 1 / 2 1 / 2 1 / 2 5 / 8 5 / 8
Gaz (Brasé) Pouce 3 / 4 7 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8

Gaz chaud Pouce 5 / 8 3 / 4 3 / 4 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8
équilibrage Pouce 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 

***  ATTENTION : si les boîtiers PRHR sont connectés en série, la puissance totale ne devra pas dépasser 47 kW.

boîtier De réCuPératioN D’éNerGie PrHr021.eNCXleu PrHr031.eNCXleu PrHr041.eNCXleu
U. Int. connectables - 16 24 32
Puissance Max. par sortie / par boîtier kW 14,1 / 28,2*** 14,1 / 44,8*** 14,1 / 56,4***
Puissance Absorbée Froid W 26 40 40
Puissance Absorbée Chaud W 26 40 40
Poids kg 20 22 24
Dimensions mm 801 x 218 x 617 801 x 218 x 617 801 x 218 x 617

raCCorDs 
FriGoriFiques

U. Int. – Liquide (Flare) Pouce 3 / 8 3 / 8 3 / 8
U. Int. – Gaz (Brasé) Pouce 5 / 8 5 / 8 5 / 8
U. Ext. – Liquide (Flare) Pouce 3 / 8 5 / 8 5 / 8
U. Ext. – Basse Pression Pouce 7 / 8 11 / 8 11 / 8
U. Ext. – Haute Pression Pouce 3 / 4 7 / 8 7 / 8
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

Remarques :

*  Total indices puissance Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %). Le total des indices de puissance des unités intérieures raccordées doit être au minimum de 50 % 
de la puissance du groupe et ne doit pas dépasser 130 % de cette dernière.

**  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations 
du manuel technique du constructeur.

PrHr021

PrHr031

PrHr041
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Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

Solution centralisée ACP Passerelle 
LONWORKS® et BACnet.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

PuissaNCe 
Cv

CombiNaisoN moDule(s) PuissaNCe - KW Nombre u.iNt. 
CoNNeCtables

DimeNsioNs HXlXP 
mm

PoiDs KG
1 2 3 4 FroiD CHauD

8 8 - - - 22,4 25,2 13 1680 x 920 x 760 190

10 10 - - - 28,00 31,5 16 1680 x 920 x 760 240

12 12 - - - 33,6 37,8 20 1680 x 920 x 760 240

14 14 - - - 39,2 44,1 23 1680 x 1240 x 760 260

16 16 - - - 44,8 50,4 26 1680 x 1240 x 760 260

18 18 - - - 50,4 56,7 29 1680 x 1240 x 760 315

20 20 - - - 56 63 32 1680 x 1240 x 760 325

22 12 10 - - 61,6 69,3 35 1680 x 1840 x 760 480

24 12 12 - - 67,2 75,6 39 1680 x 1840 x 760 480

26 14 12 - - 72,8 81,9 42 1680 x 920 x 760 500

28 16 12 - - 78,4 88,2 45 1680 x 1240 x 760 500

30 16 14 - - 84,0 94,5 49 1680 x 1240 x 760 (x 2) 520

32 16 16 - - 89,6 100,8 52 1680 x 1240 x 760 (x 2) 520

34 18 16 - - 95,2 107,1 55 1680 x 1240 x 760 (x 2) 575

36 20 16 - - 100,8 113,4 58 1680 x 1240 x 760 (x 2) 585

38 20 18 - - 106,4 119,7 61 1680 x 1240 x 760 (x 2) 640

40 20 20 - - 112,0 126 64 1680 x 1240 x 760 (x 2) 650

42 16 14 12 - 117,6 132,2 64 1680 x 920 x 760 (x 1) 760

44 16 16 12 - 123,2 138,6 64 1680 x 1240 x 760 (x 2) 760

46 16 16 14 - 128,8 144,9 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 780

48 16 16 16 - 134,4 151,2 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 780

50 18 16 16 - 140,00 157,5 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 835

52 20 16 16 - 145,6 163,8 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 845

54 20 20 14 - 151,2 170,1 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 910

56 20 20 16 - 156,8 176,4 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 910

58 20 20 18 - 162,4 182,7 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 965

60 20 20 20 - 168,00 189 64 1680 x 1240 x 760 (x 3) 975

62 16 16 16 14 173,6 195,3 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1040

64 16 16 16 16 179,2 201,6 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1040

66 18 16 16 16 184,8 207,9 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1095

68 18 18 16 16 190,4 214,2 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1150

70 20 18 16 16 196 220,5 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1160

72 20 20 16 16 201,6 226,8 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1170

74 20 20 18 16 207,2 233,1 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1225

76 20 20 20 16 212,8 239,4 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1235

78 20 20 20 18 218,4 245,7 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1290

80 20 20 20 20 224 252,00 64 1680 x 1240 x 760 (x 4) 1300

Commande 
centralisée AC EZ.
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tour de refroidissement

Groupe multi v Water ii

liaisons hydrauliques

unité intérieure multi v

liaisons frigorifiques

Production de chaleur

• Jusqu’à 64 unités intérieures raccordables. 
• Reconnaissance automatique des unités intérieures. 
• Redémarrage automatique. 
• Fonction Autodiagnostic. 

• Peut être placé dans un local technique, car pas d’échange 
avec l’air extérieur et connecté à une boucle d’eau 
maintenue entre -5 °C et + 45 °C.

LES PLUS PRODUIT

• Disponible de 10 à 60 CV de 31,5 à 189 kW  
(en Mode Chaud).

• Hautes performances énergétiques.
• COP : 5,4 (taille 10 CV).
• Unités compactes et installation flexible.
• Faible niveau sonore. 

Disponible de 10 à 60 CV

multi v Water ii 
SYSTÈME 2 TubES RéVERSIbLE 

 ET 3 TubES à RécuPéRATION D’éNERgIE

 FONCTIONS PRINCIPALES MULTI V WATER II

Solution idéale pour chauffer ou rafraîchir des bâtiments en centre-ville, où les systèmes de condensation  
par air sont difficiles à installer. 

aPPliCatioN moyeN et GraND tertiaire
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• Le système de condensation par eau ne prend pas 
en compte les conditions extérieures, telles que 
la température, et permet une totale maîtrise 
de la température d’entrée d’eau (boucle d’eau 
maintenue entre - 5 °C et + 45 °C).

• Ainsi, on obtient des performances élevées avec 
des COP allant jusqu’à 5,4.

* Sous conditions, veuillez consulter nos manuels techniques.

•   300 m* de longueur frigorifi que totale.
•   150 m* entre l’unité extérieure et l’unité intérieure la plus éloignée (175 m de longueur équivalente).
•  40 m* entre la 1re dérivation et l’unité intérieure la plus éloignée.

50 m*
de dénivelé 
U. Ext. / U. Int.15 m*

de dénivelé
U. Int. /U. Int.

Vent
Température 
extérieure

DRV Condensation par air Multi V Water II

Pour plus de renseignements, voir page 205 5  

6  

4  

3  

2  

1  

0  

28 %

5,4

3,9

C
O

P

Multi V Water Sync II
Choix d’opération 
libre dans les 
différentes 
zones.

Même mode de 
fonctionnement 
dans les 
différentes 
zones.

Unités conventionnelles

Le Multi V Water Sync II offre la possibilité de choisir 
des modes distincts, pour différentes zones.

(pour le Multi V Water Sync II 3 tubes)

• Possibilité de contrôler le débit d’eau selon les besoins 
de fonctionnement du système MULTI V Water 
en connectant la carte électronique PRCV0 dans 
le groupe extérieur. 

le résultat : 
• réduction des consommations d’eau. 
• réduction de la consommation énergétique totale. 

Pièce technique

multi v Water

échangeur 
géothermique

Pompe

Le Multi V Water va utiliser la géothermie comme source 
d’énergie pour climatiser ou chauffer un bâtiment. 
La source de chaleur peut être le sol, une nappe 
phréatique, un lac ou une rivière souterraine. 
L’eau et l’antigel circulent dans une boucle d’eau HDPE 
(High Density Poly-Ethylene) enterrée.
Plage de températures permettant d’utiliser la géothermie : 
-5° C et +45°C.

 DES PERFORMANCES éLEVéES

  DES éCONOMIES D’éNERGIE GRâCE 
AU MODE RéCUPéRATION D’éNERGIE

 FLExIBILITé D’INSTALLATION

  APPLICATION GéOTHERMALE MULTI V WATER II : 
SOLUTION éCOLOGIQUE À HAUT RENDEMENT 

  KIT DE CONTRôLE DU DéBIT D’EAU VARIABLE 
(OPTION) - PRVC0 

Débit d’eau 
Constant

Débit d’eau 
Variable 

D
éb

it 
d’

ea
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l (
m

3
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multi v Water Plus ii et syNC ii  
R410A INVERTER – SYSTÈME DRV à cONDENSATION 

 PAR EAu 2 TubES ET 3 TubES

multi v Water Plus ii – 2 tubes multi v Water syNC ii – 3 tubes

PuissaNCe Cv 10 20 10 20

réFéreNCe CombiNaisoN arWN100la2 arWN200la2 arWb100la2 arWb200la2

réFéreNCe moDule iNverter 1 arWN100la2 arWN200la2 arWb100la2 arWb200la2
U. Int. connectables - 16 32 16 32
Total indices puissance Froid Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 14 ~ 29,1 28 ~ 58,2 14 ~ 29,1 28 ~ 58,2
Total indices puissance Chaud Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %)*  kW 15,8 ~ 40,1 34,5 ~ 80,2 15,8 ~ 40,1 34,5 ~ 80,2
PerFormaNCes FriGoriFiques

FroiD

Puissance Froid kW 28 56 28 56
Puissance Absorbée Froid kW 5,6 11,2 5,6 11,2
EER - 5 5 5 5
Plage de Fonctionnement U. Int. °C 14 ~ 24 14 ~ 24 14 ~ 24 14 ~ 24
Plage de Fonctionnement (T° entrée eau) °C -5 ~ 45 -5 ~ 45 -5 ~ 45 -5 ~ 45

CHauD

Puissance Chaud kW 31,5 63 31,5 63
Puissance Absorbée Chaud kW 5,8 11,7 5,8 11,7
COP - 5,4 5,4 5,43 5,38
Plage de Fonctionnement U. Int. °C 15 ~ 27 15 ~ 27 15 ~ 27 15 ~ 27
Plage de Fonctionnement (T° entrée eau) °C -5 ~ 45 -5 ~ 45 -5 ~ 45 -5 ~ 45

CaraCtéristiques teCHNiques

éCHaNGeur
Type - Plaque acier inoxydable Plaque acier inoxydable Plaque acier inoxydable Plaque acier inoxydable
Perte de charge kPa 26,5 43 26,5 43
Débit d’eau nominal m3 / h 5,76 11,52 5,76 11,52

CoNNeXioNs 
HyDrauliques

Entrée eau mm PT32 PT40 PT32 PT40
Sortie eau mm PT32 PT40 PT32 PT40
Vidange mm 20 20 20 20

DimeNsioNs
Hauteur mm 1 120 1 120 1 120 1 120
Largeur mm 772 772 772 772
Profondeur mm 547 547 547 547

Poids kg 170 238 170 238
Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 51 51 51 51
CaraCtéristiques éleCtriques 
Alimentation électrique  / V / Hz 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50 3 / 380 ~ 415 / 50
Tension Min. ~ Max. V 380 ~ 415 380 ~ 415 380 ~ 415 380 ~ 415
Intensité Max. A 15,4 27,5 15,4 27,5
Disjoncteur** A 16 32 16 32
Câble d’alimentation** mm2 5G4 5G6 5G4 5G6
CaraCtéristiques FriGoriFiques
Longueur Max. entre U. Ext. et U. Int. m 150 150 150 150
Dénivelé Max. entre U. Ext. et U. Int m 50 50 50 50
Type et quantité de compresseurs - DC Inverter x 1 DC Inverter x 1 + DC Scroll x 1 DC Inverter x 1 DC Inverter x 1 + DC Scroll x 1
Type, référence d’huile - FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)

réFriGéraNt Type - R410A R410A R410A R410A
Charge de base kg 7,3 8,8 7,3 8,8

raCCorDs  
FriGoriFiques

Liquide (Flare) Pouce 3 / 8 1 / 2 3 / 8 1 / 2
Gaz (Brasé) Pouce 7 / 8 11 / 8 7 / 8 11 / 8

équilibrage Pouce 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 

boîtier De réCuPératioN D’éNerGie PrHr021.eNCXleu PrHr031.eNCXleu PrHr041.eNCXleu
U. Int. connectables - 2 3 4
Puissance Max. par sortie / par boîtier kW 14,1 / 28,2*** 14,1 / 44,8*** 14,1 / 56,4***
Puissance Absorbée Froid W 26 40 40
Puissance Absorbée Chaud W 26 40 40
Poids kg 20 22 24
Dimensions mm 801 x 218 x 617 801 x 218 x 617 801 x 218 x 617

raCCorDs  
FriGoriFiques

U. Int. – Liquide (Flare) Pouce 3 / 8 3 / 8 3 / 8
U. Int. – Gaz (Brasé) Pouce 5 / 8 5 / 8 5 / 8
U. Ext. – Liquide (Flare) Pouce 3 / 8 5 / 8 5 / 8
U. Ext. – Basse pression Pouce 7 / 8 11 / 8 11 / 8
U. Ext. – Haute pression Pouce 3 / 4 7 / 8 7 / 8
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

Remarques :

*  Total indices puissance Min. ~ Max. (50 % ~ 130 %). Le total des indices de puissance des unités intérieures raccordées doit être au minimum de 50 %  
de la puissance du groupe et ne doit pas dépasser 130 % de cette dernière.

**  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations 
du manuel technique du constructeur.

***  ATTENTION : si les boîtiers PRHR sont connectés en série, la puissance totale ne devra pas dépasser 47 kW.
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PuissaNCe
Cv

CombiNaisoN moDule(s) PuissaNCe – kW Nombre u. iNt.
CoNNeCtables

DimeNsioNs
mm – l x H x P

PoiDs
kg1 2 3 FroiD CHauD

10 10 - - 28 31,5 16 772  x 1 120 x 547 170
20 20 - - 56 63 32 772 x 1 120 x 547 238
30 20 10 - 84 94,5 49 772  x 1 120 x 547 (x 2) 408
40 20 20 - 112 126 64 772  x 1 120 x 547 (x 2) 476
50 20 20 10 140 157,5 64 772  x 1 120 x 547 (x 3) 646
60 20 20 20 168 189 64 772  x 1 120 x 547 (x 3) 714

PuissaNCe
Cv

CombiNaisoN moDule(s) PuissaNCe – kW Nombre u. iNt.
CoNNeCtables

DimeNsioNs
mm – l x H x P

PoiDs
kg1 2 3 FroiD CHauD

10 10 - - 28 31,5 16 772  x 1 120 x 547 170
20 20 - - 56 63 32 772 x 1 120 x 547 238
30 20 10 - 84 94,5 49 772  x 1 120 x 547 (x 2) 408
40 20 20 - 112 126 64 772  x 1 120 x 547 (x 2) 476
50 20 20 10 140 157,5 64 772  x 1 120 x 547 (x 3) 646
60 20 20 20 168 189 64 772  x 1 120 x 547 (x 3) 714

 MULTI V WATER PLUS II 
SySTèME DRV À CONDENSATION PAR EAU 2 TUBES RéVERSIBLE

 MULTI V WATER PLUS II  MULTI V WATER SyNC II 

 MULTI V WATER SyNC II 
SySTèME DRV À CONDENSATION PAR EAU 3 TUBES À RéCUPéRATION D’éNERGIE 

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

Solution centralisée ACP Passerelle 
LONWORKS® et BACnet.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

arWN200la2 arWb200la2arWN100la2

PrCv0  

arWb100la2

Pour plus de renseignements, voir page 205 

  KIT DE CONTRôLE DU DéBIT D’EAU VARIABLE (en option)

Commande 
centralisée AC EZ.
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Gamme multi v
 uNITéS INTéRIEuRES cOMPATIbLES

• FLUx D’air tri-DimensiOnneL • PersOnnaLisatiOn

Normal : 
rapide et large

Jet Cool : 
direct et puissant

 Mode Nuit : 
indirect et doux

520

430

4
3

0
5

2
0

Façade photo interchangeable
Maximum : 520 x 520 mm
Minimum : 430 x 430 mm 
(avec passe-partout blanc)

 ARTCOOL PANEL

LES PLUS PRODUIT

• Façade personnalisable et facilement adaptable au lieu d’installation. 
• Confort d’utilisation : fi ltration Neo-Plasma et Fonction Autonettoyant. 

•  ÉcOnOmiseZ 30 % De vOtre temPs D’instaLLatiOn
Simplicité et fl exibilité d’installation

Conventionnel

100 %

Nouveau

145 %

Volet 
détachable

Espace dédié au câblage 
électrique agrandi

Espace de raccordement 
plus grand (+ 45 %)

Support 
de fi xation

  Nouveau  LIBERO

1 2 3 4

LES PLUS PRODUIT

• Économie de 30 % du temps d’installation.
• Confort d’utilisation : fi ltration Neo-Plasma et Fonction Autonettoyant. 
• Silencieux : 19 dB(A). 

• PanneaU intercHanGeaBLe • vOLet De sOUFFLaGe

Série Mirror Option : façade Argent Option : façade Bleue

Mode Chaud :
diffusion basse

Mode Froid :
diffusion haute

 ARTCOOL MIRROR

LES PLUS PRODUIT

• Design attrayant.
• Façade interchangeable. 
• Confort d’utilisation grâce à son volet de souffl age.

les murauX
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LES PLUS PRODUIT

• Facilité d’installation : 3 voies de connexion. 
• Prévention des déperditions thermiques. 
• Double sonde de température. 
• Possibilité d’installer l’option « Groupe Contrôle ». 

les CoNsoles et PlaFoNNiers

LES PLUS PRODUIT

• Multiples possibilités d’installation : murale, sol, encastrée. 
• Filtration Nano-Plasma et ioniseur : création d’une ambiance naturelle 
et amélioration du sentiment de bien-être. 

• encastraBLe • DiFFUsiOn D’air Bi-DirectiOnneLLe • qUaLitÉ De L’air

95 
mm

115
 mm

210 mm

Refroidissement Préfi ltre Filtre 
Nano-Carbon

Ioniseur 
Nano-Plasma

Chauffage 1 Chauffage 2

 CONSOLE DOUBLE FLUx

 CONSOLE CARROSSéE / NON CARROSSéE
• FaciLitÉ D’instaLLatiOn et PrÉventiOn Des DÉPerDitiOns tHermiqUes

Sans console Avec console sous une fenêtre 3 voies de connexion

Côté Sol

LES PLUS PRODUIT

• Unité compacte et facile à installer. 
• Flux d’air horizontal ou vertical pour un confort optimal. 
• Vitesse adaptée selon la hauteur du plafond grâce au switch de contrôle. 
• Double sonde de température. 

 CONVERTIBLE / PLAFONNIER
• cOmmanDe De DirectiOn De FLUx D’air 

Commande horizontale de direction de fl ux d’air Commande verticale de direction de fl ux d’air

La direction de fl ux d’air peut être ajustée pour plus de confort grâce à la télécommande infrarouge.

Arrière
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Gamme multi v
 uNITéS INTéRIEuRES cOMPATIbLES

LES PLUS PRODUIT

• Rapidité d’installation et maintenance facilitée. 
• Dimensions ultra compactes. 
• Simplicité d’utilisation grâce à la commande fi laire. 
• Balayage multidirectionnel : diffusion d’air uniforme pour plus de confort. 
• Double sonde de température. 

LES PLUS PRODUIT

• Dimensions compactes : unité la plus fi ne du marché.
• Confort d’utilisation : diffusion d’air automatique. 
• Possibilité d’installer l’option « Groupe Contrôle ». 

 CASSETTE 4 VOIES

• L’UnitÉ La PLUs Fine DU marcHÉ • DiFFUsiOn D’air aUtOmatiqUe

 CASSETTE 1 VOIE

• cOntrôLe inDÉPenDant Des vOLets

Fonctionnement d’un seul volet

Réglage de l’inclinaison 
des volets indépendants

Fonctionnement normal

40°

30°

20°

60°

Installation facile grâce 
à deux boutons-poussoirs 
permettant de détacher 
la façade.

214 mm

•  UnitÉ ULtra cOmPacte 
PLUs FaciLe à instaLLer

--

Hauteur 
sous plafond :
152 mm

Arrêt Marche

Hauteur 
de l’unité : 
132 mm

Hauteur 
de la façade : 
5 mm

les Cassettes
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les GaiNables

LES PLUS PRODUIT

• Installation invisible dans le plafond, idéal pour les bâtiments qui exigent une installation discrète. 
• Facilité d’installation grâce aux gaines sans avoir à modifier les dispositifs déjà présents dans le plafond. 
• Économie d’énergie grâce à l’option Zone Controller. 

Le Gainable le plus plat du marché (190 mm), avec un faible 
niveau sonore de 25 dB(A). Puissance statique disponible :  
4 mmCE.

Le Gainable Haute Pression disponible avec une pression 
statique de 4 à 30 mmCE.

• FaciLe à instaLLer…
Grâce à sa conception, le Gainable LG est facile à installer. 
Pratique d’accès, il vous permettra un entretien simplifié.

• … et FaciLe à cOntrôLer
Grâce à l’option Zone Controller, controlez jusqu’à 4 zones 
indépendantes avec le même Gainable.

 GAINABLE BASSE PRESSION*  GAINABLE HAUTE PRESSION*

Grille de reprise d’air            Trappe d’inspection    

Plafond
Entrée d’air

Faux plafond

Conduit 
 

de décharge
Unité  

intérieureConduite 
en tôle

Zone 1
Thermostat

Zone 3
Thermostat

Zone 2
Thermostat

Zone 4
Thermostat

Platine  
électronique

Grille motorisée Grille motorisée

Grille motorisée

Grille motorisée

*  Les unités intérieures de type « Gainable » sont conformes aux installations dans les ERP de 2e groupe (boutiques, petits restaurants…) inférieurs à 300 m² 
(sauf dans un ensemble de bâtiments classés 1er groupe). 
Pour les installations dans des ERP de 1er groupe (centres commerciaux), reportez-vous aux solutions « Kits de connexion sur Centrales de Traitement d’Air » 
disponibles page 66 du catalogue 2012/2013.
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les murauX

Nouveau – DisPoNible mars 2012
DoNNées PrélimiNaires

libero arNu07Gsbl2 arNu09Gsbl2 arNu12Gsbl2 arNu15Gsbl2 arNu18GsCl2 arNu24GsCl2
Indice de Puissance - 7 9 12 15 18 24
Puissance Froid / Chaud W 2 200 / 2 500 2 800 / 3 200 3 600 / 4 000 4 500 / 5 000 5 600 / 6 300 7 100 / 8 000
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 276 / 336 / 378 306 / 366 / 450 408 / 456 / 528 420 / 510 / 630 738 / 852 / 972 792 / 1 020 / 1 224
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 25 / 28 / 31 24 / 31 / 34 27 / 33 / 37 27 / 33 / 39 36 / 40 / 44 35 / 40 / 45
Dimensions – L x H x P mm 885 x 285 x 210 885 x 285 x 210 885 x 285 x 210 885 x 285 x 210 1 030 x 325 x 250 1 030 x 325 x 250
Poids net kg 11 11 11 11 18 18
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 16 16 16 16 16 16
Pompe de relevage - Non Non Non Non Non Non
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Neo-Plasma   • Redémarrage Automatique   • Hot Start   • Chaos   • Jet Cool   • Mode Nuit   • Installation facile

PaNel PHoto arNu07GsF12 arNu09GsF12 arNu12GsF12
Indice de Puissance - 7 9 12
Puissance Froid  /  Chaud W 2200 / 2500 2800 / 3200 3600 / 4000
Puissance Absorbée Froid  /  Chaud W 35 / 35 35 / 35 35 / 35
Débit d’Air – PV  /  MV  /  GV m3 / h 252 / 378 / 486 252 / 378 / 486 360 / 462 / 558
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 27 / 32 / 38 27 / 32 / 38 32 / 38 / 44
Dimensions – L x H x P mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
Poids net kg 15 15 15
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2
Diamètre des condensats (Int.) mm 12,2 12,2 12,2
Pompe de relevage - Non Non Non
Alimentation électrique   /  V  /  Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Neo-Plasma   • Hot Start   • Soft Start   • Chaos   • Mode Nuit   • Redémarrage Automatique

artCool mirror arNu07Gser2 arNu09Gser2 arNu12Gser2 arNu15Gser2 arNu18Gs8r2 arNu24Gs8r2
Indice de Puissance - 7 9 12 15 18 24
Puissance Froid / Chaud W 2 200 / 2 500 2 800 / 3 200 3 600 / 4 000 4 500 / 5 000 5 600 / 6 300 7 100 / 8 000
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 35 / 35 35 / 35
Débit d’Air – PV / MV / GV m3/h 240 / 360 / 420 300 / 420 / 480 360 / 480 / 600 360 / 480 / 630 600 / 690 / 756 780 / 840 / 900
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 23 / 33 / 37 25 / 35 / 39 27 / 36 / 41 27 / 36 / 42 31 / 34 / 37 32 / 37 / 43
Dimensions – L x H x P mm 915 x 282 x 169 915 x 282 x 169 915 x 282 x 169 915 x 282 x 169 1 107 x 299 x 200 1 107 x 299 x 200
Poids net kg 11,2 11,2 11,2 11,2 15 15
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 16 16 16 16 16 16
Pompe de relevage - Non Non Non Non Non Non
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Neo-Plasma   • Hot Start   • Soft Start   • Chaos   • Mode Nuit   • Redémarrage Automatique
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les CoNsoles et PlaFoNNiers

CoNsole Double FluX arNu07Gqaa2 arNu09Gqaa2 arNu12Gqaa2 arNu15Gqaa2
Indice de Puissance - 7 9 12 15
Puissance Froid / Chaud W 2 200 / 2 500 2 800 / 3 200 3 600 / 4 000 4 500 / 5 000
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 282 / 360 / 462 282 / 360 / 462 300 / 378 / 480 450 / 510 / 630
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 28 / 34 / 37 28 / 34 / 37 28 / 34 / 39 31 / 37 / 42
Dimensions – L x H x P mm 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210
Poids net kg 14 14 14 14
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2
Diamètre des condensats (Int.) mm 12,2 12,2 12,2 12,2
Pompe de relevage - Non Non Non Non
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Plasma + Ioniseur   • Redémarrage Automatique   • Hot Start   • Chaos   • Jet Cool   • Mode Nuit

CoNsole Carrossée arNu07GCea2 arNu09GCea2 arNu12GCea2 arNu15GCea2 arNu18GCFa2 arNu24GCFa2

CoNsole NoN Carrossée arNu07GCeu2 arNu09GCeu2 arNu12GCeu2 arNu15GCeu2 arNu18GCFu2 arNu24GCFu2
Indice de Puissance - 7 9 12 15 18 24
Puissance Froid / Chaud W 2 200 / 2 500 2 800 / 3 200 3 600 / 4 000 4 500 / 5 000 5 600 / 6 300 7 100 / 8 000
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30 80 / 80 80 / 80
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 390 / 450 / 510 450 / 510 / 570 510 / 570 / 630 570 / 600 / 690 720 / 840 / 960 840 / 960 / 1 080
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 31 / 33 / 35 32 / 34 / 36 33 / 35 / 37 35 / 37 / 38 34 / 37 / 40 37 / 40 / 43
Dimensions Console Carrossée – L x H x P mm 1 067 x 635 x 203 1 067 x 635 x 203 1 067 x 635 x 203 1 067 x 635 x 203 1 345 x 635 x 203 1 345 x 635 x 203
Poids net Console Carrossée kg 27 27 27 27 34 34
Dimensions Console Non Carrossée – L x H x P mm 978 x 639 x 190 978 x 639 x 190 978 x 639 x 190 978 x 639 x 190 1 256 x 639 x 190 1 256 x 639 x 190
Poids net Console Non Carrossée kg 20 20 20 20 27 27
Raccords frigorifi ques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 12 12 12 12 12 12
Pompe de relevage - Non Non Non Non Non Non
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Simple   • Hot Start   • Soft Start   • Chaos   • Mode Nuit   • Redémarrage Automatique

Nouveau

CoNvertible PlaFoNNier

CoNvertible et PlaFoNNier arNu09Gvea2 arNu12Gvea2 urNu18GvJa2 urNu24GvJa2 urNu36GvKa2 urNu48Gvla2
Indice de Puissance - 9 12 18 24 36 48
Puissance Froid / Chaud W 2 800 / 3 200 3 600 / 4 000 5 600 / 6 300 7 100 / 8 000 10600 / 11900 14100 / 15900
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 30 / 30 30 / 30 63 / 63 63 / 63 140 / 140 190 / 190
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 372 / 414 / 456 414 / 456 / 552 720 / 840 / 960 840 / 960 / 1 080 1284 / 1380 / 1476 1800 / 1920 / 2100
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 28 / 32 / 36 30 / 36 / 38 37 / 40 / 42 39 / 41 / 43 44 / 46 / 48 47 / 48 / 49
Dimensions – L x H x P mm 900 x 490 x 200 900 x 490 x 200 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220 1350 x 650 x 220 1750 x 650 x 220
Poids net kg 13,7 13,7 24,6 24,6 35 45
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 16 16 16 16 16 16
Pompe de relevage - Non Non Non Non Non Non
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Simple   • Hot Start   • Soft Start   • Chaos   • Mode Nuit   • Redémarrage Automatique

PuissaNCe FroiD – kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 10,6 14,1
PuissaNCe CHauD – kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8 11,9 15,9

m
u

ra
u

X Mural Libero ARNU07GSBL2 ARNU09GSBL2 ARNU12GSBL2 ARNU15GSBL2 ARNU18GSCL2 ARNU24GSCL2

Artcool Mirror ARNU07GSER2 ARNU09GSER2 ARNU12GSER2 ARNU15GSER2 ARNU18GS8R2 ARNU24GS8R2

Artcool Panel Photo ARNU07GSF12 ARNU09GSF12 ARNU12GSF12

Co
N
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le

s

Console Double Flux ARNU07GQAA2 ARNU09GQAA2 ARNU12GQAA2 ARNU15GQAA2

Convertible ARNU09GVEA2 ARNU12GVEA2

Plafonnier URNU18GVJA2 URNU24GVJA2 URNU36GVKA2 URNU48GVLA2

Console Carrossée ARNU07GCEA2 ARNU09GCEA2 ARNU12GCEA2 ARNU15GCEA2 ARNU18GCFA2 ARNU24GCFA2

Console Non Carrossée ARNU07GCEU2 ARNU09GCEU2 ARNU12GCEU2 ARNU15GCEU2 ARNU18GCFU2 ARNU24GCFU2

Nouveau
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les Cassettes

Cassette 4 voies arNu24GtPC2 arNu28GtPC2 arNu36GtNC2 arNu42GtmC2 arNu48GtmC2

réFéreNCe sous-FaCe Pt-umC Pt-umC Pt-umC Pt-umC Pt-umC
Indice de Puissance - 24 28 36 42 48
Puissance Froid / Chaud W 7 100 / 8 000 8 200 / 9 200 10 600 / 11 900 12 300 / 13 800 14 100 / 15 900
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 33 / 33 33 / 33 144 / 144 144 / 144 144 / 144
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 780 / 900 / 1 020 840 / 960 / 1 140 1 140 / 1 260 / 1 500 1 440 / 1 620 / 1 800 1 620 / 1 740 / 1 860
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 31 / 34 / 36 33 / 35 / 39 37 / 40 / 43 38 / 41 / 44 41 / 43 / 46
Dimensions Unité – L x H x P mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Dimensions Façade – L x H x P mm 950 x 30 x 950 950 x 30 x 950 950 x 30 x 950 950 x 30 x 950 950 x 30 x 950
Poids Net Unité + Façade kg 26,4 26,4 29,1 31,2 31,2
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 25 25 25 25 25
Pompe de relevage - Oui Oui Oui Oui Oui
Alimentation électrique   /  V  /  Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Hot Start   • Soft Start   • Chaos   • Mode Nuit   • Redémarrage Automatique   • Pompe de Relevage

Cassette 1 voie arNu07GtuC2 arNu09GtuC2 arNu12GtuC2 arNu18GttC2 arNu24GttC2

réFéreNCe sous-FaCe Pt-uuC Pt-uuC Pt-uuC Pt-utC Pt-utC
Indice de Puissance - 7 9 12 18 24
Puissance Froid / Chaud W 2200 / 2500 2800 / 3200 3600 / 4000 5600 / 6300 7100 / 8000
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 40 / 40 40 / 40 40 / 40 70 / 70 70 / 70
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 384 / 438 / 492 492 / 516 / 552 492 / 552 / 600 654 / 726 / 798 690 / 798 / 876
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 25 / 29 / 32 32 / 34 / 35 32 / 35 / 38 35 / 37 / 40 36 / 40 / 43
Dimensions Unité – L x H x P mm 860 x 132 x 450 860 x 132 x 450 860 x 132 x 450 1180 x 132 x 450 1180 x 132 x 450
Dimensions Façade – L x H x P mm 1100 x 34 x 500 1100 x 34 x 500 1100 x 34 x 500 1420 x 34 x 500 1420 x 34 x 500
Poids Net Unité + Façade kg 20 20 20 25,2 25,2
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 25 25 25 25 25
Pompe de relevage - Oui Oui Oui Oui Oui
Alimentation électrique   /  V  /  Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Hot Start   • Soft Start   • Chaos   • Mode Nuit   • Redémarrage Automatique   • Pompe de Relevage

Cassette 4 voies arNu05GtrC2 arNu07GtrC2 arNu09GtrC2 arNu12GtrC2 arNu15GtqC2 arNu18GtqC2

réFéreNCe sous-FaCe Pt-uqC Pt-uqC Pt-uqC Pt-uqC Pt-uqC Pt-uqC
Indice de Puissance - 5 7 9 12 15 18
Puissance Froid / Chaud W 1 600  /  1 800 2 200 / 2 500 2 800 / 3 200 3 600 / 4 000 4 500 / 5 000 5 600 / 6 300
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 396 / 420 / 450 396 / 420 / 450 426 / 450 / 480 420 / 480 / 522 558 / 600 / 660 600 / 660 / 672
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 26 / 27 / 29 26 / 27 / 29 27 / 29 / 30 27 / 30 / 32 32 / 34 / 36 34 / 34 / 37
Dimensions Unité – L x H x P mm 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 570 x 256 x 570
Dimensions Façade – L x H x P mm 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700
Poids Net Unité + Façade kg 16,3 16,3 17,4 17,4 18,7 18,7
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2
Diamètre des condensats (Int.) mm 25 25 25 25 25 25
Pompe de relevage - Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Alimentation électrique   /  V  /  Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Hot Start   • Soft Start   • Chaos   • Mode Nuit   • Redémarrage Automatique   • Pompe de Relevage

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

Solution centralisée ACP Passerelle 
LONWORKS® et BACnet.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

Commande 
centralisée AC EZ.
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les GaiNables

GaiNable basse PressioN* arNu07Gb1G2 arNu09Gb1G2 arNu12Gb1G2 arNu15Gb1G2 arNu18Gb2G2 arNu24Gb2G2
Indice de Puissance - 7 9 12 15 18 24
Puissance Froid / Chaud W 2 200 / 2 500 2 800 / 3 200 3 600 / 4 000 4 500 / 5 000 5 600 / 6 300 7 100 / 8 000
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30 80 / 80 80 / 80
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 390 / 450 / 510 450 / 510 / 570 510 / 570 / 630 570 / 630 / 690 720 / 840 / 960 900 / 1 020 / 1 140
Pression statique mmCE 4 4 4 4 4 4
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 24 / 26 / 29 26 / 29 / 31 29 / 30 / 33 31 / 33 / 34 34 / 37 / 40 37 / 40 / 43
Dimensions – L  x H x P mm 820 x 190 x 575 820 x 190 x 575 820 x 190 x 575 820 x 190 x 575 1 100 x 190 x 575 1 100 x 190 x 575
Poids net kg 21 21 21 21 26 26
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Pompe de relevage - Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Alimentation électrique   /  V  /  Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Simple  • Hot Start  • Soft Start  • Chaos  • Mode Nuit  • Redémarrage Automatique  • Pompe de Relevage

GaiNable Haute PressioN* arNu07GbHa2 arNu09GbHa2 arNu12GbHa2 arNu15GbHa2 arNu18GbHa2 arNu24GbHa2
Indice de Puissance - 7 9 12 15 18 24
Puissance Froid / Chaud W 2 200 / 2 500 2 800 / 3 200 3 600 / 4 000 4 500 / 5 000 5 600 / 6 300 7 100 / 8 000
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 150 / 150 150 / 150 150 / 150 150 / 150 150 / 150 150 / 150
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 360 / 450 / 510 450 / 510 / 600 510 / 600 / 720 510 / 720 / 810 618 / 816 / 918 870 / 984 / 1 140
Pression statique mmCE 3 ~ 12 3 ~ 12 3 ~ 12 3 ~ 12 3 ~ 12 3 ~ 12
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 32 / 33 / 34 33 / 34 / 35 34 / 35 / 37 34 / 37 / 39 37 / 38 / 40 40 / 41 / 42
Dimensions – L  x H x P mm 882 x 260 x 450 882 x 260 x 450 882 x 260 x 450 882 x 260 x 450 882 x 260 x 450 882 x 260 x 450
Poids net kg 26 26 26 26 26,5 26,5
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 25 25 25 25 25 25
Pompe de relevage - Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Alimentation électrique   /  V  /  Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Simple  • Hot Start  • Soft Start  • Chaos  • Mode Nuit  • Redémarrage Automatique  • Pompe de Relevage

Nouveau

GaiNable Haute 
PressioN* arNu28GbGa2 arNu36GbGa2 arNu42GbGa2 arNu48Gbra2 arNu54Gbra2 arNu76Gb8a2 arNu96Gb8a2

Indice de Puissance - 28 36 42 48 54 76 96
Puissance Froid / Chaud W 8 200 / 9 200 10 600 / 11 900 12 300 / 13 800 14 100 / 15 900 15 800 / 18 000 22 400 / 25 200 28 000 / 31 500
Puissance Absorbée 
Froid / Chaud W 450 / 450 450 / 450 450 / 450 450 / 450 450 / 450 800 / 800 800 / 800

Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 1 056 / 1 308 / 1 518 1 308 / 1 518 / 1 704 1 632 / 1 704 / 1 920 2 010 / 2 370 / 2 664 2370 / 2850 / 3090 3000 / 3000 / 3840 3840 / 3840 / 4560
Pression statique mmCE 5 ~ 16 5 ~ 16 5 ~ 16 5 ~ 20 5 ~ 20 6 ~ 25 6 ~ 25
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore 
à 1,5 m dB(A) 40 / 41 / 42 42 / 43 / 44 44 / 44 / 45 41 / 42 / 44 45 / 46 / 47 48 / 48 / 50 50 / 50 / 52

Dimensions – L  x H x P mm 1 182 x 298 x 450 1 182 x 298 x 450 1 182 x 450 x 298 1 230 x 590 x 380 1330 x 380 x 590 1562 x 460 x 688 1562 x 460 x 688
Poids net kg 38 38 38 53 53 87 87
Raccords frigorifiques : 
Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 3 / 4 3 / 8 - 7 / 8

Diamètre des condensats (Int.) mm 25 25 25 25 25 25 25
Pompe de relevage - Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Alimentation électrique   /  V  /  Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

PartiCularités  • Filtration Simple  • Hot Start  • Soft Start  • Chaos  • Mode Nuit  • Redémarrage Automatique  • Pompe de Relevage

PuissaNCe FroiD – kW 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,2 10,6 12,3 14,1 15,9 22,4 28
PuissaNCe CHauD – kW 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3 8 9,2 11,9 13,8 15,9 17,5 25,2 31,5

Ca
ss

et
te Cassette 

4 voies
ARNU05
GTRC2

ARNU07
GTRC2

ARNU09
GTRC2

ARNU12
GTRC2

ARNU15
GTQC2

ARNU18
GTQC2

ARNU24
GTPC2

ARNU28
GTPC2

 ARNU36
GTNC2

ARNU42
GTMC2

ARNU48
GTMC2

Cassette 
1 voie

ARNU
07GTUC2

ARNU
09GTUC2

ARNU
12GTUC2

ARNU
18GTTC2

ARNU
24GTTC2

Ga
iN

ab
le Gainable 

Basse Pression
ARNU

07GB1G2
ARNU

09GB1G2
ARNU

12GB1G2
ARNU

15GB1G2
ARNU

18GB2G2
ARNU

24GB2G2
Gainable 
Haute Pression

ARNU
07GBHA2

ARNU
09GBHA2

ARNU
12GBHA2

ARNU
15GBHA2

ARNU
18GBHA2

ARNU
24GBHA2

ARNU
28GBGA2

ARNU
36GBGA2

ARNU
42GBGA2

ARNU
48GBRA2

ARNU 
54GBRA2

ARNU
76GB8A2

ARNU
96GB8A2

Autres types d’unités intérieures : 
Cf. page 63.

* Information ERP page 61 du catalogue 2012/2013.
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 Kit De CoNNeXioN multi v
PrCKa0.eNCXleu _PrlK048a0.eNCXleu

PoiDs Net (kg) DimeNsioNs (mm) alimeNtatioN

Kit De CommuNiCatioN PRCKA0 * 2,23 280 x 280 x 135 1 / 220 ~ 240V / 50Hz

Kit De DéteNte PRLK048A0 3,1 404,2 x 83 x 217 1 / 220 ~ 240V / 50Hz

• sPÉciFicatiOns

réFéreNCe PCb séleCtioN 
PuissaNCe FroiD (kbtu)

séleCtioN 
PuissaNCe FroiD (kW) volume D’air (dm3) PlaGe De Débit 

De volume (m3 / h)

ebr52358907 28 7 ~ 9 0,88 ~ 1,08 1 320 - 1 560

ebr52358908 36 9 ~ 11 0,88 ~ 1,08 1 500 - 1 920

ebr52358909 42 11 ~ 13 0,88 ~ 1,08 1 860 - 2 100

ebr52358910 48 13 ~ 16 1,23 ~ 1,51 1 980 - 2 700

ebr52358911 76 20 ~ 24 1,93 ~ 2,35 3 000 - 3 840

ebr52358912 96 25 ~ 31 1,93 ~ 2,35 3 840 - 4 320

• sÉLectiOn D’ÉvaPOrateUr

multi v miNi multi v sPaCe multi v Plus multi v syNC multi v Water
r r r r r

• cOmPatiBiLitÉ

Ces kits permettent de relier des groupes extérieurs Multi V aux centrales 
de traitement d’air pour assurer les fonctions de chauffage et de rafraîchissement.

• scHÉma D’instaLLatiOn tyPe

Connexion frigorifi que

Bus de communication

Kit de détente Kit de communication

Centrale de traitement d’air

* Commande fi laire PQRCVSLO(QW).ENCxLEU à commander séparément.
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 Kit De CoNNeXioN multi v
PrCKD**e.eNCXleu _PatX**a0e

PatX**a0e.eNCXleu

• scHÉma D’instaLLatiOn tyPe

Connexion Kit de détente / Kit de communication 
(sonde + contrôle de la vanne eeV)

Signal (On / Off)

Connexion frigorifi que

Signal DC 0 ~ 10V

Bus de communication

PoiDs Net (kg) DimeNsioNs (mm) alimeNtatioN Kit De DéteNte maX.

Kit De CommuNiCatioN
PRCKD20E 43,5 600 x 750 x 285 1 / 220 ~ 240V / 50Hz 1 - 4 Kit de détente

PRCKD40E 43,5 600 x 750 x 285 1 / 220 ~ 240V / 50Hz 5 - 8 Kit de détente

• sPÉciFicatiOns

multi v miNi multi v sPaCe multi v Plus multi v syNC multi v Water
r r r r r

• cOmPatiBiLitÉ

PoiDs Net (kg) DimeNsioNs (mm) PuissaNCe 

Kit De DéteNte

PATx13A0E 5,6 238 x 491 x 169 8 - 16 CV 

PATx20A0E 5,8 238 x 491 x 169 18 - 26 CV 

PATx25A0E 6 238 x 491 x 169 28 - 36 CV 

PATx35A0E 6,2 238 x 491 x 169 38 - 46 CV 

• sPÉciFicatiOns

multi v miNi multi v sPaCe multi v Plus multi v syNC multi v Water
r r r r r

• cOmPatiBiLitÉ

Sonde 
de température*

Sonde 
de température 

et d’humidité*

Moteur 
de volet*

Pressostat 
différentiel*

Vanne pour 
humidifi cateur*

Sonde 
de CO2*

Détecteur 
de fumée*

Ventilateurs*

Centrale
de traitement d’air

* Non fournis par LG.

Kits de détente

Kit de communication

PatX**aoe

PrCKD**e



68

 solutioNs De veNtilatioN
eCo v / eCo v DX*
éCHaNGeur Double FluX Hautes PerFormaNCes

Eco V

Eco V Dx

DX
  éCHANGEUR DE CHALEUR 
HAUTES PERFORMANCES

  NETTOyAGE ET CHANGEMENT 
DE FILTRES FACILES

  éCHANGEUR DE CHALEUR 
HAUTES PERFORMANCES 
+ éVAPORATEUR + HUMIDIFICATEUR

en cas d’installation de deux caissons double fl ux côte 
à côte, une seule trappe d’accès est nécessaire. en réalité, 
il suffi t de retourner un caisson.

Le fi ltre à air permet de fi ltrer des particules jusqu’à 0,3 µm (catégorie de fi ltre F7 selon l’EN779). 
Il permet de fi ltrer la fumée de cigarette et le pollen.

Boîtier amovible permettant l’accès aux fi ltres pour leur 
nettoyage et la maintenance de l’échangeur de chaleur.

Puissance et confort sont assurés grâce à ce récupérateur
d’énergie hautes performances qui transfère l’énergie 
de l’air intérieur et le transmet à l’air neuf venant 
de l’extérieur en croisant les fl ux d’air.

L’Eco V Dx reprend les mêmes technologies que l’Eco V. 
En parallèle de l’échangeur de chaleur hautes performances, 
l’Eco V Dx est équipé d’un évaporateur que l’on connecte 
au système Multi V. Durant l’été, l’Eco V Dx rafraîchit et 
déshumidifi e la pièce. Durant l’hiver, l’Eco V Dx permettra 
de chauffer et d’humidifi er la pièce. Ce système apporte 
un confort optimal tout au long de l’année. 

  INSTALLATION FLExIBLE

  FILTRE À AIR

échangeur de chaleur évaporateur Humidifi cateur

  Air Filter

Air vicié

Air frais   Option 

Soufflage

RepriseFiltre hautes performances
Filtre désodorisant{

Haut

Bas

Bas

Haut

Installation normale 
de deux unités

Installation inversée 
d’une unité

Trappe d’accès

Haut

Bas

Bas

Haut

Installation normale 
de deux unités

Installation inversée 
d’une unité

Trappe d’accès
Haut

Bas

Bas

Haut

Installation normale 
de deux unités

Installation inversée 
d’une unité

Trappe d’accès

Haut

Bas

Bas

Haut

Installation normale 
de deux unités

Installation inversée 
d’une unité

Trappe d’accès
Haut

Bas

Bas

Haut

Installation normale 
de deux unités

Installation inversée 
d’une unité

Trappe d’accès

Air vicié

Air frais

Souffl age

Reprise

LES PLUS PRODUIT

• Eco V Dx : disponible de 6 à 11 kW Chaud.
• Eco V : débit d’air de 150 à 2 000 m3 / h.
• Caisson double fl ux hautes performances.
• Flexibilité d’installation.
• Maintenance facilitée.
• Filtre interchangeable.
• Ventilateur BLDC.
• Contrôle linéaire de la pression statique 
par la commande Eco V.
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GaiNable tout air NeuF*

Fresh Air Intake Unit

Multi V lll

100 % 
Air Neuf unité intérieure unité intérieure unité intérieureDiffuseur Diffuseur Diffuseur

Climatisation Climatisation 
+ 

air Neuf

  APPORT D’AIR NEUF**

Le Gainable Tout Air Neuf LG est une solution alternative aux solutions de ventilation classique. Il permet d’apporter  
de l’air neuf dans un bâtiment mais aussi de le refroidir ou de le chauffer. Le Gainable Tout Air Neuf LG permet également  
au bâtiment d’être en pression positive constante, diminuant ainsi les déperditions thermiques.

  éCONOMIES D’éNERGIE

Le Gainable Tout Air Neuf permet, lors des intersaisons, d’effectuer des opérations de « Free Cooling » ou de « Free Heating » 
dans le bâtiment en économisant de l’énergie sur les unités intérieures. 

Multi V lll

unité intérieure Diffuseur
arrÊt

Gainable Tout Air Neuf

air Froid 
+ 

air Neuf

Multi V lll

unité intérieure Diffuseur
arrÊt

Gainable Tout Air Neuf

Gainable Tout Air Neuf

air Chaud 
+ 

air Neuf

automnePrintemps

*  Les unités intérieures de type « Gainable » et « échangeur Double Flux Eco V » sont conformes aux installations dans les ERP de 2e groupe (boutiques, 
petits restaurants…) inférieurs à 300 m² (sauf dans un ensemble de bâtiments classés 1er groupe). 
Pour les installations dans des ERP de 1er groupe (centres commerciaux), reportez-vous aux solutions « Kits de connexion sur Centrales de Traitement d’Air » 
disponibles page 66 du catalogue 2012/2013.

**  Le Gainable Tout Air Neuf doit être installé obligatoirement avec au minimum une unité intérieure.

100% 
Air Neuf

100% 
Air Neuf

LES PLUS PRODUIT

• Disponible de 13,5 à 27 kW (Mode Chaud).
• Jusqu’à 100 % d’air neuf.
• Flexibilité d’installation.
• Ventilateur BLDC.
• Pression statique disponible de 18 à 22 mmCE.
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DoNNées PrélimiNaires

eCo v lZ-H015Gba3 lZ-H025Gba3 lZ-H035Gba3 lZ-H050Gba2 lZ-H080Gba2 lZ-H100Gba2 lZ-H150Gba2 lZ-H200Gba2
Puissance – Nom. m3 / h 150 250 350 500 800 1 000 1 500 2 000
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
Puissance Absorbée  
PV / MV / GV W 55 / 90 / 100 75 / 105 / 110 80 / 180 / 200 85 / 220 / 230 165 / 370 / 360 210 / 385 / 470 340 / 540 / 720 420 / 770 / 930

Débit d’air – PV / MV / GV m3 / h 100 / 150 / 150 150 / 250 / 250 210 / 350 / 350 320 / 500 / 500 660 / 800 / 800 800 / 1 000 / 1 000 1 200 / 1 500 / 1 500 1 600 / 2 000 / 2 000
Pression Statique 
PV / MV / GV mmCE - / - / - - / - / - - / - / - 5 / 10 / 15 6 / 11 / 20 5 / 9 / 16 6 / 11 / 20 5 / 9 / 16

Rendement échange 
Enthalpique Froid % 59 / 55 / 55 68 / 64 / 64 83 / 78 / 78 75 / 70 / 70 70 / 65 / 65 66 / 61 / 61 70 / 65 / 65 66 / 61 / 61

Rendement échange 
Enthalpique Chaud % 69 / 62 / 62 78 / 70 / 70 85 / 80 / 80 77 / 72 / 72 75 / 70 / 70 71 / 66 / 66 75 / 70 / 70 71 / 66 / 66

Niveau Sonore à 1,5 m 
(PV / MV / GV) dB(A) 22 / 31 / 32 21 / 28 / 32 23 / 28 / 33 25 / 32 / 34 30 / 34 / 36 31 / 35 / 37 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39

Poids kg 22 32 32 44 60 60 140 140
Dimensions – L x H x P mm 605 x 185 x 570 750 x 250 x 680 750 x 250 x 680 988 x 273 x 1014 1 062 x 365 x 1 140 1 062 x 365 x 1 140 1 313 x 738 x 1 140 1 313 x 738 x 1 140
Nbre Connexions Gaine - 4 4 4 4 4 4 4 + 2 4 + 2
Diamètre Connexion 
Gaine mm 100 150 150 200 250 250 250 + 350 250 + 350

Nbre Ventilateurs  
d’alimentation d’air - 1 1 1 1 1 1 2 2

Nbre Ventilateurs  
d’extraction d’air - 1 1 1 1 1 1 2 2

Nbre Filtres - 2 2 2 2 2 2 4 4
Dimensions Filtres 
L x H x P - 450 x 10 x 97 600 x 10 x 150 600 x 10 x 150 855 x 10 x 166 1 056 x 10 x 212,5 1 056 x 10 x 212,5 1 056 x 10 x 212,5 1 056 x 10 x 212,5

CommaNDe Filaire PqrCvsl0(qW)

  ECO V : éCHANGEUR DOUBLE FLUx HAUTES PERFORMANCES*

GaiNable tout air NeuF arNu48GbrZ2 arNu76Gb8Z2 arNu96Gb8Z2
Indice de Puissance - 48 76 96
Puissance Froid / Chaud W 14 100 / 13 500 22 400 / 21 400 28 000 / 26 700
Puissance Absorbée Froid / Chaud W 169 / 169 230 / 230 360 / 360
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 882 / 882 / 1 128 792 / 792 / 1 422 1 422 / 1 422 / 2 142
Pression Statique mmCE 18 22 22
Moteur Ventilateur - BLDC BLDC BLDC
Niveau de pression sonore à 1,5 m (PV / MV / GV) dB(A) 42 / 42 / 44 47 / 47 / 49 48 / 48 / 50
Dimensions – L  x H x P mm 1 230 x 380 x 590 1 562 x 460 x 688 1 562 x 460 x 688
Poids net kg 45 73 73
Raccords frigorifiques : Liquide (Flare) – Gaz (Brasé) Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 3 / 4 3 / 8 - 7 / 8
Diamètre des condensats (Int.) mm 25 25 25
Pompe de relevage - Oui Oui Oui
Alimentation électrique   /  V  /  Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
CommaNDe Filaire PqrCvsl0(qW)

  GAINABLE TOUT AIR NEUF*

aveC HumiDiFiCateur** saNs HumiDiFiCateur

eCo v DX lZ-H050GXH0 lZ-H080GXH0 lZ-H100GXH0 lZ-H050GXN0 lZ-H080GXN0 lZ-H100GXN0

éCHaNGeur 
Hautes 
PerFormaNCes

Puissance – Nom. m3 / h 440 / 500 / 500 640 / 800 / 800 820 / 1 000 / 1 000 440 / 500 / 500 640 / 800 / 800 820 / 1 000 / 1 000
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
Puissance Absorbée  
PV / MV / GV W 150 / 200 / 250 250 / 350 / 420 270 / 420 / 480 150 / 200 / 250 250 / 350 / 420 270 / 420 / 480

Débit d’air – PV / MV / GV m3 / h 440 / 500 / 500 640 / 800 / 800 820 / 1 000 / 1 000 440 / 500 / 500 640 / 800 / 800 820 / 1 000 / 1 000
Pression Statique 
PV / MV / GV mmCE 10 / 12 / 16 7 / 9 / 14 6 / 7 / 11 11 / 15 / 18 8 / 12 / 17 7 / 10 / 15

Rendement échange 
Enthalpique Froid % 69 / 68 / 68 66 / 64 / 64 63 / 60 / 60 69 / 68 / 68 66 / 64 / 64 63 / 60 / 60

Rendement échange 
Enthalpique Chaud % 77 / 76 / 76 76 / 74 / 74 73 / 71 / 71 77 / 76 / 76 76 / 74 / 74 73 / 71 / 71

Niveau Sonore à 1,5 m 
(PV / MV / GV) dB(A) 33 / 36 / 38 34 / 37 / 39 35 / 38 / 40 35 / 37 / 39 36 / 38 / 41 36 / 39 / 41

Poids kg 105 105 105 98 98 98
Dimensions – L x H x P mm 1 667 x 365 x 1 140 1 667 x 365 x 1 140 1 667 x 365 x 1 140 1 667 x 365 x 1 140 1 667 x 365 x 1 140 1 667 x 365 x 1 140
Nbre Connexions Gaine - 4 4 4 4 4 + 2 4 + 2
Diamètre Connexion 
Gaine mm 250 250 250 250 250 + 350 250

Nbre Ventilateurs  
d’alimentation d’air - 1 1 1 1 1 1

Nbre Ventilateurs  
d’extraction d’air - 1 1 1 1 1 1

Nbre Filtres - 2 2 2 2 2 2
Dimensions Filtres 
L x H x P - 1 056 x 10 x 212,95 1 056 x 10 x 212,95 1 056 x 10 x 212,95 1 056 x 10 x 212,95 1 056 x 10 x 212,95 1 056 x 10 x 212,95

évaPorateur

Puissance Froid kW 4,93 7,46 9,12 4,93 7,46 9,12
Puissance Chaud kW 6,73 9,8 11,72 6,73 9,8 11,72
Rendement échange 
PV / MV / GV % 87 / 86 / 86 86 / 84 / 84 84 / 82 / 82 87 / 86 / 86 86 / 84 / 84 84 / 82 / 82

Réfrigerant Type R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Raccords frigorifiques 
Liquide (Flare) Pouce 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4

Raccords frigorifiques 
Gaz (Brasé) Pouce 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Plage de Fonctionnement °C - 15 ~ 45 - 15 ~ 45 - 15 ~ 45 - 15 ~ 45 - 15 ~ 45 - 15 ~ 45
HumiDiFiCateur Oui Oui Oui - - -
CommaNDe Filaire PqrCvsl0(qW)

  ECO V Dx : éCHANGEUR DOUBLE FLUx HAUTES PERFORMANCES + BATTERIE DE DéTENTE DIRECTE*

*  Information ERP page 61 du catalogue 2012/2013.   **   Nous consulter.
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PuissaNCe FroiD / CHauD – kW

aveC 
HumiDiFiCateur

lZ-H050GXH0 4,9 / 6,7
lZ-H080GXH0 7,4 / 9,8 
lZ-H100GXH0 9,1 / 11,7

saNs 
HumiDiFiCateur

lZ-H050GXN0 4,9 / 6,7
lZ-H080GXN0 7,4 / 9,8 
lZ-H100GXN0 9,1 / 11,7

PuissaNCe FroiD / CHauD – KW

arNu48GbrZ2 14,1 / 13,5
arNu76Gb8Z2 22,4 / 21,4
arNu96Gb8Z2 28 / 26,7

PuissaNCe Nom. – m3 / h

lZ-H015Gba3 150
lZ-H025Gba3 250
lZ-H035Gba3 350
lZ-H050Gba2 500
lZ-H080Gba2 800
lZ-H100Gba2 1 000
lZ-H150Gba2 1 500
lZ-H200Gba2 2 000

•  Pour le Mode Froid : Température extérieure : 33 °C BS / 28 °C BH
•  Pour le Mode Chaud : Température extérieure : 0 °C BS / - 2,9 °C BH

•  Longueur de tuyauterie :  7,5 m
•  dénivelé : 0 m

CONDITIONS DE MESURE GAINABLE TOUT AIR NEUF

 ECO V

 ECO V Dx

 GAINABLE TOUT AIR NEUF
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Gamme multi v
  KIT HYDRAuLIQuE POuR LE TERTIAIRE 
& LE RESIDENTIEL 

LES PLUS PRODUIT

• Solution performante et éco-effi cace : production d’ECS en bénéfi ciant des avantages du DRV.
• De nombreuses applications : pour le tertiaire, le résidentiel individuel et le collectif.
• Deux niveaux de températures disponibles : Moyenne température (50°C) et Haute température (80°C).
• Récupération d’énergie avec la gamme Multi V Sync III permettant la production gratuite d’ECS en été.
• Silence de fonctionnement : seulement 26 dBA (mode chaud, moyenne température).
• Compatible Multi V Plus III / Sync III / Multi V Water Plus II / Multi V Water Sync II.

• de nombreuses applications possibles : hôtels, centres commerciaux, immeubles, bureaux, collectif…

• La sOLUtiOn GLOBaLe De cHaUFFaGe, cLimatisatiOn et eaU cHaUDe sanitaire 

• PrODUctiOn D’eaU cHaUDe sanitaire GratUite L’ÉtÉ GrÂce aU systÈme De rÉcUPÉratiOn D’ÉnerGie 

Boitier de récupération d’énergie  

Ballon ECS  

rafraichissement 

Absorption 
de chaleur 

eau Chaude sanitaire 

Emission 
de chaleur

Module Hydraulique 
Haute Température 

Chauffage / 
Climatisation

Raffraichissement : 
plancher 
raffraichissant, 
ventillo-convecteur

Chauffage :
plancher 
chauffant, 
radiateur, 
ventillo-convecteur

Eau Chaude 
Sanitaire

Groupe extérieur 
multi v 

Haute 
température

Moyenne 
température

Module Hydraulique 
Haute Température 
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Pour le mode froid : Température Intérieure : 27°C BS / 19°C  BS
 Température Extérieure : 20°C BS / 15°C BS 
 Température d’entrée d’Eau : 23°C  
 Température de sortie d’Eau : 18°C  

Pour le mode chaud : Température Intérieure : 20°C BS / 15°C  BS
 Température Extérieure : 7°C BS / 6°C BS  
 Température d’entrée d’Eau : 30°C* / 55°C** 
 Température de sortie d’Eau : 35°C* / 65°C**
longueur de tuyauterie: 7,5 mètres 
* Moyenne Température.
** Haute Température.      

 CONDITIONS DE MESURE

sPéCiFiCatioNs 
 teCHNiques

• mODULe HyDraULiqUe HaUte temPÉratUre 80°c : tecHnOLOGie cascaDe 

air

Groupe extérieur multi v

Air-Réfrigérant Réfrigérant- 
Eau

Réfrigérant- 
Réfrigérant 

50ºC 80ºC

Kit Hydraulique Haute température eau Chaude sanitaire 

réFéreNCe arNH10GK2a2 arNH08GK3a2

Type 
Moyenne Température

45°C ~ 50°C
Haute Température

70°C ~ 80°C

Réversible Chaud Seul 

CaraCtéristiques teCHNiques
Puissance Froid kW 29 -
Puissance Chaud kW 32 25
Puissance absorbée Froid kW 0,01 -
Puissance absorbée Chaud kW 0,01 5
Alimentation Electrique  / V / Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50
Dimension (LxHxP) mm 520 x 631 x 330 520 x 1080 x 330
Poids kg 35 94
Echangeur - échangeur à plaques échangeur à plaques
Débit d’eau nominal L/h 46 36
Perte de charge kPa 25 20
Réfrigérant Type R410A R134A
Charge de base kg - 3
Compresseur - Twin Rotary Inverter
Niveau Sonore froid dB(A) 26 -
Niveau Sonore chaud dB(A) 26 43
raCCorDs FriGoriFiques
Liquide Pouce 3 / 8 3 / 8
Gaz Pouce 7 / 8 3 / 4
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 aCCessoires et CommaNDes multi v

  COMMANDE À DISTANCE DU MODE DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE

  SOLUTION DE CONTACT SEC POUR GROUPE ExTéRIEUR MULTI V III

Multi V Space II

Mini Multi V

Multi V Plus III
Multi V Sync III

Ventilation On / Off Mode de fonctionnement

Froid Chaud

Alimentation 
DC 12V

siGNal aNaloGique

siGNal Par CoNtaCt 

ou

Signal 0 ~ 10V

Bus de 
communication

• Signal visuel ou sonore

•  BMS System (BACnet/ 
LONWORKS®/Modbus)

• Internet

•  direct digital 
Control (DDC)

• Timer 
• Switch 

LES PLUS PRODUIT

• Alimentation 12V – Groupe extérieur.
• Contrôle Marche / Arrêt. 
• Gestion du Mode Nuit.
• Gestion de la fréquence du compresseur.
• Report de défaut.

LES PLUS PRODUIT

• Mode de fonctionnement verrouillé.
• Sélection des modes de fonctionnement : 
Chaud / Froid / Ventilation.

PqDsbCDvm0.eNCXleu

PrDsbm.eNCXleu
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PDi

Nbre U. Int. connectables 64
Indication de la consommation totale r
Indication de la consommation totale / instantanée de chaque U. Int. (calculée) r
Indication de la puissance consommée mensuellement r
Impression des consommations si associé à la solution « ACP + AC Manager » r

  CONTACT SEC POUR UNITé INTéRIEURE

Exemples d’applications Marche / Arrêt :

• Horloge externe.
• Lecteur de carte magnétique (hôtellerie).
• Détecteur de présence.
• Contact de fenêtre.
• Alarme incendie.

AC200V

RS485

Wattmètre à impulsions 
(non fourni par LG)

ACP

Impulsions émises 
(1, 2, 4, 6, 8, 10W / Pulse)

  SOLUTION DE CONTRôLE

• PDi – sOLUtiOn cOmPtaGe D’ÉnerGie

• scHÉma D’instaLLatiOn tyPe

PqDsb PqDsbC

Alimentation
230V 

Alimentation 
externe

5 et 12V
Alimentation 

U. Int.

Contrôle Marche / Arrêt par contact (horloge externe, lecteur carte M., 
détecteur présence, ouverture F., alarme incendie…)

r r

Report d’état de marche r
Report de défaut r r
Réglage de température de l’U. Int. r
Réglage du mode de fonctionnement r

Contact sec

Lecteur 
de carte

Alarme 
incendie

Horloge Détecteur
de mouvement

Contact 
de fenêtre

éclairage

Option : 
Gestion centralisée 
avec ACP 

LES PLUS PRODUIT

Permet de surveiller la consommation 
du système de chauffage et de climatisation 
du bâtiment.

LES PLUS PRODUIT

Les contacts secs LG permettent de commander certaines fonctions de l’unité intérieure par 
l’intermédiaire d’un contact externe. Selon le modèle, ces contacts peuvent gérer la Fonction 
Marche / Arrêt ainsi que d’autres paramètres (ventilation, réglage température, etc.).

PqNuD1s00.eNCXleu

PqDsbC.eNCXleu
PqDsb.eNCXleu

PqNuD1s00
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Cassette 4 Voies 78
Gainable 84
Console Convertible et Plafonnier 90

Systèmes Twin LG Synchro 96
Vues techniques 98

•  Pour le Mode Froid : Température intérieure : 27 °C BS / 19 °C BH
 Température extérieure : 35 °C BS / 24 °C BH

•  Pour le Mode Chaud : Température intérieure : 20 °C BS / 15 °C BH
 Température extérieure : 7 °C BS / 6 °C BH

•  Longueur de 
tuyauterie : 7,5 m

•  dénivelé : 0 m

 CONDITIONS DE MESURE POUR L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS TERTIAIRES

Les spécifi cations inscrites peuvent être modifi ées sans préavis. 

Kit de connexion disponible pour la gamme Mono-Split Tertiaire, pour plus de renseignements voir page 198.

LES PLUS DE LA GAMME TERTIARE

• Technologie H-Inverter : hautes performances et optimisation de l’installation.
• Technologie Inverter : 66 % d’économie d’énergie par rapport à un climatiseur conventionnel.
• Un large choix d’unités intérieures disponibles Inverter / H-Inverter : Cassettes 4 Voies, Gainables Convertibles 
et Plafonniers. 

• Installation fl exible grâce aux longueurs frigorifi ques (75 m) et au denivelé (30 m). 

 *    Garantie main-d’œuvre sous conditions de mise en service effectuée par 
un partenaire Station Technique Agréée LG.

GARANTIE 
pIècEs

 3 ANs 

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs 

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 1 AN *

LA GAMME H-INVERTER

PuissaNCe FroiD 3,5 kW 5 kW 6 kW 7,1 kW 10 kW 12,5 kW 13,4 kW
PuissaNCe CHauD 4 kW 6 kW 7 kW 8 kW 11 kW 14 kW 15,5 kW
Cassette 4 voies

UT12H.NP1 UT18H.NP1 UT21H.NN1 UT24H.NN1 UT36H.NM1 UT42H.NM1 UT48H.NM1
Gainable

UB18H.NG1 UB21H.NG1 UB24H.NG1 UB36H.NR1 UB42H.NR1 UB48H.NR1
Plafonnier

UV12H.NJ1 UV18H.NJ1 UV21H.NK1 UV24H.NK1 UV36H.NL1 UV42H.NL1 UV48H.NL1
unité extérieure monophasée

UU12WH.UE1 UU18WH.UE1 UU21WH.U41 UU24WH.U41 UU36WH.U31 UU42WH.U31 UU48WH.U31
unité extérieure triphasée

UU37WH.U31 UU43WH.U31 UU49WH.U31

LA NOUVELLE GAMME INVERTER

PuissaNCe FroiD 2,5 kW 3,5 kW 5,3 kW 7,1 kW 8 kW 10 kW 13,7 kW 14,8 kW
PuissaNCe CHauD 3 kW 4 kW 5,9 kW 8 kW 9 kW 11 kW 16 kW 17 kW
Cassette 4 voies

CT09.NR2 CT12.NR2 CT18.NQ2 CT24.NP2 UT30.NP2 UT36.NN2 UT48.NM2 UT60.NM2
Gainable

CB18.NH2 CB24.NH2 UB30.NG2 UB36.NG2 UB48.NR2 UB60.NR2
Convertible

CV09.NE2 CV12.NE2
Plafonnier

CV18.NJ2 CV24.NJ2 UV30.NJ2 UV36.NK2 UV48.NL2 UV60.NL2
unité extérieure 
monophasée

UU09W.ULD UU12W.ULD UU18W.UE2 UU24W.U42 UU30W.U42 UU36W.U02 UU48W.U32 UU60W.U32
unité extérieure 
triphasée

UU37W.U02 UU49W.U32 UU61W.U32

N
o

u
v

ea
u

ComPatibles moNo / multi

ComPatibles moNo / multi

ComPatibles moNo / multi

ComPatibles moNo / multi

Pour des informations plus précises et détaillées, 
veuillez consulter nos manuels techniques sur : 
 

www.lg-livegeneration.com
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SOLuTIONS TERTIAIRES 
MONO-SPLIT ET SYNcHRO 

_HAUTES PERFORMANCES _FLEXIBILITÉ 
_SOUPLESSE D’INSTALLATION _CONFORT
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 Cassette 4 voies  
DesiGN DisCret et DiFFusioN D’air oPtimale

solutioNs Bureaux, restaurants, banques, 
commerces, hôtels.
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LES PLUS PRODUIT

• Disponible en H-Inverter de 4 à 15,5 kW 
et en Inverter de 3 à 17 kW (Mode Chaud). 

• Rapidité d’installation et maintenance facilitée. 
• Dimensions ultracompactes. 

• Simplicité d’utilisation grâce à la commande fi laire. 
• Balayage multidirectionnel : diffusion d’air uniforme 
pour plus de confort. 

• Double sonde de température. 

Nouveau

Nouveau

aNCieN aNCieN

Mauvaise effi cacité des fl ux d’air Bonne effi cacité des fl ux d’air• DiFFUsiOn D’air OPtimaLe

Volets plus longs de 80 mm

•  OPtimisatiOn De La temPÉratUre 
GrÂce à La DOUBLe sOnDe

L’unité intérieure et la télécommande fi laire sont équipées 
d’une sonde de température.

2 choix de contrôle : 
• Utilisation des deux sondes : prise en compte 
de la température la plus critique (la plus basse 
en Mode Chauffage et la plus haute en Mode Froid). 

• Utilisation de la sonde de l’unité ou de celle 
de la télécommande. 

• cOntrôLe inDÉPenDant Des vOLets

Fonctionnement 
d’un seul volet

Réglage 
de l’inclinaison 

des volets 
indépendants

Fonctionnement 
normal

40°

30°

20°

60°

 UNE MEILLEURE DIFFUSION D’AIR POUR PLUS DE CONFORT

Installation facile grâce 
à deux boutons-poussoirs 
permettant de détacher 
la façade

• simPLicitÉ D’instaLLatiOn

Accès aux 
connexions 
frigorifi ques

Réglage lors 
de l’installation

Réglage lors 
de l’installation

Accès au tube 
de condensats

214 mm

•  UnitÉ ULtracOmPacte 
PLUs FaciLe à instaLLer

--

 FACILITé ET RAPIDITé D’INSTALLATION
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Cassette 4 voies
 H-INVERTER MONOPHASéE

GrouPe eXtérieur uu12WH.ue1 uu18WH.ue1 uu21WH.u41 uu24WH.u41 uu36WH.u31 uu42WH.u31 uu48WH.u31

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 3 500 5 000 6 000 7 000 10 000 12 500 13 400
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 1 400 ~ 4 200 2 000 ~ 5 500 2 800 ~ 8 000 2 800 ~ 8 400 4 500 ~ 13 000 5 000 ~ 14 900 5 500 ~ 16 000
Consommation Froid – Nom. W 1 000 1 400 1 500 1 900 2 600 3 700 4 150
EER - 3,54 3,70 3,92 3,65 3,85 3,42 3,23 
Label énergétique Froid - A A A A A A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 4 200 5 500 7 000 8 000 11 200 14 000 15 500
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 1 600 ~ 5 000 2 200 ~ 6 050 3 200 ~ 9 000 3 200 ~ 9 400 4 900 ~ 1 4000 5 500 ~ 16 800 6 400 ~ 17 900
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 1 000 1 400 1 700 1 900 2 500 3 400 4 100
COP à + 7 °C - 4,04 4,07 4,22 4,15 4,46 4,11 3,81
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A A A A A
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 4 110 5 340 7 110 7 910 11 090 13 870 15 260

Débit d’Air m3 / h 3 000 3 480 3 480 3 480 3 300 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 48 / 48 47 / 50 47 / 50 47 / 50 51 / 53 51 / 53 51 / 53
Dimensions – L x H x P mm 870 x 655 x 320 870 x 808 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 46 58 63 63 103 103 103
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 / 30 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 75 5 / 75 5 / 75
Dénivelé Max. m 20 30 30 30 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 1 250 2 000 2 200 2 200 3 600 3 600 3 600
Complément de charge g / m 20 20 40 40 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 6,3 8,4 9,6 11,9 14,4 21 23,4
Disjoncteur* A D10A D10A D10A D16A D16A D25A D25A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 3G6
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Cassette 4 voies ut12H.NP1 ut18H.NP1 ut21H.NN1 ut24H.NN1 ut36H.Nm1 ut42H.Nm1 ut48H.Nm1

rÉFÉrence FaçaDe Pt-umC Pt-umC Pt-umC Pt-umC Pt-umC Pt-umC Pt-umC
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 600 / 720 / 780 780 / 900 / 1 020 960 / 1 080 / 1 260 960 / 1 080 / 1 260 1 212 / 1 566 / 1 920 1 290 / 1 602 / 1 920 1 368/1 644/1 920
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 31 / 33 / 35 34 / 37 / 39 36 / 38 / 40 36 / 38 / 40 42 / 45 / 47 42 / 45 / 47 42 / 45 / 47
Déshumidification l / h 1,3 2,1 2,7 2,7 2,7 3,6 3,6
Dimensions – L x H x P mm 840 x 840 x 204 840 x 840 x 204 840 x 840 x 246 840 x 840 x 246 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288 
Dimensions Grille – L x H x P mm 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25
Poids kg 26 26 28,5 28,5 33 33 33
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32 32 32 32 32

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQRCVSL0QW.

 UNITéS ExTéRIEURES

uu24WH.u41 uu42WH.u31

uu43WH.u31

uu12WH.ue1 uu18WH.ue1 uu21WH.u41 uu36WH.u31

uu37WH.u31

uu48WH.u31

uu49WH.u31
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Cassette 4 voies
 H-INVERTER TRIPHASéE

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.PartiCularités
• Gold Fin™ (U. ext.)  
• Pompe de relevage intégrée
• Auto-Changeover
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
•  Verrouillage de la télécommande
• Télécommande fi laire
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Programmation 7 jours
• double sonde de température

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQRCVSL0QW.

GrouPe eXtérieur uu37WH.u31 uu43WH.u31 uu49WH.u31

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 10 000 12 500 13 400
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 4 500 ~ 13 000 5 000 ~ 14 900 5 500 ~ 16 000
Consommation Froid – Nom. W 2 600 3 700 4 150
EER - 3,85 3,42 3,23 
Label énergétique Froid - A A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 11 200 14 000 15 500
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 4 900 ~ 14 000 5 500 ~ 16 800 6 400 ~ 17 900
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 2 500 3 400 4 100
COP à + 7 °C - 4,46 4,11 3,81
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 11 090 13 870 15 260

Débit d’Air m3 / h 3 300 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 51 / 53 51 / 53 51 / 53
Dimensions – L x H x P mm 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 103 103 103
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75
Dénivelé Max. m 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 3 600 3 600 3 600
Complément de charge g / m 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 
Tension Min. ~ Max. V 352 ~ 457 352 ~ 457 352 ~ 457
Intensité Max. A 6,6 7,7 8,6 
Disjoncteur* A D10A D10A D10A
Câble d’alimentation* mm² 5G1,5 5G1,5 5G2,5
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Cassette 4 voies ut36H.Nm1 ut42H.Nm1 ut48H.Nm1

rÉFÉrence FaçaDe Pt-umC Pt-umC Pt-umC
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 1 212 / 1 566 / 1 920 1 290 / 1 602 / 1 920 1 368 / 1 644 / 1 920
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 42 / 45 / 47 42 / 45 / 47 42 / 45 / 47
Déshumidification l / h 2,7 3,6 3,6
Dimensions – L x H x P mm 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288 
Dimensions Grille – L x H x P mm 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25
Poids kg 33 33 33
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32

Commande 
centralisée AC EZ.
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Cassette 4 voies
 INVERTER MONOPHASéE

Nouveau

GrouPe eXtérieur uu09W.ulD uu12W.ulD uu18W.ue2 uu24W.u42 uu30W.u42 uu36W.u02 uu48W.u32 uu60W.u32

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 500 3 400 4 700 7 100 8 000 10 000 13 900 14 600
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 1 000 ~ 2 800 1 400 ~ 3 700 2 000 ~ 5 500 2 800 ~ 7 800 3 200 ~ 8 800 4 000 ~ 11 000 5 500 ~ 15 700 5 900 ~ 16 300
Consommation Froid – Nom. W 800 1 100 1 500 1 900 2 500 2 800 4 600 5 400
EER - 3,3 3,21 3,22 3,7 3,21 3,55 3,01 2,7
Label énergétique Froid - A A A A A A B D

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 000 4 000 5 500 8 000 9 000 11 000 15 400 16 900
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 1 200 ~ 3 300 1 600 ~ 4 400 2 200 ~ 6 100 3 200 ~ 8 800 3 600 ~ 9 900 4 400 ~ 12 100 6 400 ~ 17 600 6 800 ~ 18 700
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 800 1 100 1 500 2 200 2 700 3 100 4 500 5 500
COP à + 7 °C - 3,7 3,64 3,62 3,62 3,31 3,56 3,41 3,07
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A A C B B D
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 2 690 3 580 4 920 7 160 8 060 9 850 14 320 15 210

Débit d’Air m3 / h 3 000 3 000 3 000 3 480 3 480 2 700 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 47 / 48 42 / 48 48 / 51 48 / 52 48 / 52 53 / 51 52 / 54 52 / 54
Dimensions – L x H x P mm 770 x 540 x 245 770 x 540 x 245 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1 170 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 32 32 46 60 60 81 92 92
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS -10 ~ 46 -10 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 / 15 5 / 15 5 / 40 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 75 5 / 75
Dénivelé Max. m 10 10 30 30 30 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 1 000 1 000 1 400 2 000 2 000 2 800 3 400 3 600
Complément de charge g / m 20 20 20 40 40 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1) 220 ~ 240V / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 4,3 6,3 8,8 13,4 16,3 17,8 26,8 32,1
Disjoncteur* A D6A D10A D10A D16A D20A D20A D32A D32A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G4 3G4 3G4 3G6 3G6
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

ComPatible moNo / multi 

Cassette 4 voies Ct09.Nr2 Ct12.Nr2 Ct18.Nq2 Ct24.NP2 ut30.NP2 ut36.NN2 ut48.Nm2 ut60.Nm2

rÉFÉrence FaçaDe Pt-uqC Pt-uqC Pt-uqC Pt-umC Pt-umC Pt-umC Pt-umC Pt-umC
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 360 / 420 / 510  420 / 480 / 570 660 / 720 / 780 780 / 900 / 1020 900 / 1 020 / 1 140 1 140 / 1 320 / 1 440 1 800 / 1 920 / 2 040 1 800 / 1 920 / 2 040
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 30 / 33 / 36 32 / 35 / 38 36 / 39 / 41 34 / 36 / 38 35 / 37 / 40 37 / 40 / 43 45 / 47 / 49 45 / 47 / 49
Déshumidification l / h 1,4 1,7 2,1 2,4 2,5 2,7 4,4 5,5
Dimensions – L x H x P mm 570 x 570 x 214 570 x 570 x 214 570 x 570 x 256 840 x 840 x 204 840 x 840 x 204 840 x 840 x 246 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288
Dimensions Grille – L x H x P mm 700 x 700 x 30 700 x 700 x 30 700 x 700 x 30 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25
Poids kg 17 17 18 26 26 28,5 31 31
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32 32 32 32 32 32

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQRCVSL0QW.

 UNITéS ExTéRIEURES

uu30W.u42uu12W.ulD uu37W.u02 uu49W.u32

uu61W.u32

uu09W.ulD uu18W.ue2 uu24W.u42 uu36W.u02 uu48W.u32

uu60W.u32

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.
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Cassette 4 voies
 INVERTER TRIPHASéE

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.PartiCularités
• Gold Fin™ (U. ext.)  
• Pompe de relevage intégrée
• Auto-Changeover
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
•  Verrouillage de la télécommande
• Télécommande fi laire
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Programmation 7 jours
• double sonde de température

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQRCVSL0QW.

Nouveau

GrouPe eXtérieur uu37W.u02 uu49W.u32 uu61W.u32

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 10 000 13 900 14 600
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 4 000 ~ 11 000 5 500 ~ 15 700 5 900 ~ 16 300
Consommation Froid – Nom. W 2 800 4 550 5 600
EER - 3,55 3,1 2,7
Label énergétique Froid - A B D

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 11 000 15 500 16 900
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 4 400 ~ 12 100 6 400 ~ 17 600 6 800 ~ 18 700
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 100 4 680 5 300
COP à + 7 °C - 3,56 3,41 3,07
Label énergétique Chaud à + 7 °C - B B D
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 9 850 14 320 15 210

Débit d’Air m3 / h 2 700 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 53 / 51 52 / 54 52 / 54
Dimensions – L x H x P mm 950 x 1 170 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 85 96 96
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 15 ~ 46 - 15 ~ 46 - 15 ~ 46
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75
Dénivelé Max. m 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 2 800 3 400 3 400
Complément de charge g / m 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 
Tension Min. ~ Max. V 352 ~ 457 352 ~ 457 352 ~ 457
Intensité Max. A 6,6 7,7 8,6 
Disjoncteur* A D10A D10A D10A
Câble d’alimentation* mm² 5G1,5 5G1,5 5G2,5
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Cassette 4 voies ut36.NN2 ut48.Nm2 ut60.Nm2

rÉFÉrence FaçaDe Pt-umC Pt-umC Pt-umC
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 1 140 / 1 320 / 1 440 1 800 / 1 920 / 2 040 1 800 / 1 920 / 2 040
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 37 / 40 / 43 45 / 47 / 49 45 / 47 / 49
Déshumidification l / h 2,7 4,4 5,5
Dimensions – L x H x P mm 840 x 840 x 246 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288
Dimensions Grille – L x H x P mm 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25 950 x 950 x 25
Poids kg 28,5 31 31
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Commande 
centralisée AC EZ.



84

 GaiNable  
FaCilité et FleXibilité D’iNstallatioN

solutioNs
Restaurants, open-space, hôtels  
et bâtiments qui exigent une installation 
invisible. 
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LES PLUS PRODUIT

• Disponible en H-Inverter de 6 à 15,5 kW  
et en Inverter de 5,9 à 17 kW (Mode Chaud). 

• Haute pression statique disponible. 
• Installation invisible dans le plafond, idéal pour  
les bâtiments qui exigent une installation discrète. 

• Facilité d’installation grâce aux gaines sans avoir  
à modifier les dispositifs déjà présents dans le plafond. 

• Confort et économie d’énergie grâce à l’option  
Zone Controller. 

• Double sonde de température. 

• Les unités intérieures de type « gainable » sont conformes aux installations dans des ERP de 2e groupe (boutiques,  
petits restaurants…) inférieurs à 300 m² (sauf dans un ensemble de bâtiments classés 1er groupe). 

• Pour les installations dans des ERP de 1er groupe (centres commerciaux), reportez-vous aux solutions « Kits de connexion  
sur Centrales de Traitement d’Air » disponibles sur le catalogue 2012/2013 pour les gammes systèmes tertiaires  
Mono-Split et Systèmes Tertiaires DRV Multi V.

 INFORMATIONS BâTIMENT ERP 

  CONTRôLE DE LA PUISSANCE ET  
SILENCE POUR UN CONFORT OPTIMAL

  OPTIMISATION DE LA TEMPéRATURE 
GRâCE À LA DOUBLE SONDE

Vo
lu

m
e 

d’
ai

r

Pression statique (mmCE)

Vo
lu

m
e 

d'
ai

r

Pression statique (mmCE)

Vo
lu

m
e 

d'
ai

r

Volume de l'air Controller

Volume d'air
à 2 mmCE

Volume d'air
à 10 mmCE

2 4 6 8 10 12

La fonction  
E.S.P. permet :
• d’optimiser  
et de simplifier  
les installations ;

• de garder  
de la puissance  
disponible ;

• de préserver  
le niveau sonore.

L’unité intérieure et la télécommande filaire sont 
équipées d’une sonde de température.

2 choix de contrôle : 
• Utilisation des deux sondes : prise en compte  
de la température la plus critique (la plus basse  
en Mode Chauffage et la plus haute en Mode Froid). 

• Utilisation de la sonde de l’unité ou de celle  
de la télécommande. 

• FaciLe à instaLLer
Grâce à sa conception, le Gainable LG est facile à installer. 
Pratique d’accès, il vous permettra un entretien simplifié.

 FACILITé ET FLExIBILITé D’INSTALLATION 

Grille de reprise d’air            Trappe d’inspection    

Plafond
Entrée d’air

Faux plafond

Conduit 
 

de décharge
Unité  

intérieureConduite 
en tôle

•  instaLLatiOn  
FleXible

 UNE INSTALLATION FLExIBLE GRâCE À L’OPTION ZONE CONTROLLER

Zone 1
Thermostat

Zone 3
Thermostat

Zone 2
Thermostat

Zone 4
Thermostat

Platine  
électronique

Grille motorisée Grille motorisée

Grille motorisée Grille motorisée

• Jusqu’à 4 zones contrôlées séparément. 

•  Utilisation d’une grille à volets motorisés  
et d’un thermostat pour choisir localement  
la température et réaliser des économies d’énergie  
dans les pièces vides. 

•  Installation facilitée grâce à l’absence  
de by-pass motorisé. 
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GaiNable
 H-INVERTER MONOPHASé

Remarques :

  *  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

**  Informations ERP page 85.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQRCVSL0QW.

GrouPe eXtérieur uu18WH.ue1 uu21WH.u41 uu24WH.u41 uu36WH.u31 uu42WH.u31 uu48WH.u31

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 5 000 6 000 7 100 10 000 12 500 13 400
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 2 500 ~ 6 000 2 400 ~ 6 600 2 800 ~ 7 800 4 800 ~ 14 100 5 000 ~ 15 000 5 600 ~ 16 000
Consommation Froid – Nom. W 1 400 1 700 2 100 2 700 3 700 4 200
EER - 3,70 3,47 3,40 3,72 3,41 3,23
Label énergétique Froid - A A A A A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 6 000 7 000 8 000 11 200 14 000 15 500
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 3 000 ~ 7 200 2 800 ~ 7 700 3 200 ~ 8 800 5 200 ~ 14 500 5 600 ~ 17 600 6 600 ~ 18 500
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 1 500 1 700 2 000 2 500 3 300 3 800
COP à + 7 °C - 4,03 4,02 4,02 4,46 4,31 4,06
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A A A A
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 5 940 6 950 7 910 11 690 14 390 15 470

Débit d’Air m3 / h 3 480 3 480 3 480 3 300 x 2 3 300x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 47 / 50 47 / 50 47 / 50 51 / 53 51 / 53 51 / 53
Dimensions – L x H x P mm 870 x 808 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 58 63 63 103 103 103
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 10 10 10 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75
Dénivelé Max. m 30 30 30 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 2 000 2 200 2 200 3 600 3 600 3 600
Complément de charge g / m 20 40 40 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 8,4 9,6 11,9 14,4 21 23,4
Disjoncteur* A D10A D10A D16A D16A D25A D25A
Câble d’alimentation* mm² 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 3G6
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

GaiNable** ub18H.NG1 ub21H.NG1 ub24H.NG1 ub36H.Nr1 ub42H.Nr1 ub48H.Nr1
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 780 / 900 / 1 020 840 / 1 200 / 1 500 840 / 1 200 / 1 500 1 200 / 1 620 / 2 040 1 440 / 1 860 / 2 220 1 680 / 2 040 / 2 400
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 27 / 28 / 30 29 / 33 / 37 29 / 33 / 37 36 / 37 / 38 37 / 38 / 39 37 / 38 / 39
Déshumidification l / h 1,2 0,4 1,4 4 5 5
Dimensions – L x P x H mm 1 182 x450 x 298 1 182 x450 x 298 1 180 x 450 x 298 1 230 x 590 x 380 1 230 x 590 x 380 1 230 x 590 x 380
Poids kg 34 35 35 53 53 53
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32 32 32 32
Pression statique mmCE 2,5 ~ 10 2,5 ~ 10 2,5 ~ 10 4 ~ 12 5 ~ 12 5 ~ 12

 UNITéS ExTéRIEURES

uu24WH.u41 uu42WH.u31

uu43WH.u31

uu18WH.ue1 uu21WH.u41 uu36WH.u31

uu37WH.u31

uu48WH.u31

uu49WH.u31
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GaiNable
 H-INVERTER TRIPHASé

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.PartiCularités
• Gold Fin™ (U. ext.)  
• Pompe de relevage intégrée
• Auto-Changeover
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
•  Verrouillage de la télécommande
• Télécommande fi laire
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Programmation 7 jours
• double sonde de température

Remarques :

  *  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

**  Informations ERP page 85.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQRCVSL0QW.

GrouPe eXtérieur uu37WH.u31 uu43WH.u31 uu49WH.u31

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 10 000 12 500 13 400
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 4 800 ~ 14 100 5 000 ~ 15 000 5 600 ~ 16 000
Consommation Froid – Nom. W 2 700 3 700 4 200
EER - 3,72 3,4 3,23
Label énergétique Froid - A A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 11 200 14 000 15 500
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 5 200 ~ 14 500 5 600 ~ 17 600 6 600 ~ 18 500
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 2 500 3 300 3 800
COP à + 7 °C - 4,46 4,3 4,06
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 11 690 14 390 15 470

Débit d’Air m3 / h 3 300 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 51 / 53 51 / 53 51 / 53
Dimensions – L x H x P mm 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 103 103 103
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 / 75 5 / 75 5 / 75
Dénivelé Max. m 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 3 600 3 600 3 600
Complément de charge g / m 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 352 ~ 457 352 ~ 457 352 ~ 457
Intensité Max. A 6,6 7,8 8,6
Disjoncteur* A D10A D10A D10A
Câble d’alimentation* mm² 5G1,5 5G1,5 5G2,5
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

GaiNable** ub36H.Nr1 ub42H.Nr1 ub48H.Nr1
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 1 200 / 1 620 / 2 040 1 440 / 1 860 / 2 220 1 680 / 2 040 / 2 400
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 36 / 37 / 38 37 / 38 / 39 37 / 38 / 39
Déshumidification l / h 4 5 5
Dimensions – L x P x H mm 1 230 x 590 x 380 1 230 x 590 x 380 1 230 x 590 x 380
Poids kg 53 53 53
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32
Pression statique mmCE 4 ~ 12 5 ~ 12 5 ~ 12

Commande 
centralisée AC EZ.
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Nouveau

GrouPe eXtérieur uu18W.ue2 uu24W.u42 uu30W.u42 uu36W.u02 uu48W.u32 uu60W.u32

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 5 000 7 100 8 000 10 000 14 000 14 800
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 2 000 / 5 400 2 800 / 7 800 3 200 / 8 800 4 000 / 11 000 5 600 / 15 400 5 900 / 16 300
Consommation Froid – Nom. W 1 500 2 400 2 300 3 100 4 400 5 200
EER - 3,21 3,01 3,51 3,27 3,21 2,91
Label énergétique Froid - A B A A A C

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 6 000 8 000 9 000 11 200 16 400 16 800
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 2 400 ~ 6 600 3 200 ~ 8 800 3 600 ~ 9 900 4 500 ~ 12 300 6 600 ~ 18 200 6 800 ~ 18 700
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 1 700 2 500 2 500 3 200 4 400 4 500
COP à + 7 °C - 3,61 3,21 3,61 3,5 3,71 3,71
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A C A B A A
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W NC 7 160 8 060 10 010 14 800 15 210

Débit d’Air m3 / h 3 000 3 480 3 480 2 700 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 48 / 51 48 / 52 48 / 52 53 / 51 52 / 54 52 / 54
Dimensions – L x H x P mm 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1 170 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 46 60 60 81 92 92
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 15 ~ 48 - 15 ~ 48 - 15 ~ 48 - 15 ~ 48 - 15 ~ 48 - 15 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75
Dénivelé Max. m 30 30 30 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 1 400 2 000 2 000 2 800 3 400 3 400
Complément de charge g / m 20 40 40 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 8,8 13,4 16,3 17,8 26,8 32,1
Disjoncteur* A D10A D16A D20A D20A D32A D32A
Câble d’alimentation* mm² 3G2.5 3G4 3G4 3G4 3G6 3G6
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

ComPatible moNo / multi 

GaiNable** Cb18.NH2 Cb24.NH2 ub30.NG2 ub36.NG2 ub48.Nr2 ub60.Nr2
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 780 / 870 / 990 840 / 990 / 1 080 1 200 / 1 380 / 1 590 1 560 / 1 740 / 1 920 1 800 / 2 100 / 2 400 2 400 / 2 700 / 3 000
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 32 / 34 / 36 33 / 35 / 36 33 / 35 / 36 36 / 39 / 42 40 / 42 / 44 42 / 44 / 46
Déshumidification l / h 2 2,5 3,3 4 6 6,5
Dimensions – L x P x H mm 880 x 450 x 260 880 x 450 x 260 1 180 x 450 x 298 1 180 x 450x 298 1 230 x 590 x 380 1 230 x 590 x 380
Poids kg 26 26 33 33 52 49
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32 32 32 32
Pression statique mmCE 8 8 10 10 10 10

GaiNable
 INVERTER MONOPHASé

 UNITéS ExTéRIEURES

uu30W.u42 uu37W.u02 uu49W.u32

uu61W.u32

uu18W.ue2 uu24W.u42 uu36W.u02 uu48W.u32

uu60W.u32

Remarques :

  *  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises  
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

**  Informations ERP page 85.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQRCVSL0QW.
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GaiNable
 INVERTER TRIPHASé

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.PartiCularités
• Gold Fin™ (U. ext.)  
• Auto-Changeover
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
•  Verrouillage de la télécommande
• Télécommande fi laire
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Programmation 7 jours
• double sonde de température

Remarques :

  *  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

**  Informations ERP page 85.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQRCVSL0QW.

Nouveau

GrouPe eXtérieur uu37W.u02 uu49W.u32 uu61W.u32

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 10 000 14 000 14 800
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 4 000 ~ 11 000 5 600 ~ 15 400 5 900 ~ 16 300
Consommation Froid – Nom. W 3 100 4 400 5 100
EER - 3,27 3,21 2,91
Label énergétique Froid - A A C

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 11 200 16 400 16 800
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 4 500 ~ 12 300 6 600 ~ 18 200 6 800 ~ 18 700
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 200 4 400 4 500
COP à + 7 °C - 3,5 3,71 3,71
Label énergétique Chaud à + 7 °C - B A A
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 10 010 14 800 15 210

Débit d’Air m3 / h 2 700 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 53 / 51 52 / 54 52 / 54
Dimensions – L x H x P mm 950 x 1 170 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 85 96 96
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 15 ~ 48 - 15 ~ 48 - 15 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75
Dénivelé Max. m 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 2 800 3 400 3 400
Complément de charge g / m 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 352 ~ 457 352 ~ 457 352 ~ 457
Intensité Max. A 6,6 7,7 8,6
Disjoncteur* A D10A D10A D10A
Câble d’alimentation* mm² 5G1,5 5G1,5 5G2,5
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

GaiNable** ub36.NG2 ub48.Nr2 ub60.Nr2
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 1 560 / 1 740 / 1 920 1 800 / 2 100 / 2 400 2 400 / 2 700 / 3 000
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 36 / 39 / 42 40 / 42 / 44 42 / 44 / 46
Déshumidification l / h 4 6 6,5
Dimensions – L x P x H mm 1 180 x 450 x 298 1 230 x590 x 380 1 230 x590 x 380
Poids kg 33 52 49
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32
Pression statique mmCE 10 10 10

Commande 
centralisée AC EZ.
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 CoNsole CoNvertible et PlaFoNNier  
FaCilité et raPiDité D’iNstallatioN

solutioNs
Boutiques, bureaux, établissements 
de santé pour installation au plafond 
ou au mur.
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LES PLUS PRODUIT

• Disponible en H-Inverter de 4 à 15,5 kW 
(Plafonnier uniquement). 

• Disponible en Inverter de 3 à 4 kW (Convertible) 
et de 6 à 17 kW (Plafonnier). 

• Unité compacte et facile à installer.  

• Flux d’air horizontal ou vertical pour un confort optimal. 
• Vitesse adaptée selon la hauteur du plafond grâce 
au switch de contrôle. 

• Double sonde de température. 

• cOmPacte et FaciLe à instaLLer

   FACILITé ET RAPIDITé D’INSTALLATION 

Plafonnier : 1 350 x 650  x 220 mm Console convertible : 900 x 490 x 200 mm

  COMMANDE DE DIRECTION DU FLUx D’AIR POUR PLUS DE CONFORT

Commande horizontale de direction de fl ux d’air. Commande verticale de direction de fl ux d’air.
La direction de fl ux d’air peut être ajustée pour plus de confort 

grâce à la télécommande infrarouge.

  CONTRôLE DE LA PUISSANCE DU FLUx   
D’AIR SELON LA HAUTEUR DE PLAFOND

  OPTIMISATION DE LA TEMPéRATURE 
GRâCE À LA DOUBLE SONDE

L’unité intérieure et la télécommande fi laire sont 
équipées d’une sonde de température.

2 choix de contrôle : 
• Utilisation des deux sondes : prise en compte 
de la température la plus critique (la plus basse 
en Mode Chauffage et la plus haute en Mode Froid). 

• Utilisation de la sonde de l’unité ou de celle 
de la télécommande. 

Choix de la vitesse à l’aide d’un switch de contrôle situé dans la télécommande 
fi laire LCD.
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PlaFoNNier
 H-INVERTER MONOPHASé

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQWRHDF0.

 UNITéS ExTéRIEURES

uu24WH.u41 uu42WH.u31

uu43WH.u31

uu12WH.ue1 uu18WH.ue1 uu21WH.u41 uu36WH.u31

uu37WH.u31

uu48WH.u31

uu49WH.u31

GrouPe eXtérieur uu12WH.ue1 uu18WH.ue1 uu21WH.u41 uu24WH.u41 uu36WH.u31 uu42WH.u31 uu48WH.u31

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 3 500 5 000 6 000 7 000 10 000 12 500 13 300
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 1 400 ~ 4 200 2 000 ~ 5 500 2 800 ~ 8 000 2 800 ~ 8 400 4 300 ~ 12 400 5 000 ~ 15 000 5 400 ~ 16 100
Consommation Froid – Nom. W 1 000 1 300 1 600 1 900 2 800 3 900 4 400
EER - 3,40 3,81 3,75 3,61 3,61 3,21 3,01 
Label énergétique Froid - A A A A A A B

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 4 000 5 400 7 000 7 700 10 500 13 600 15 000
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 1 600 ~ 4 800 2 200 ~ 6 100 3 100 ~ 9 000 3 200 ~ 9 200 4 200 ~ 13 700 5 400 ~ 16 300 6 200 ~ 17 800
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 1 100 1 500 1 700 1 900 2 600 3 600 4 200
COP à + 7 °C - 3,81 3,61 4,22 4,01 4,01 3,81 3,61 
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A A A A A
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 3 930 5 330 7 110 7 690 10 690 13 460 15 020

Débit d’Air m3 / h 3 000 3 480 3 480 3 480 3 300 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 48 / 48 47 / 50 47 / 50 47 / 50 51 / 53 51 / 53 51 / 53
Dimensions – L x H x P mm 870 x 655 x 320 870 x 808 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 46 58 63 63 103 103 103
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 10 7,5 7,5 7,5 7,5 10 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 30 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75
Dénivelé Max. m 20 30 30 30 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 1 250 2 000 2 200 2 200 3 600 3 600 3 600
Complément de charge g / m 20 20 40 40 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 6,3 8,4 9,6 11,9 14,4 21 23,4
Disjoncteur* A D10A D10A D10A D16A D16A D25A D25A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 3G6
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

PlaFoNNier uv12H.NJ1 uv18H.NJ1 uv21H.NK1 uv24H.NK1 uv36H.Nl1 uv42H.Nl1 uv48H.Nl1
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 624 / 684 / 744 714 / 774 / 834 1 032 / 1 128 / 1 224 1 092 / 1 188 / 1 284 1 500 / 1 600 / 1 700 1 620 / 1 680 / 1 800 1 680 / 1 800 / 1 920
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 39 / 40 / 42 41 / 43 / 45 41 / 42 / 44 41 / 44 / 45 43 / 44 / 46 44 / 46 / 47 45 / 47 / 48
Déshumidification l / h 0,6 1,6 1,9 1,9 2,9 4,8 5,1
Dimensions – L x H x P mm 950 x 220 x 650 950 x 220 x 650 1 350 x 220 x 650 1 350 x 220 x 650 1 750 x 220 x 650 1 750 x 220 x 650 1 750 x 220 x 650
Poids kg 24,6 24,6 35 35 45 45 45
Diamètre Condensats – Extérieur mm 20 20 20 20 20 20 20
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PlaFoNNier
 H-INVERTER TRIPHASé

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.PartiCularités
• Gold Fin™ (U. ext.)  
• Auto-Changeover
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Télécommande infrarouge
• Horloge 24 h Marche / Arrêt

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQWRHDF0.

GrouPe eXtérieur uu37WH.u31 uu43WH.u31 uu49WH.u31

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 10 000 12 500 13 300
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 4 300 ~ 12400 5 000  ~  15 000 5 400 ~ 16 100
Consommation Froid – Nom. W 2 800 3 900 4 400
EER - 3,61 3,21 3,01 
Label énergétique Froid - A A B

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 10 500 13 600 15 000
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 4 200 ~ 13 700 5 400 ~ 16 300 6 200 ~ 17 800
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 2 600 3 600 4 200
COP à + 7 °C - 4,01 3,81 3,61 
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 10 690 13 460 15 020

Débit d’Air m3 / h 3 300 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 51 / 53 51 / 53 51 / 53
Dimensions – L x H x P mm 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 103 103 103
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 10 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75
Dénivelé Max. m 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 3 600 3 600 3 600
Complément de charge g / m 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 352 ~ 457 352 ~ 457 352 ~ 457
Intensité Max. A 6,6 7,7 8,6
Disjoncteur* A D10A D10A D10A
Câble d’alimentation* mm² 5G1,5 5G1,5 5G2,5
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

PlaFoNNier uv36H.Nl1 uv42H.Nl1 uv48H.Nl1
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 1 500 / 1 600 / 1 700 1 620 / 1 680 / 1 800 1 680 / 1 800 / 1 920
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 43 / 44 / 46 44 / 46 / 47 45 / 47 / 48
Déshumidification l / h 2,9 4,8 5,1
Dimensions – L x H x P mm 1 750 x 220 x 650 1 750 x 220 x 650 1 750 x 220 x 650
Poids kg 45 45 45
Diamètre Condensats – Extérieur mm 20 20 20

Commande 
centralisée AC EZ.
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CoNsole CoNvertible 
et PlaFoNNier

 INVERTER MONOPHASéE

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQWRHDF0.

 UNITéS ExTéRIEURES

uu30W.u42uu12W.ulD uu37W.u02 uu49W.u32

uu61W.u32

uu09W.ulD uu18W.ue2 uu24W.u42 uu36W.u02 uu48W.u32

uu60W.u32

Nouveau
CoNsole PlaFoNNier

GrouPe eXtérieur uu09W.ulD uu12W.ulD uu18W.ue2 uu24W.u42 uu30W.u42

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 500 3 300 4 800 7 000 7 600
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 1 000 ~ 2 800 1 300 ~ 3 600 1 900 ~ 5 300 2 800 ~ 7 700 3 000 ~ 8 400
Consommation Froid – Nom. W 800 1 100 1 400 2 200 2 500
EER - 3,33 3,03 3,4 3,21 3,02
Label énergétique Froid - A B A A B

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 000 3 800 5 000 7 600 8 200
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 1 200 ~ 3 300 1 500 ~ 4 200 2 000 ~ 5 600 3 100 ~ 8 500 3 400 ~ 9 200
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 800 1 200 1 500 2 400 2 700
COP à + 7 °C - 3,61 3,22 3,42 3,21 3,01
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A C B C D
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 2 690 3 400 N.C 6 890 7 510

Débit d’Air m3 / h 3 000 3 000 3 000 3 480 3 480
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 47 / 48 47 / 48 48 / 51 48 / 52 48 / 52
Dimensions – L x H x P mm 770 x 540 x 245 770 x 540 x 245 870 x 655x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Poids kg 32 32 46 60 60
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 46 - 10 ~ 46 - 15 ~ 48 - 15 ~ 48 - 15 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 15 5 ~ 15 5 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50
Dénivelé Max. m 10 10 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 1 000 1 000 1 400 2 000 2 000
Complément de charge g / m 20 20 20 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 4,3 6,3 8,8 13,4 16,3
Disjoncteur* A D6A D10A D10A D16A D20A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G4 3G4
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

ComPatible moNo / multi 

CoNsole et PlaFoNNier Cv09.Ne2 Cv12.Ne2 Cv18.NJ2 Cv24.NJ2 uv30.NJ2
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 372 / 414 / 456 396 / 456 / 552 624 / 684 / 744 714 / 774 / 834 714 / 774 / 834
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 32 / 35 / 38 31 / 36 / 40 39 / 40 / 42 41 / 43 / 44 41 / 43 / 44
Déshumidification l / h 1,2 1,2 2,3 3,2 3,5
Dimensions – L x H x P mm 900 x 200 x 490 900 x 200 x 490 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220
Poids kg 13,7 13,7 22 23 23
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32 32 32
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PlaFoNNier
 INVERTER MONOPHASé 
ET TRIPHASé

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.PartiCularités
• Gold Fin™ (U. ext.)  
• Auto-Changeover
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Télécommande infrarouge
• Horloge 24 h Marche / Arrêt

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises 
à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Alimentation : (1) Unité extérieure.
Commande incluse : PQWRHDF0.

Nouveau

GrouPe eXtérieur uu36W.u02 uu37W.u02 uu48W.u32 uu49W.u32 uu60W.u32 uu61W.u32

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 9 500 13 300 14 400
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 3 800 ~ 10 500 5 300 ~ 14 600 5 700 ~ 15 700
Consommation Froid – Nom. W 2 800 4 300 5 200
EER - 3,42 3,11 2,75
Label énergétique Froid - A B D

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 10 500 15 300 16 800
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 4 200 ~ 11 600 6 400 ~ 17 600 6 800 ~ 18 700
Consommation Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 100 4 500 5 400
COP à + 7 °C - 3,41 3,41 3,1
Label énergétique Chaud à + 7 °C - B B D
Puissance Chaud Max. à - 7 °C W 9 440 14 320 15 210

Débit d’Air m3 / h 2 700 x 2 3 300 x 2 3 300 x 2
Niveau Sonore à 1 m – Froid / Chaud dB(A) 53 / 51 52 / 54 52 / 54
Dimensions – L x H x P mm 950 x 1 170 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Poids kg 81 92 92
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 15 ~ 48 - 15 ~ 48 - 15 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 18 ~ 18 - 18 ~ 18 - 18 ~ 18
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75
Dénivelé Max. m 30 30 30
Charge de réfrigérant R410A g 2 800 3 400 3 400
Complément de charge g / m 40 40 40
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 380 ~ 415 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 352 ~ 457 198 ~ 264 352 ~ 457 198 ~ 264 352 ~ 457
Intensité Max. A 17,8 6,6 26,8 7,7 32,1 8,6
Disjoncteur* A D20A D10A D32A D10A D32A D10A
Câble d’alimentation* mm² 3G4 5G1,5 3G6 5G1,5 3G6 5G2,5
Interconnexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

PlaFoNNier uv36.NK2 uv48.Nl2 uv60.Nl2
Débit d’Air – PV / MV / GV m3 / h 1 092 / 1 188 / 1 284 1 596 / 1 698 / 1 800 1 680 / 1 782 / 1 890
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 41 / 44 / 45 44 / 46 / 47 45 / 47 / 48
Déshumidification l / h 3,5 5,8 6,2
Dimensions – L x H x P mm 1 350 x 650 x 220 1 750 x 650 x 220 1 750 x 650 x 220
Poids kg 34 43 43
Diamètre Condensats – Extérieur mm 32 32 32

Commande 
centralisée AC EZ.
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systÈmes tWiN lG syNCHro
 H-INVERTER

SYSTÈME SYNCHRO (Système Maître / Esclave) 
H-Inverter et Inverter

• Fonctionnement simultané des unités intérieures (1 cycle).
• Jusqu’à 4 unités intérieures raccordables.
• Montage facile avec distributeurs.
• Faible niveau sonore.

Marche
T = 21 °C21 °C

21 °C

21 °C

21 °C

   LES UNITéS INTéRIEURES

   LES GROUPES ExTéRIEURS

   LES COMBINAISONS

   LES ACCESSOIRES OPTIONNELS

GaiNable
ub18H.NG1 5 000W / 6 000W
ub21H.NG1 6 000W / 7 000W
ub24H.NG1 7 100W / 8 000W

Cassette 4 voies

ut12H.NP1 3 500W / 4 200W
ut18H.NP1 5 000W / 5 500W
ut21H.NN1 6 000W / 7 000W
ut24H.NN1 7 000W / 8 000W

PlaFoNNier

uv12H.NJ1 3 500W / 4 000W
uv18H.NJ1 5 000W / 5 400W
uv21H.NK1 6 000W / 7 000W
uv24H.NK1 7 000W / 7 700W

PqrCvsl0qW 

PqrCvsl0qW 

PqrCvsl0qW* * Commande obligatoire non incluse.
À commander séparément.

moNoPHasé

uu36WH.u31
uu42WH.u31
uu48WH.u31

triPHasé

uu37WH.u31
uu43WH.u31
uu49WH.u31

Commande 
centralisée 
AC EZ.

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande 
centralisée tactile 
AC Smart II.

Duo trio quatro

U. Ext.

U. Int. U. Int.

Commande Commande Commande

U. Ext.

U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int.

U. Ext.U. Ext.

U. Int. U. Int.

Commande Commande Commande

U. Ext.

U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int.

U. Ext.U. Ext.

U. Int. U. Int.

Commande Commande Commande

U. Ext.

U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int.

U. Ext.

réF. GrouPes eXtérieurs Cassette GaiNable PlaFoNNier Cassette GaiNable PlaFoNNier Cassette GaiNable PlaFoNNier

UU36WH.U31
UU37WH.U31

UT18H.NP1
x 2 

UB18H.NG1
x 2 

UV18H.NJ1
x 2 

UT12H.NP1  
x 3  - UV12H.NJ1

x 3 - - - 

UU42WH.U31
UU43WH.U31

UT21H.NN1
x 2 

UB21H.NG1
x 2 

UV21H.NK1
x 2 

UT18H.NP1
x 3 

UB18H.NG1
x 3 

UV18H.NJ1
x 3

UT12H.NP1
x 4 - - 

UU48WH.U31
UU49WH.U31

UT24H.NN1
x 2 

UB24H.NG1
x 2 

UV24H.NK1
x 2 

UT18H.NP1
x 3 

UB18H.NG1
x 3

UV18H.NJ1
x 3

UT12H.NP1
x 4 - - 

réF. raCCorDs obliGatoires Pmub11a.eNCXleu Pmub111a.eNCXleu Pmub1111a.eNCXleu

Distributeurs obliGatoires Pmub11a Pmub111a Pmub1111a
Distributeurs - 2 Voies 3 Voies 4 Voies
Ratio Puissance -  50 : 50 33 : 33 : 33 25 : 25 : 25 : 25
Diamètre Liquide - Gaz Groupe Extérieur - 3 / 8 - 5 / 8* ou 3 / 8 - 1* 3 / 8 - 5 / 8* ou 3 / 8 - 1* 3 / 8 - 5 / 8* ou 3 / 8 - 1*
Diamètre Liquide - Gaz U. Int. - 1 / 4 - 1 / 2* ou 3 / 8 - 5 / 8* 1 / 4 - 1 / 2* ou 3 / 8 - 5 / 8* 1 / 4 - 1 / 2* ou 3 / 8 - 5 / 8*

* À découper lors de l’installation.
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systÈmes tWiN lG syNCHro
 INVERTER

   LES NOUVELLES UNITéS INTéRIEURES

   LES NOUVEAUx GROUPES ExTéRIEURS

   LES COMBINAISONS

   LES ACCESSOIRES OPTIONNELS

GaiNable
Cb18.NH2 5 000W / 6 000W
Cb24.NH2 7 100W / 8 000W
ub30.NG2 8 000W / 9 000W

Cassette 4 voies

Ct12.Nr2 3 400W / 4 000W
Ct18.Nq2 4 700W / 5 500W
Ct24.NP2 7 100W / 8 000W
ut30.NP2 8 000W / 9 000W PqrCvsl0qW 

PqrCvsl0qW 

PqrCvsl0qW* 

PlaFoNNier
Cv18.NJ2 4 800W / 5 000W
Cv24.NJ2 7 000W / 7 600W
uv30.NJ2 7 600W / 8 200W

*Commande fi laire obligatoire pour l’application 
Synchro non incluse. 

À commander séparément. 

moNoPHasé

uu48W.u32
uu60W.u32

triPHasé

uu49W.u32
uu61W.u32

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande 
centralisée tactile 
AC Smart II.

Duo trio quatro

U. Ext.

U. Int. U. Int.

Commande Commande Commande

U. Ext.

U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int.

U. Ext.U. Ext.

U. Int. U. Int.

Commande Commande Commande

U. Ext.

U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int.

U. Ext.U. Ext.

U. Int. U. Int.

Commande Commande Commande

U. Ext.

U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int. U. Int.

U. Ext.

réF. GrouPes eXtérieurs Cassette GaiNable PlaFoNNier Cassette GaiNable PlaFoNNier Cassette GaiNable PlaFoNNier

UU48W.U32
UU49W.U32

CT24.NP2
x 2 

CB24.NH2
x 2 

CV24.NJ2
x 2 

CT18.NQ2
x 3 

CB18.NH2
 3

CV18.NJ2
x 3

CT12.NR2
x 4 - - 

UU60W.U32
UU61W.U32

UT30.NP2
x 2 

UB30.NG2
x 2 

UV30.NJ2
x 2 

CT18.NQ2
x 3 

CB18.NH2
x 3 

CV18.NJ2
x 3

CT12.NR2
x 4 - - 

réF. raCCorDs obliGatoires Pmub11a Pmub111a Pmub1111a

Distributeurs obliGatoires Pmub11a Pmub111a Pmub1111a
Distributeurs - 2 Voies 3 Voies 4 Voies
Ratio Puissance -  50 : 50 33 : 33 : 33 25 : 25 : 25 : 25
Diamètre Liquide - Gaz Groupe Extérieur - 3 / 8 - 5 / 8* ou 3 / 8 - 1* 3 / 8 - 5 / 8* ou 3 / 8 - 1* 3 / 8 - 5 / 8* ou 3 / 8 - 1*
Diamètre Liquide - Gaz U. Int. - 1 / 4 - 1 / 2* ou 3 / 8 - 5 / 8* 1 / 4 - 1 / 2* ou 3 / 8 - 5 / 8* 1 / 4 - 1 / 2* ou 3 / 8 - 5 / 8*

* À découper lors de l’installation.

Commande 
centralisée AC EZ.
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vues teCHNiques Des ProDuits  
De la Gamme 2012 – uNités iNtérieures

 H-INVERTER ET INVERTER

70
C

ST 4 - W
ay 

Dim
ensions

5CSL0-05A

*ATNH18GPLED[UT18 NPD] 
ATNH24GPLED[UT24 NPD]
ATNH30GPLED[UT30 NPD]

618

95
0

61
8

68
4

84
0

67
1

787

50
0

998260

500

4-R
20292

734
787
840

84060 80108

54
950

25

20
4

40
65

TP

1

2

3

4 5
6

7

Ø7
0

6661
.5

Model name

Power supply
Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

*ATNH18GPLED
[UT18 NPD]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88
32 / 25

ATNH24GPLED
[UT24 NPD]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88

32 / 25

ATNH30GPLED
[UT30 NPD]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88

32 / 25

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

krameRemaN traP
PT-UMC

Ø70

Decoration panel
air suction grille
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Drain pipe connection
Power supply connection
Fresh air connection

6.0/7.0 kW

1. Unit should be installed in complance with the installation manual in the 
product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 
applicable national codes.

3. The unit is powered from the outdoor unit. So power cable should be 
connected with the outdoor unit.

* High efficiency indoor uni.

C
ST 4 - W

ay 
69

Dim
ensions

5CSL0-05A

ATNH18GQLED[UT18 NQD]

Model name
Power supply

Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

ATNH18GQLED[UT18 NQD]
1/ 220~240 / 50

6.35
12.7

32/25

CHASSIS CODE: TQ
5.0 kW

700
47355
380

70
0

37
8.

6
38

0

172
378.6

4-R
20

22
.5

570

57
0

517

51
7

461

52
3

30 19
142.5

95
.512
5

59
.5

570

76 94
25

6

4

3

2

1

6

5

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

krameRemaN traP
PT-UQC

Ø70

Decoration panel
air suction grille
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Drain pipe connection
Power supply connection
Fresh air connection

150

86

Ø70

68
C

ST 4 - W
ay 

Dim
ensions

5CSL0-05A

1.1.3 D
im

ensions

ATNH09GRLED[UT09 NRD]
ATNH12GRLED[UT12 NRD]

Model name
Power supply

Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

ATNH09GRLED[UT09 NRD]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

32/25

ATNH12GRLED[UT12 NRD]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

32/25

700
47355
380

70
0

37
8.

6
38

0

172
378.6

4-R
20

22
.5

570

57
0

517

150

86

Ø70

51
7

461

52
3

21
4

53

142.5
30 19

84
.5

59
.5

570

34.5

4

3

2

1

6

5

CHASSIS CODE: TR
2.5/3.5 kW

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

krameRemaN traP
PT-UQC

Ø70

Decoration panel
air suction grille
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Drain pipe connection
Power supply connection
Fresh air connection

Unité : mmUnité : mm

Unité : mm

70
C

ST 4 - W
ay 

Dim
ensions

5CSL0-05A

*ATNH18GPLED[UT18 NPD] 
ATNH24GPLED[UT24 NPD]
ATNH30GPLED[UT30 NPD]

618

95
0

61
8

68
4

84
0

67
1

787

50
0

998260

500

4-R
20292

734
787
840

84060 80108

54
950

25

20
4

40
65

TP

1

2

3

4 5
6

7

Ø7
0

6661
.5

Model name

Power supply
Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

*ATNH18GPLED
[UT18 NPD]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88
32 / 25

ATNH24GPLED
[UT24 NPD]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88

32 / 25

ATNH30GPLED
[UT30 NPD]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88

32 / 25

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

krameRemaN traP
PT-UMC

Ø70

Decoration panel
air suction grille
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Drain pipe connection
Power supply connection
Fresh air connection

6.0/7.0 kW

1. Unit should be installed in complance with the installation manual in the 
product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 
applicable national codes.

3. The unit is powered from the outdoor unit. So power cable should be 
connected with the outdoor unit.

* High efficiency indoor uni.

Cassette 4 voies 
DC iNverter

Ct09.Nr2 Ct18.Nq2
Ct12.Nr2

Cassette 4 voies 
DC iNverter

Ct24.NP2
ut30.NP2

Cassette 4 voies 
H-iNverter

ut12H.NP1
ut18H.NP1

Numéro Partie
1 Façade Cassette 4 Voies
2 Grille de reprise d’air
3 Grille de soufflage
4 Connexion gaz
5 Connexion liquide

6 Tuyau d’évacuation 
condensats

7 Boîtier électrique
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Model name
ATNH42GMLED

[UT42 NMD]  
1 / 220 ~240 / 50  

9.52
15.88
32 / 25

 ATNH48GMLED
UT48 NMD] 

1 / 220 ~240 / 50  
 

9.52
15.88

 32 / 25

  ATNH60GMLED
[UT60 NMD]

1 / 220 ~240 / 50  
  

9.52
15.88

32 / 25

68
4

84
0

78

787
840

0806011
840

70 13
5

14
8

25 40

18
3 28

8

950
73454
500

50
0

61
8

95
0 67

1

4-R
20

618
292

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

1

2

3

4 5

6

7

Ø7
0

66
10

9

787

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

krameRemaN traP
PT-UMC

Ø70

Decoration panel
air suction grille
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Drain pipe connection
Power supply connection
Fresh air connection

787
840

60 82 99
24

6

80
840108 60

65
40

25

950
73454
500

50
0

61
8

95
0

4-R
20

618
292 No.

1
2
3
4
5
6
7
8

krameRemaN traP
PT-UMC

Ø70

Decoration panel
air suction grille
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Drain pipe connection
Power supply connection
Fresh air connection

1. Unit should be installed in complance with the installation manual in the 
product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 
applicable national codes.

3. The unit is powered from the outdoor unit. So power cable should be 
connected with the outdoor unit.

* High efficiency indoor uni.

1

2

3

4 5 6

7

Ø7
0 65.579

.5

787

67
1

68
4

84
0

Model name

Power supply
Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

ATNH21GNLED
[UT21 NND]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88
32 / 25

ATNH36GNLED
[UT36 NND]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88

32 / 25

ATNH24GNLED
[UT24 NND]

1 / 200~240 / 50

9.52
15.88

32 / 25

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

Unité : mm

Cassette 4 voies
DC iNverter

ut36.NN2 Cassette 4 voies
H-iNverter

ut21H.NN1
ut24H.NN1

Cassette 4 voies
DC iNverter

ut48.Nm2 Cassette 4 voies
H-iNverter

ut36H.Nm1 ut48H.Nm1
ut60.Nm2 ut42H.Nm1

Numéro Partie
1 Façade Cassette 4 Voies
2 Grille de reprise d’air
3 Grille de soufflage
4 Connexion gaz
5 Connexion liquide

6 Tuyau d’évacuation 
condensats

7 Boîtier électrique

Numéro Partie
1 Façade Cassette 4 Voies
2 Grille de reprise d’air
3 Grille de soufflage
4 Connexion gaz
5 Connexion liquide

6 Tuyau d’évacuation 
condensats

7 Boîtier électrique

Unité : mm
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 H-INVERTER ET INVERTER

GaiNable  
DC iNverter

Cb18.NH2
Cb24.NH2

Numéro Partie
1 Connexion liquide
2 Connexion gaz
3 Tuyau d’évacuation condensat.
4 Boîtier électrique
5 Grille de soufflage
6 Grille de reprise d’air

112
D

uct (H
)

Dim
ensions

8.0/10.0 kW

261

12
2

14
0

31

50
10

0

87
830

75

35
5

87

1,230

45
0

23

49

1081,182

15
8

11
3

29
8 18

6

232 342342 232 232

1151,043

20
22

0

3
2

5

1

4

6

Name
 1 Liquid pipe connection 
 2 Gas pipe connection 
  3 Drain pipe connection
  4 Power supply connection
  5 Air discharge
  6 Air suction 

Number Descripition
(unit : mm)

152
22

4

60

ø100

21
9

29

13
6

565

16
510

048

82
101

29
70

GaiNable  
DC iNverter

ub30.NG2 
ub36.NG2

GaiNable  
H-iNverter

ub18H.NG1 
ub21H.NG1
ub24H.NG1

GaiNable  
iNverter

ub48.Nr2
ub60.Nr2

GaiNable  
H-iNverter

ub36H.Nr1
ub42H.Nr1
ub48H.Nr1

Numéro Partie
1 Grille de reprise d’air
2 Grille de soufflage
3 Boîtier électrique
4 Connexion gaz
5 Connexion liquide
6 Tuyau d’évacuation condensat.

D
uct (H

)
111

Dim
ensions

1.4.3 D
im

ensions

5.0/7.1 kW

Name

 1 Liquid pipe connection

 2 Gas pipe connection
  3 Drain pipe connection
  4 Power supply connection
  5 Air discharge
  6 Air suction

Number Descripition
(unit : mm)

14
0

29
70

260
87

750

30 47

35
5

45
0

21
9

932

13
3

35
5

45
0

114

22
4

60

R37.5

47

24

49

21

882

15
8

26
0

65

108

64 243 212 243 119

75

115745

20
17

5

3
2

5

1

4

6

11
9

428

10
6

12
7

12
2

50
10

0

16
510

048

31
82

101

Unité : mm

Unité : mm

Unité : mm
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98
C

eiling suspended

Dim
ensions

5CSL0-05A

1

AVNH426LLAD[UV42 NLD]
AVNH486LLAD[UV48 NLD]
AVNH606LLAD[UV60 NLD]

Model name
AVNH426LLAD
[UV42 NLD]   

1 / 220 ~240 / 50  
  
  

9.52
15.88

20 / 17

 AVNH486LLAD
[UV48 NLD] 

1 / 220 ~240 / 50  
  
  

9.52
15.88

20 / 17

  AVNH606LLAD
[UV60 NLD]

1 / 220 ~240 / 50  
  
  

9.52
15.88

20 / 17

Refer to each combination table

12.5/14.0/15.0 kW

1

AVNH09GELAD[UV09 NED]
AVNH12GELAD[UV12 NED]

Model name
Power supply

Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

AVNH09GELAD[UV09 NED]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

20 / 16

AVNH12GELAD[UV12 NED]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

20 / 16

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

2.5/3.2 kW

1

AVNH09GELAD[UV09 NED]
AVNH12GELAD[UV12 NED]

Model name
Power supply

Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

AVNH09GELAD[UV09 NED]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

20 / 16

AVNH12GELAD[UV12 NED]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

20 / 16

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

2.5/3.2 kW

CoNvertible 
DC iNverter

Cv09.Ne2
Cv12.Ne2

Numéro Partie
1 Volet de souffl age
2 Récepteur infrarouge
3 Reprise d’air
4 Prédécoupe
5 Platine d’installation

Numéro Partie
1 Connexion liquide
2 Connexion gaz
3 Grille de reprise d’air
4 Grille de souffl age

Unité : mm

1

AVNH366KLAD[UV36 NKD]

]DKN 63VU[DALK663HNVAeman ledoM
1 / 220 ~240 / 50

9.52
15.88
20 / 17

Refer to each combination table

10.0 kW

PlaFoNNier
H-iNverter

uv21H.NK1
uv24H.NK1

PlaFoNNier
DC iNverter

uv36.NK2

Unité : mm Unité : mm

Numéro Partie
1 Grille de soufflage
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise d’air

Numéro Partie
1 Grille de soufflage
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise d’air

PlaFoNNier
DC iNverter

uv48.Nl2
uv60.Nl2

PlaFoNNier
H-iNverter

uv36H.Nl1
uv42H.Nl1
uv48H.Nl1

PlaFoNNier
iNverter

Cv18.NJ2
Cv24.NJ2
uv30.NJ2

Name
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

 Liquid pipe
Gas pipe

Suction gille
Discharge grille

Suspension bracket
Right side drain hose hole
Left side drain hose hole

Wiring connection
Piping connection

Right side drain pipe connection
Left side drain pipe connection

ø6.35 Flare connection
ø12.7 Flare connection

Number Descripition

Slit hole
Slit hole
Slit hole
Slit hole

Unité : mm

PlaFoNNier
H-iNverter

uv12H.NJ1 
uv18H.NJ1
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 H-INVERTER ET INVERTER

5CSL0-05A
Dim

ensions

2.1.4 D
im

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UL
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW096D[UU09W ULD]
AUUW126D[UU12W ULD]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW096D[UU09W ULD]
1/ 220~240 / 50

6.35
9.52

AUUW126D[UU12W ULD]
1/ 220~240 / 50

Simultaneous operation
Refer to combination table

6.35
9.52

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Refer to combination table

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

5CSL0-05A
Dim

ensions

2.1.4 D
im

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UL
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW096D[UU09W ULD]
AUUW126D[UU12W ULD]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW096D[UU09W ULD]
1/ 220~240 / 50

6.35
9.52

AUUW126D[UU12W ULD]
1/ 220~240 / 50

Simultaneous operation
Refer to combination table

6.35
9.52

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Refer to combination table

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

DC iNverter
uu09W.ulD
uu12W.ulD Unité : mm

Numéro Partie
1 Grille de soufflage d’air
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre
6 SVC couverture de valve

O
utdoor unit - DC Inverter SING

LE A (1Ø
, 3Ø

)
147

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UE
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW186D [UU18W UED]

Technical Specification

4

320301

Ø531

51
3

31
9

65
5

63
0

25

5080

5

546

870

10
34

0
36

0

54.6

160

2

1

3

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

 AUUW186D[UU18W UED]
1/ 220~240 / 50 

  

 6.35
 12.7

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

H-iNverter
uu12WH.ue1

DC iNverter
uu18W.ue2

Unité : mm

O
utdoor unit - DC Inverter SING

LE A (1Ø
, 3Ø

)
147

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UE
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW186D [UU18W UED]

Technical Specification

4

320301

Ø531

51
3

31
9

65
5

63
0

25

5080

5

546

870

10
34

0
36

0

54.6

160

2

1

3

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

 AUUW186D[UU18W UED]
1/ 220~240 / 50 

  

 6.35
 12.7

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

Numéro Partie
1 Grille de soufflage d’air
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre
6 Capot de vannes

152
O

utdoor unit - DC Inverter SING
LE A (1Ø

, 3Ø
)

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UE1

OUTDOOR UNIT

AUUW186DH[UU18WH UED]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW186DH[UU18WH UED]
1/ 220~240 / 50 

4.04  
13,800  

9.52
15.88

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

1

6

H-iNverter
uu18WH.ue1

Unité : mm

152
O

utdoor unit - DC Inverter SING
LE A (1Ø

, 3Ø
)

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UE1

OUTDOOR UNIT

AUUW186DH[UU18WH UED]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW186DH[UU18WH UED]
1/ 220~240 / 50 

4.04  
13,800  

9.52
15.88

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

1

6

Numéro Partie
1 Grille de soufflage d’air
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre
6 Capot de vannes

5CSL0-05A
Dim

ensions

2.1.4 D
im

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UL
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW096D[UU09W ULD]
AUUW126D[UU12W ULD]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW096D[UU09W ULD]
1/ 220~240 / 50

6.35
9.52

AUUW126D[UU12W ULD]
1/ 220~240 / 50

Simultaneous operation
Refer to combination table

6.35
9.52

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Refer to combination table

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover
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Unité : mm

O
utdoor unit - DC Inverter SING

LE A (1Ø
, 3Ø

)
151

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: U3
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW428D[UU43W U3D]
AUUW488D[UU49W U3D]
AUUW608D[UU61W U3D]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW428D[UU43W U3D]  
3/ 380~415 / 50

9.52
15.88

 AUUW488D[UU49W U3D] 
3/ 380~415 / 50

9.52
15.88

  AUUW608D[UU61W U3D]
3/ 380~415 / 50

9.52
15.88

49
0

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table

No.
1
2
3
4

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection

1

4

3 2

O
utdoor unit - DC Inverter SING

LE A (1Ø
, 3Ø

)
151

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: U3
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW428D[UU43W U3D]
AUUW488D[UU49W U3D]
AUUW608D[UU61W U3D]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW428D[UU43W U3D]  
3/ 380~415 / 50

9.52
15.88

 AUUW488D[UU49W U3D] 
3/ 380~415 / 50

9.52
15.88

  AUUW608D[UU61W U3D]
3/ 380~415 / 50

9.52
15.88

49
0

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table

No.
1
2
3
4

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection

1

4

3 2

Numéro Partie
1 Grille de souffl age d’air
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique

H-iNverter
moNoPHasé

uu36WH.u31
uu42WH.u31
uu48WH.u31

H-iNverter
triPHasé

uu37WH.u31
uu43WH.u31
uu49WH.u31

Unité : mm
DC iNverter

uu48W.u32 uu60W.u32
uu49W.u32 uu61W.u32

O
utdoor unit - DC Inverter SING

LE A (1Ø
, 3Ø

)
149

5CSL0-05A
Dim

ensions

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW366D[UU36W UED]
AUUW368D[UU37W UED]

 AUUW366D[UU36W UED]
1/ 220~240 / 50 

 _
9.52
15.88

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

AUUW368D[UU37W UED]
3/ 380~415 / 50

9.52
15.88

Simultaneous operation
Refer to combination table

OUTDOOR UNIT

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

Unité : mm

DC iNverter
uu36W.u02
uu37W.u02

DC iNverter
uu24W.u42
uu30W.u42

Numéro Partie
1 Grille de souffl age d’air
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre
6 SVC couverture de valve

Numéro Partie
1 Grille de souffl age d’air
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre

H-iNverter
uu21WH.u41
uu24WH.u41

Outdoor unit - DC Inverter SINGLE A (1Ø, 3Ø)
153

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: U4

OUTDOOR UNIT

AUUW216DH [UU21WH U4D]
AUUW246DH [UU24WH U4D]

Gas pipe connection

Part Name

Air discharge grille

Liquid pipe connection

Earth screw
Power & transmission connection

5

Item No.

2

4
3

1
Remark

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW216DH [UU21WH U4D]
1/ 220~240 / 50 

9.52
15.88

AUUW246DH [UU24WH U4D]
1/ 220~240 / 50 

  

 9.52
15.88

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table

Outdoor unit - DC Inverter SINGLE A (1Ø, 3Ø)
153

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: U4

OUTDOOR UNIT

AUUW216DH [UU21WH U4D]
AUUW246DH [UU24WH U4D]

Gas pipe connection

Part Name

Air discharge grille

Liquid pipe connection

Earth screw
Power & transmission connection

5

Item No.

2

4
3

1
Remark

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW216DH [UU21WH U4D]
1/ 220~240 / 50 

9.52
15.88

AUUW246DH [UU24WH U4D]
1/ 220~240 / 50 

  

 9.52
15.88

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table

Outdoor unit - DC Inverter SINGLE A (1Ø, 3Ø)
153

5CSL0-05A
Dim

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: U4

OUTDOOR UNIT

AUUW216DH [UU21WH U4D]
AUUW246DH [UU24WH U4D]

Gas pipe connection

Part Name

Air discharge grille

Liquid pipe connection

Earth screw
Power & transmission connection

5

Item No.

2

4
3

1
Remark

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW216DH [UU21WH U4D]
1/ 220~240 / 50 

9.52
15.88

AUUW246DH [UU24WH U4D]
1/ 220~240 / 50 

  

 9.52
15.88

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Simultaneous operation
Refer to combination table
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PuissaNCe eN kW 12 14 16
Split 55 °C 
Triphasée

moDules 
HyDrauliques HN1636.NK1 HN1636.NK1 HN1636.NK1

uNités eXtérieures Hu123.u31 Hu143.u31 Hu163.u31

PuissaNCe eN kW 9 12 14 16
Split 55 °C 
Monophasée

moDules 
HyDrauliques HN0914.NK1 HN1616.NK1 HN1616.NK1 HN1616.NK1

uNités eXtérieures Hu091.u41 Hu121.u31 Hu141.u31 Hu161.u31

Solution pour le neuf et la rénovation 106
Une offre de service unique 107
Solution d’accompagnement PAC Air/Eau 108
Une solution performante, économe 
et éco-citoyenne 110
Facilité d’installation et pérennité 
de fonctionnement 111
Solutions Pompes à Chaleur Air / Eau Split 112
Solutions Pompes à Chaleur Air / Eau Monobloc 114
Production d’Eau Chaude Sanitaire 116
Accessoires de régulation Pompe à Chaleur 117
Vues Techniques 118

GAMME PAC AIR/EAU SPLIT MONOPHASéE GAMME PAC AIR/EAU SPLIT TRIPHASéE 

GAMME PAC AIR/EAU MONOBLOC EAU CHAUDE SANITAIRE

LES PLUS DE LA GAMME THERMA V

•  Hautes performances : COP = 4,49 (Split taille 12 kW).
•  Compacité des groupes extérieurs.
•  Installation simple et rapide.
•  Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur.
•   100 % des besoins couverts : chauffage et eau chaude 

sanitaire (plancher chauffant, radiateurs, ventilo-
convecteurs) et accessoires de régulation.

*  Sous conditions de réalisation du bilan thermique, de la mise en service 
par une STA LG et d’un contrat de maintenance de 3 ans. 
La durée de la garantie compresseur et pièce sera réduite à 1 an si la mise 
en service de ce produit a été réalisée par une personne non habilitée. 
De plus, la garantie main-d’œuvre ne pourra être activée. 
Les garanties ne couvrent pas les frais liés aux contrôles techniques 
périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait 
d’usure normale du produit ou d’une usure anormale du produit non liée 
à la qualité intrasèque de ce dernier.

GARANTIE 
pIècEs

 5 ANs *

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs *

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 3 ANs *

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

PuissaNCe eN kW 9 12 14
Monobloc 65 °C
Monophasée

uNités eXtérieures Hm091m.u31 Hm121m.u31 Hm141m.u31

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

l 200 300
Ballon ECS
Simple échangeur

lGrtv200e lGrtv300e

NF PAC est un gage de fi abilité ( par l’audit de l’outil de production ) et de performances des produits grâce 
aux tests en laboratoire certifi és AFAQ-AFNOR-CERTITA. 
Le COP (Coeffi cient de Performance énergétique de la Pompe à Chaleur en Mode Chaud), la puissance 
thermique et le niveau de puissance acoustique sont les éléments pris en considération pour l’obtention 
de cette certifi cation.

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

CONDITIONS DE MESURE NOMINALES

Numéro d’essai : NF-414
Longueur de tuyauterie : 7,5 m
Dénivelé : 0 m

temPérature eXtérieure
( évaPorateur )

CoNDeNseur
temPérature 
eNtrée eau

temPérature 
sortie eau

 °C BS  °C BH  °C  °C
30 35

7 6 40 45
47 55
* 35

-7 -8 * 45
* 55

Les spécifi cations inscrites peuvent être modifi ées sans préavis.
Pour des informations plus précises et détaillées, veuillez consulter 
nos manuels techniques.
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SOLuTIONS RéSIDENTIELLES 
POMPES à cHALEuR AIR/EAu 

THERMA V 
_POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION _PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ÉLEVÉES  

_INSTALLATION SIMPLE ET FLEXIBLE _PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT LG ENERGY EXPERT  



106

*  Garanties compresseur et pièces sous conditions de bilan thermique et de mise en service par une Station Technique Agréée LG. 
**  Crédit d’impôt sous certaines conditions. Pour plus de renseignements, consultez les parutions offi cielles sur www.industrie.gouv.fr ou http://impots.gouv.fr.

éNerGie 
De l’air

PomPe 
à cHaLeUr 

air / eau 
tHerma v : 

NeuF ou 
réNovatioN

CHauFFaGe
éCoNomique

eau CHauDe
saNitaire+ = + 

Module 
hydraulique
(dans le 
cadre d’une 
installation Split)

Radiateur
basse
température

Plancher 
chauffant

Connexion libre
d’un thermostat
d’ambiance

Groupe extérieur
(Split ou Monobloc)

Production
d’eau 
chaude
sanitaire

Chaudière 
traditionnelle
(dans le cas 
d’une relève 
de chaudière)

sÉcuRITÉ 
cHAuFFAGE 
maintien du chauffage 

même en cas 
de defaillance

GARANTIE LG

5 ANs *

pERFoRmANcE 
ÉNERGÉTIQuE 

1 kW consommé 
= 4 kW restitués

GÉRER ET 
coNTRÔLER   

votre installation 
grâce aux différents 

accessoires de contrôle

FoNcTIoNNEmENT
GARANTI JusQu’À 

– 20 °c

pRoDuITs ÉLIGIBLEs Au 

cRÉDIT
D’ImpÔT **

5 ANs 

Air ambian
t

de defaillance

FoNcTIoNNEmENT

     Énergie gratuite

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

uNe solutioN ProDuit Pour le NeuF 
 et la réNovatioN

Gage de qualité et de performances, la marque NF PAC délivrée par l’association CERTITA a été décernée 
à la Pompe à Chaleur Therma V. Elle garantit à l’utilisateur le respect des normes et réglementations 
du référentiel NF en termes de puissance calorifi que, de coeffi cient de performance (COP) et de niveau 
de puissance acoustique. de plus, ce label permet de justifi er le droit au crédit d’impôt et d’accéder 
aux aides fi nancières de type Promotelec.

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C
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• cOntacteZ La HOtLine LG cLim PrO :

ou
• cOnnecteZ-vOUs sUr Le Live GeneratiOn :

www.lg-livegeneration.com

Recevez votre bilan thermique certifi é 
par courrier, mail ou fax sous 48 heures. 

 COMMENT OBTENIR VOTRE BILAN THERMIQUE CERTIFIé ?

• Préparer votre projet d’installation et proposer une solution adaptée aux besoins de votre client grâce à un bilan thermique 
certifi é qui permet de se protéger des problèmes de dimensionnement. 

• Être accompagné durant l’intégralité de votre projet en bénéfi ciant de services d’assistance technique téléphonique 
ou sur site par des experts.  

• Garantir une installation performante et pérenne à votre client : renforcement des garanties et possibilité de contrat 
de maintenance.

 POURQUOI CHOISIR LA SOLUTION PAC ENERGy ExPERT ? 

• un accompagnement total durant votre projet d’installation.
• la tranquillité et la confi ance de votre client fi nal. 
• Des garanties pièces et main-d’œuvre encore plus importantes. 

 VOS BéNéFICES ?

ComPresseur PiÈCes maiN-D’œuvre

ProDuit seul

ProDuit mise eN serviCe

ProDuit mise eN 
serviCe

bilaN 
tHermique 
remboursé*

ProDuit mise eN 
serviCe

bilaN 
tHermique 
remboursé*

CoNtrat De 
maiNteNaNCe

1 
AN

1 
AN

1 
AN

1 
AN

3 
ANs

3 
ANs

5 
ANs

5 
ANs

5 
ANs

5 
ANs

5 
ANs

*  Retrouvez les conditions ainsi que les modalités sur le www.lg-livegeneration.com

 UN NIVEAU DE GARANTIE PIèCES ET MAIN-D’ŒUVRE RENFORCé 

LG Chauffage, Climatisation et EnR met à votre disposition un logiciel 
de sélection spécifi que à la Pompe à Chaleur Air/Eau Therma V.
Vous pouvez réaliser des simulations d’installation et obtenir 
de nombreuses informations relatives à votre projet :  
• pré-étude thermique ; 
• couverture des consommations représentées graphiquement ; 
•  bilan et comparatif des consommations annuelles par rapport 

aux différentes sources d’énergie ;
• calcul du retour sur investissement.
logiciel consultable sur le www.lg-livegeneration.com

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

uNe oFFre De serviCe uNique : 
 uN aCComPaGNemeNt DuraNt votre ProJet 

• selon les services choisis, profi tez du niveau de garantie le plus élevé du marché.

0 892 56 36 56
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•  Votre contact 
commercial habituel.  

VOS PROBLÉMATIQUES 
À CHAQUE ÉTAPE 
DE VOTRE PROJET

NOS SOLUTIONS 
POUR VOUS GUIDER 
DANS VOS CHOIX 

 POINTS DE CONTACT 
•  Se connecter sur le 

www.lg-livegeneration.com
•  Contacter la hotline LG Clim Pro : 

0 892 56 36 56. 

•  Demander le planning de formation 
auprès de la hotline LG Clim Pro.DÉLAI ATTENDU 

PROPOSER DES PRODUITS 
FIABLES, PERFORMANTS 

ET ADAPTÉS

BÉNÉFICIER 
D’UNE EXPERTISE 

TECHNICO-COMMERCIALE 

1 2

GAMME SPLIT MONOPHASÉE 
TRIPHASÉE
De 9 kW à 16 kW.
50 °C chauffage.
55 °C eau chaude sanitaire.

GAMME MONOBLOC 
MONOPHASÉE
De 9 kW à 14 kW. 
60 °C chauffage.
65 °C eau chaude sanitaire.

FORMATION POMPE 
À CHALEUR AIR / EAU THERMA V 
Connaître les points indispensables 
sur : 

• l’installation ; 
• le fonctionnement ; 
•  la maintenance d’une Pompe 

à Chaleur Air / Eau.

PRESCRIRE UNE INSTALLATION 
PAC ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE 
ET PERFORMANTE
Renforcer l’action commerciale 
de l’entreprise en intégrant la PAC 
au cœur de la démarche client. 

FORMATION MAINTENANCE 
PAC AIR / EAU 
Acquérir les compétences nécessaires 
à la maintenance, à l’entretien 
et au dépannage des PAC Air / Eau.

FORMATION HABILITANTE (Eu-cert) 
avec validation des compétences
•  Pratique : de la conception 

à la mise en service.
•  entretien et maintenance 

des PAC Air / Eau.

Pour plus de renseignements, 
voir pages 26 à 31.

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

THERMA V : DES SOLUTIONS 
SIMPLES ET POLYVALENTES

ACCÈS À DES FORMATIONS 
QUALIFIANTES

solutioN D’aCComPaGNemeNt 
PAc AIR / EAu Lg ENERgY EXPERT 

 RéSERVéE AuX PROFESSIONNELS
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•  Se connecter sur le 
www.lg-livegeneration.com
•  Contacter la hotline LG Clim Pro : 

0 892 56 36 56. 

•  Se connecter sur le 
www.lg-livegeneration.com
•  Contacter la hotline LG Clim Pro : 

0 892 56 36 56. 

•  Contacter la hotline LG dédiée PAC 
Air / Eau  (coordonnées disponibles 
sur le bilan thermique). 

•  Sous 48 heures par mail, fax 
ou courrier (selon votre choix). 

•  Réponse immédiate ou dans 
la journée de la hotline dédiée. 

•  Réponse immédiate ou dans 
la journée de la hotline LG Clim Pro.
•  Garanties effectives dès la mise 

en service.

PROPOSER UN PROJET 
D’INSTALLATION BIEN 

DIMENSIONNÉ 

EFFECTUER UNE 
INSTALLATION CONFORME 

ET EFFICACE 

RASSURER LE CLIENT 
FINAL SUR LA PÉRENNITÉ 

DU SYSTÈME 

3 4 5

BILAN THERMIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE REMBOURSABLE* 
CERTIFIÉ ET AGRÉÉ par un bureau 
d’étude indépendant d’après 
le questionnaire fourni en ligne sur 
www.lg-livegeneration.com
permettant de dimensionner la PAC 
selon les besoins. 

*  Retrouvez les conditions ainsi que 
les modalités de remboursement sur le site 
www.lg-livegeneration.com.

+
PRESCRIPTION TECHNIQUE 
accompagnée d’un schéma 
technique et de préconisations selon 
le bilan thermique établi.

+
OFFRE COMMERCIALE SUR 
MESURE selon le bilan thermique 
avec prévision des consommations 
et COMPARATIF ÉNERGÉTIQUE.

+ 

HOTLINE TECHNIQUE DÉDIÉE 
accessible après commande 
du bilan thermique. 

NIVEAU DE GARANTIE RENFORCÉ 

Sous conditions de :

• réalisation du bilan thermique certifi é ; 
• mise en service par une STA LG. 

Sous conditions de :

• réalisation du bilan thermique certifi é ;
• mise en service par une STA LG ; 
•  contrat de maintenance d’une 

durée de 3 ans. 

+
CONTRAT DE MAINTENANCE 
et d’entretien par un professionnel.

+
Accès à la 
HOTLINE TECHNIQUE LG CLIM PRO.

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs 

GARANTIE 
pIècEs

 5 ANs 

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 1 AN 

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs
GARANTIE 

pIècEs

 5 ANs
GARANTIE

mAIN-D’ŒuVRE

 3 ANs 

HOTLINE TECHNIQUE DÉDIÉE 
Des experts PAC répondent 
aux questions : 

•  techniques sur l’offre 
et la prescription produits ;

• sur la réglementation en vigueur ; 
•  sur les problématiques d’installation 

des PAC.

Le + : rapport écrit à valeur juridique 
sur demande pour les points 
normatifs et de réglementation.

+
ASSISTANCE TECHNIQUE  
(Sur demande) 

•  expertise sur site pour validation 
des éléments d’étude.

•  Assistance technique sur site 
en cours de pose.

•  Vérifi cation de l’installation avant 
mise en service par une Station 
Technique Agréée LG.

AVANT-PROJET : UN BUREAU 
D’ÉTUDE CERTIFIÉ

PENDANT L’INSTALLATION : UNE 
ASSISTANCE TECHNIQUE DÉDIÉE

APRÈS-VENTE : UN NIVEAU 
DE GARANTIE UNIQUE
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uNe solutioN PerFormaNte
 éCoNome et éCo-CitoyeNNe 

•  LA RÉGULATION INVERTER : ADAPTATION DE LA PUISSANCE 
DE LA POMPE À CHALEUR SELON VOS BESOINS EN 
CHAUFFAGE

Le résultat ? Une consommation faible et adaptée en permanence 
aux besoins, une température constante toute l’année et 
un silence de fonctionnement garanti. 

•  75 % D’ÉNERGIE GRATUITE PROVENANT DES CALORIES 
PRÉSENTES DANS L’AIR EXTÉRIEUR

Le résultat ? Une consommation énergétique inférieure 
à celle des autres systèmes de chauffage et un fonctionnement 
garanti jusqu’à –20 °C. 

base de comparaison : zone climatique Lyon, maison de plain-pied de 120 m2, ayant un besoin en chauffage de 8 200W. Observatoire de l’énergie juillet 2011, température intérieure de confort 
de + 20 °C, température extérieure de base hiver de – 10 °C. Simulation réalisée avec une Pompe à Chaleur Therma V de 12 kW pour une application en rénovation, avec relève de chaudière, 
régime de température 50 °C/55 °C, standard NF PAC NF-414-3. 

Pompe à Chaleur 
LG Therma V

811,9 €

électricité

2 045,5 €
+ 50 % 

d’économies

Gaz 
naturel

1 269,5 €

Fioul

1 684,3 €

Propane

2 484,1 €

 DES PERFORMANCES éLEVéES POUR PLUS D’éCONOMIES

• émissioNs aNNuelles De Co2

Therma V Source : Eurelectric

Chaudière à gaz

4,563 kg

2,839 kg

(kg / année)

38 %     Énergie gratuite

Air ambian
t

 RéDUCTION DES éMISSIONS DE CO2 : UNE ATTITUDE éCOCITOyENNE

La solution Therma V constitue, pour les propriétaires d’un logement, 
un investissement foncier et écocitoyen. 
Réalisé par des professionnels, le diagnostic de performance énergétique 
vise à vous informer de la consommation d’énergie de votre logement. 
Le résultat: la solution Therma V améliore la performance énergétique 
de votre habitat et réduit les émissions de gaz à effet de serre. 

A≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

B

C

D

E

F

G

Logement économe Logement

kWhEP/m2.an

Logement énergivore

A≤ 5

6 à 10

11 à 20

21 à 35

36 à 55

56 à 80

> 80

B

C

D

E

F

G

Faible émission de GES Logement

Forte émission de GES

kgéqCO2/m
2.an

 UN PRODUIT RéPONDANT AU DIAGNOSTIC PERFORMANCE éNERGéTIQUE (DPE)
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module hydraulique
solution split

vannes d’isolement avec vannes de purge.

UN GROUPE EXTÉRIEUR PLUS COMPACT ET PLUS
FACILE À INSTALLER

• 300 m*de longueur frigorifique totale.
• 150 m*entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée.
• 40 m*entre la 1 ère dérivation et l'unité intérieure la plus éloignée.

15 m*
de dénivelé
U.I. / U.I.

50 m*
de dénivelé
U.E. / U.I.

FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

52 %
Reduction

46 %
Reduction

806x1607x730 mm 950x1380x330 mm

• Réduction de l’emprise au sol

4,5 et 6 CV

• Réduction de la taille

4,5 et 6 CV

DRV Classique
5 et 6 CV

DRV Classique
5 et 6 CV

• Réduction du poids 

5 CV : de 175 à 118 kg 

Poignées de levage
Facilement manipulables grâce 
aux poignées intégrées.

Poignées 
intégrées.

UN GROUPE EXTÉRIEUR PLUS COMPACT ET PLUS
FACILE À INSTALLER

• 300 m*de longueur frigorifique totale.
• 150 m*entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée.
• 40 m*entre la 1 ère dérivation et l'unité intérieure la plus éloignée.

15 m*
de dénivelé
U.I. / U.I.

50 m*
de dénivelé
U.E. / U.I.

FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

52 %
Reduction

46 %
Reduction

806x1607x730 mm 950x1380x330 mm

• Réduction de l’emprise au sol

4,5 et 6 CV

• Réduction de la taille

4,5 et 6 CV

DRV Classique
5 et 6 CV

DRV Classique
5 et 6 CV

• Réduction du poids 

5 CV : de 175 à 118 kg 

une maintenance facilitée
Accès direct aux parties vitales  
de l’appareil grâce au panneau frontal 
amovible fixé avec 3 vis.

Compresseur
facile d’accès.

3 vis 
de fixation.

UN GROUPE EXTÉRIEUR PLUS COMPACT ET PLUS
FACILE À INSTALLER

• 300 m*de longueur frigorifique totale.
• 150 m*entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée.
• 40 m*entre la 1 ère dérivation et l'unité intérieure la plus éloignée.

15 m*
de dénivelé
U.I. / U.I.

50 m*
de dénivelé
U.E. / U.I.

FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

52 %
Reduction

46 %
Reduction

806x1607x730 mm 950x1380x330 mm

• Réduction de l’emprise au sol

4,5 et 6 CV

• Réduction de la taille

4,5 et 6 CV

DRV Classique
5 et 6 CV

DRV Classique
5 et 6 CV

• Réduction du poids 

5 CV : de 175 à 118 kg 

Groupe extérieur 
solution split / monobloc
Raccordement frigorifique possible dans 4 directions.

1 direction.

4 directions.

LG Gold Fin™
Anticorrosion.

Revêtement 
conventionnel. 
Début de  
la corrosion.

Aluminium normal.Aluminium + dorure.

15 jours 15 jours

• test aU sPray saLin PenDant 15 jOUrsLes échangeurs de nos 
groupes extérieurs sont 
traités contre la corrosion 
et la pollution. 
Ce traitement garantit  
la pérennité des 
systèmes et un haut 
niveau de performance.

A :  Th = ON - B :  Th = OFF- C :  Th = ON

régulation de la température de sortie d’eau fixe régulation selon la loi d’eau

FaCilité D’iNstallatioN et PéreNNité 
 De FoNCtioNNemeNt

 UN PRODUIT FACILE À INSTALLER

 TRAITeMeNT ANTICoRRoSIoN GoLd FIN™

 2 MODES DE RéGULATION POUR UN CONFORT OPTIMAL 

Température de sortie d’eau

Max. + 50 °C

Min. + 35 °C

Différentiel thermostat + 2 °C 
Point de consigne utilisateur + 38 °C

Différentiel thermostat - 2 °C 

Température de sortie d’eau

Température  
extérieure

Température  
extérieure

Possibilité de décaler la pente de la loi  
d’eau de -5 à +5 (sans programmation)
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LES PLUS UTILISATEUR FINAL

Performances énergétiques et économiques
• Rendement énergétique élevé : COP de 4,49 (taille 12). 

Confort
• Fonctionnement garanti jusqu’à –20 °C.
• Faible encombrement du module hydraulique : 
similaire à celui d’une chaudière murale (rénovation).

• Mode Sécurité Chauffage : maintien de la température 
de chauffage en cas de défaillance. 

• Simplicité de contrôle de toute l’installation énergétique.

LES PLUS TECHNIQUES

Flexibilité
• Souplesse des raccordements frigorifi ques :
- 30 mètres de dénivelé maximum ;
- 50 mètres de longueur maximum.

• Possibilité de raccorder des accessoires de régulation. 

Simplicité d’installation
• Installation et maintenance facilitées grâce aux poignées 
de levage sur le groupe extérieur et sur le module hydraulique.

• Raccordements frigorifi ques dans 4 directions.

Vannes d’isolement hydraulique 
avec vannes de purge.

moNoPHasé

Hu121.u31 12 kW
Hu141.u31 14 kW
Hu161.u31 16 kW

moNoPHasé

HN0914.NK1 9 kW
HN1616.NK1 12 kW / 14 kW / 16 kW

moNoPHasé

Hu091.u41 9 kW

triPHasé

Hu123.u31 12 kW
Hu143.u31 14 kW
Hu163.u31 16 kW

triPHasé

HN1636.NK1 12 kW / 14 kW / 16 kW

sOLUtiOns POmPes à cHaLeUr air / eaU
 SPLIT – bASSE TEMPéRATuRE 50 °c-55 °c

 MODULES HyDRAULIQUES

 UNITéS ExTéRIEURES

 SOLUTION SPLIT

Appoint électrique*
Pompe à Chaleur

(Split)
Module hydraulique

1

Chaudière

4

2

3

eXtérieur iNtérieur

solutioN sPlit moNoPHasée et triPHasée

Neuf ou remplacement de chaudière : Chauffage et eau chaude sanitaire

Relève de chaudière : Chauffage et eau chaude sanitaire

1 2 3+ + =+ 5

=1 2+ + 54 + 

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

* L’appoint électrique prend la relève uniquement lorsque la température max. de l’eau de chauffage excède le maximum admis par la PAC.

Émetteur de chaleur : 
Radiateur.
Plancher chauffant. 
Ventilo-convecteur.

Ballon d’eau 
chaude sanitaire

Eau chaude 
sanitaire

5

Réfrigérant 
R410A

Eau chaude

Eau froide
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 SPLIT MONOPHASéE ET TRIPHASéE

moNoPHasé triPHasé

moDule HyDraulique HN0914.NK1  HN1616.NK1  HN1616.NK1  HN1616.NK1 HN1636.NK1 HN1636.NK1 HN1636.NK1

uNité eXtérieure Hu091.u41 Hu121.u31 Hu141.u31 Hu161.u31 Hu123.u31 Hu143.u31 Hu163.u31

CaraCtéristiques PriNCiPales
Plancher Chauffant
Puissance Chaud + 7 °C / + 35 °C kW 9 12 14 16 12 14 16,1
Puissance Absorbée + 7 °C / + 35 °C kW 2,14 2,67 3,15 3,81 2,72 3,24 3,96
COP + 7 °C / + 35 °C - 4,26 4,49 4,44 4,20 4,41 4,32 4,07
Label énergétique - A A A A A A A
Puissance Chaud - 7 °C / + 35 °C kW 6,15 9,95 11,02 12,44 9,95 10,69 13
Puissance Absorbée - 7 °C / + 35 °C kW 2,50 3,96 4,36 4,98 3,94 4,27 5,3
COP - 7 °C / + 35 °C - 2,46 2,51 2,53 2,50 2,53 2,50 2,45
Radiateur Basse Température
Puissance Chaud + 7 °C / + 45 °C kW 8,69 11 12,83 14,6 11,28 13,16 15,5
Puissance Absorbée + 7 °C / + 45 °C kW 2,62 3,28 3,9 4,55 3,41 4,02 4,88
COP + 7 °C / + 45 °C - 3,32 3,35 3,29 3,21 3,31 3,27 3,18
Puissance Chaud - 7 °C / + 45 °C kW 6,83 9,76 10,65 11,31 9,41 10,32 11,9
Puissance Absorbée - 7 °C / + 45 °C kW 3,09 4,24 4,58 4,95 4,08 4,48 5,22
COP - 7 °C / + 45 °C - 2,21 2,30 2,33 2,28 2,31 2,30 2,28
Performances Maximales
Puissance Chaud + 7 °C / + 55 °C kW 7,01 10,49 12,24 13,93 10,76 12,55 14,7
Puissance Absorbée + 7 °C / + 55 °C kW 2,58 3,66 4,34 5,16 3,77 4,47 5,25
COP + 7 °C / + 55 °C - 2,72 2,87 2,82 2,70 2,85 2,81 2,80
Puissance Chaud - 7 °C / + 55 °C kW 4,35 7,47 8,58 9,62 7,54 8,28 10,1
Puissance Absorbée - 7 °C / + 55 °C kW 2,6 3,88 4,45 4,93 3,87 4,36 5,24
COP - 7 °C / + 55 °C - 1,67 1,93 1,93 1,95 1,95 1,90 1,93
moDule HyDraulique HN0914.NK1 HN1616.NK1  HN1616.NK1  HN1616.NK1 HN1636.NK1 HN1636.NK1 HN1636.NK1
Niveau Sonore à 1 m dB(A) 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6
Dimensions – H x L x P mm 850 x 490 x 315 850 x 490 x 315 850 x 490 x 315 850 x 490 x 315 850 x 490 x 315 850 x 490 x 315 850 x 490 x 315
Poids vide kg 48 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5
Poids en eau kg 59 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 
CaraCtéristiques HyDrauliques
Type d’échangeur échangeur à plaques échangeur à plaques échangeur à plaques échangeur à plaques échangeur à plaques échangeur à plaques échangeur à plaques
Contenance Vase d’expansion L 8 8 8 8 8 8 8
Débit d’eau Min. ~ Max. m3 / h 0,9 ~ 4,5 0,9 ~ 6,72 0,9 ~ 6,72 0,9 ~ 6,72 0,9 ~ 6,72 0,9 ~ 6,72 0,9 ~ 6,72
Diamètre Entrée et Sortie Circuit 
Chauffage – Filetage Mâle

mm
(Pouce) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1)

Puissance Absorbée Pompe W 135 205 205 205 205 205 205
Hauteur manométrique Max. mCE 6,2 7 7 7 7 7 7
Commande - Filaire Filaire Filaire Filaire Filaire Filaire Filaire
Vannes d’isolement hydraulique avec vannes 
de purge - Inclues Inclues Inclues Inclues Inclues Inclues Inclues

aPPoiNt éleCtrique
Nbre d’éléments chauffants - 2 2 2 2 3 3 3
Puissance kW 2+ 2  3+ 3  3+ 3  3+ 3  2+ 2+ 2 2+ 2+ 2 2+ 2+ 2
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Intensité Résistance électrique A 18 27 27 27 9 9 9
Raccordement électrique (ligne séparée) mm² 3G2,5 3G6 3G6 3G6 4G2,5 4G2,5 4G2,5
Disjoncteur* A C20A C32A C32A C32A C10A C10A C10A
uNité eXtérieure Hu091.u41 Hu121.u31 Hu141.u31 Hu161.u31 Hu123.u31 Hu143.u31 Hu163.u31
Plage de Fonctionnement
Temp. extérieure Min. ~ Max. – Chaud  °C -20 ~ + 24 -20 ~ + 24 -20 ~ + 24 -20 ~ + 24 -20 ~ + 24 -20 ~ + 24 -20 ~ + 24

Niveau Sonore dB(A) 64 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
Dimensions – H x L x P mm 950 x 833 x 400 1 380 x 950 x 400 1 380 x 950 x 400 1 380 x 950 x 400 1 380 x 950 x 400 1 380 x 950 x 400 1 380 x 950 x 400
Poids kg 64 105 105 105 105 105 105
Débit d’Air m3 / h 3480 3600 3600 3600 3600 3600 3600
raCCorDemeNt éleCtrique
Alimentation électrique  / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Puissance appoint électrique de série 
(choix lors de l’installation) kW 2 ou 4 3 ou 6 3 ou 6 3 ou 6 2 ou 4 ou 6 2 ou 4 ou 6 2 ou 4 ou 6

Intensité Max. (hors appoint électrique) A 15 25 27 27 9,9 9,9 9,9
Disjoncteur* A D20 D32 D32 D32 D16 D16 D16
Câble d’alimentation* mm² 3G4 3G6 3G6 3G6 5G2,5 5G2,5 5G2,5
Interconnexion Kit hydraulique / 
Unité extérieure* mm² 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

CaraCtéristiques FriGoriFiques
Diamètre Gaz - Liquide Pouce 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 3 ~ 50 3 ~ 50 3 ~ 50 3  ~  50 3  ~  50 3  ~  50 3  ~  50
Dénivelé Max. m 30 30 30 30 30 30 30
Réfrigérant - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge Réfrigérant g 1 900 2 850 2 850 2 850 2 980 2 980 2 980
Complément de Charge g / m 30 60 60 60 50 50 50
aCCessoires oPtioNNels
Sonde Déportée Température Ambiante - PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0
Carte Contact Sec Relève de Chaudière - PQDSA PQDSA PQDSA PQDSA PQDSA PQDSA PQDSA

Remarques :

*   Valeurs données à titre indicatif. 
La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C
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LES PLUS TECHNIQUES

sOLUtiOns POmPes à cHaLeUr air / eaU
 MONObLOc – MOYENNE TEMPéRATuRE 60 °c-65 °c

LES PLUS UTILISATEUR FINAL

Performances énergétiques et économiques
• Rendement énergétique élevé : COP de 4,35 (taille 9). 

Confort
• Silence de fonctionnement du groupe extérieur : 69 dB(A). 
• Fonctionnement garanti jusqu’à –20 °C.
• Gain de place : pas de module hydraulique dans 
le logement de l’utilisateur. 

Flexibilité
• Pas de liaison frigorifi que : le module hydraulique 
est intégré dans le groupe extérieur. 

• Possibilité de raccorder des accessoires de régulation. 

Simplicité d’installation
• Installation et maintenance facilitées grâce aux poignées 
de levage disponibles sur le groupe extérieur.

• Gain de temps lors de l’installation grâce au 
raccordement direct sur le réseau hydraulique. 

 UNITéS ExTéRIEURES

moNoPHasé – uNité eXtérieure

Hm091m.u31 9 kW
Hm121m.u31 12 kW
Hm141m.u31 14 kW

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

 SOLUTION MONOBLOC

Appoint électrique*

solutioN moNobloC moNoPHasée

Neuf ou remplacement de chaudière : Chauffage et eau chaude sanitaire

Relève de chaudière : Chauffage et eau chaude sanitaire

* L’appoint électrique prend la relève uniquement lorsque la température max. de l’eau de chauffage excède le maximum admis par la PAC.

Émetteur de chaleur : 
Radiateur.
Plancher chauffant. 
Ventilo-convecteur.

Ballon d’eau 
chaude sanitaire

Eau chaude 
sanitaire

4

Eau chaude

Eau froide

1
2

Chaudière
3

=1 2 4+ + 

=1 + + 43

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

Pompe à Chaleur
(Monobloc 

Monophasée)

eXtérieur iNtérieur
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 MONObLOc MONOPHASéE

GrouPe eXtérieur Hm091m.u31* Hm121m.u31* Hm141m.u31*

CaraCtéristiques PriNCiPales
Plancher Chauffant
Puissance Chaud + 7 °C / +  35 °C kW 10 12,3 14
Puissance Absorbée + 7 °C / + 35 °C kW 2,30 2,93 3,38
COP + 7 °C / + 35 °C - 4,35 4,20 4,14
Puissance Chaud - 7 °C / + 35 °C kW 7,4 8,86 11,05
Puissance Absorbée - 7 °C / + 35 °C kW 3,29 3,98 4,50
COP - 7 °C / + 35 °C - 2,25 2,23 2,46
Radiateurs Basse Température
Puissance Chaud + 7 °C / + 45 °C kW 8,28 11,9 13,11
Puissance Absorbée + 7 °C / + 45 °C kW 2,57 3,57 4,02
COP + 7 °C / + 45 °C - 3,22 3,33 3,26
Puissance Chaud - 7 °C / + 45 °C kW 7,02 8,97 10,55
Puissance Absorbée - 7 °C / + 45 °C kW 3,64 4,56 5,11
COP - 7 °C / + 45 °C - 1,93 1,97 2,06
Radiateur 
Puissance Chaud + 7 °C / + 55 °C kW 8,32 11,2 13,17
Puissance Absorbée + 7 °C / + 55 °C kW 3,06 4,12 4,79
COP + 7 °C / + 55 °C - 2,72 2,72 2,75
Puissance Chaud - 7 °C / + 55 °C kW 8,57 10,6 11,98
Puissance Absorbée - 7 °C / + 55 °C kW 4,53 5,53 5,92
COP - 7 °C / + 55 °C - 1,89 1,92 2,02
Performances Maximales
Puissance Chaud + 7 °C / + 65 °C kW 7,72 10,40 12,23
Puissance Absorbée + 7 °C / + 65 °C kW 3,61 4,86 5,65
COP + 7 °C / + 65 °C - 2,14 2,14 2,16
Puissance Chaud - 7 °C / + 65 °C kW 4,03 4,98 5,63
Puissance Absorbée - 7 °C / + 65 °C kW 3,25 3,96 4,24
COP - 7 °C / + 65 °C - 1,24 1,26 1,33
Plage de Fonctionnement - Temp. Extérieure Min. ~ Max. - Chaud  °C - 20 °C ~ + 24 °C - 20 °C ~ +24 °C - 20 °C ~ + 24 °C
Niveau Sonore - Min. ~ Max. dB(A) 68,5 68,5 68,5
Dimensions - H x L x P - Groupe Extérieur mm 1 380 x 950 x 400 1 380 x 950 x 400 1 380 x 950 x 400
Poids - Groupe Extérieur kg 131 131 131
Débit d’Air m3/h 3 600 3 600 3 600
CaraCtéristiques et CoNNeXioNs HyDrauliques

Type d’échangeur échangeur 
à Plaques

échangeur 
à Plaques

échangeur 
à Plaques

Débit d’Eau Min. ~ Max. m3 / h 0,9 ~ 6,72 0,9 ~ 6,72 0,9 ~ 6,72
Diamètre Entrée et Sortie Circuit Chauffage 
Filetage Mâle

mm
(Pouce) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1)

Commande - Intégrée Intégrée Intégrée
Vannes d’isolement Hydraulique avec Vannes de Purge - Fournies Fournies Fournies
CaraCtéristiques éleCtriques
Alimentation V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Intensité Nominale (Hors Appoint électrique) A 34,8 34,8 34,8
Câble d’alimentation** mm² 3G6 3G6 3G6
Protection Disjoncteur A D32 D32 D32
aCCessoires oPtioNNels
Sonde Déportée Température Ambiante - PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0
Carte Contact Sec Relève de Chaudière - PQDSA PQDSA PQDSA
Appoint électrique à installer sur le réseau hydraulique Nous contacter Nous contacter Nous contacter

Remarques :

* Dans la limite des stocks disponibles.
**   Valeurs données à titre indicatif.

La pose et la section des câbles sont soumises à la norme NF C15-100 et aux préconisations techniques du constructeur.

Pompe à chaleur
Applications :

30-35/40-45/*-55 °C

r407C
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ProDuCtioN D’eau CHauDe
 SANITAIRE THERMODYNAMIQuE

 BALLONS ECS – SIMPLE éCHANGEUR 

réFéreNCe balloNs eCs lGrtv200e lGrtv300e

CaraCtéristiques GéNérales
Volume d’eau L 198 287
Diamètre mm 580 580
Hauteur mm 1 230 1 680
Poids à vide kg 45 59
Cuve – Matériaux - Acier inoxydable Acier inoxydable
Revêtement externe – Matériaux - Peinture époxy Peinture époxy
Couleur - Blanc Blanc
CaraCtéristiques aPPoiNt éleCtrique
Batterie électrique d’appoint kW 3 3
Thermostat réglable  °C 60~90 60~90
CaraCtéristiques éCHaNGeur
Type d’échangeur  - Simple Simple
Matériaux échangeur - LDx 2101 - Acier inoxydable LDx 2101 - Acier inoxydable
Température eau Max.  °C 80 80
raccOrDements HyDraULiqUes – POmPe à cHaLeUr
Entrée Therma V mm 3 / 4" - 20 / 27 3 / 4" - 20 / 27
Sortie Therma V mm 3 / 4" - 20 / 27 3 / 4" - 20 / 27
raCCorDemeNts HyDrauliques – eau CHauDe saNitaire
Entrée Eau de Ville mm 22 22
Départ ECS mm 22 22
raCCorDemeNt éleCtrique
Alimentation 3 x 2,5 mm2 – Fusible 16A ou disjoncteur 20A  /V/Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50
aCCessoires oPtioNNels obliGatoires
Kit ECS pour Module hydraulique Therma V (Sonde + Relais + Disjoncteur) - PHLTA PHLTA

lGrtv200e 198 litres
lGrtv300e 287 litres

*   Nous consulter pour plus de renseignements.

LES PLUS UTILISATEUR FINAL

• La combinaison d’une Pompe à Chaleur Therma V et d’une batterie électrique permet la production de l’Eau Chaude 
Sanitaire, assurée toute l’année.

• Solution fi able et économique, le chauffage est assuré à 70 % en moyenne par la Pompe à Chaleur et à 30 % par la 
résistance électrique.

• Dispositif anti-légionellose.
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aCCessoires De réGulatioN
 POMPE à cHALEuR 

versioN raDioFréqueNCe
• Le boîtier d’ambiance CMS927 est un régulateur d’ambiance programmable sans fi l 
conçu pour réaliser un contrôle automatique de la température ambiante.

• Une touche par fonction (dérogation, vacances, timer, événement...).
• Programmation hebdomadaire avec 6 plages de fonctionnement par jour.
• Simplicité d’utilisation grâce à son large écran rétroéclairé et son langage clair.
• Optimisation automatique de la température d’ambiance.

 THERMOSTAT SANS FIL HEBDOMADAIRE

Cmt927a1023

réGulatioN Pour PaC eN relÈve De CHauDiÈre
• Le régulateur intègre toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement lié à une Pompe à 
Chaleur (contrôle de la température de retour PAC, délestage, défaut PAC, réglage des points 
de bascule ou d’équilibre, etc.).

•  Il permet le contrôle de la gestion de la production de chaud ou de froid avec les générateurs 
suivants :
- PAC seul ; 
- PAC en relève de chaudière.

• Il permet le contrôle de circuit secondaire en direct ou équipé d’une vanne de mélange avec 
ou sans production ECS (voir modes de fonctionnement).

vaNNe motorisée 3 voies De mélaNGe 
• Vanne à boisseau profi lé qui assure un débit de chauffage linéaire.
• Moteur avec poignée manuelle pour dérogation temporaire du circuit de régulation.

 KIT RELèVE DE CHAUDIèRE

réGulatioN saNs Fil sur vaNNe De mélaNGe Pour PlaNCHer CHauFFaNt
• Thermostat programmable sans fi l hebdomadaire à action sur vanne de mélange et circulateur.
• Communication sans fi l – Portée 30 m en milieu résidentiel – Conforme aux normes 
européennes.

• Programmation hebdomadaire avec 6 plages de fonctionnement par jour.
• Régulation de température ambiante et de la température de départ (sonde de température).
• Paramètres modifi ables (temps de marche de la vanne de mélange, limitation réglable 
de la température de départ, temporisation à l’arrêt réglable de la pompe).

• Régulation pouvant être associée à la régulation HPAC.

vaNNe motorisée 3 voies De mélaNGe 
• Vanne à boisseau profi lé qui assure un débit de chauffage linéaire.
• Moteur avec poignée manuelle pour dérogation temporaire du circuit de régulation.

 KIT PLANCHER CHAUFFANT (ZONE COMPLéMENTAIRE)

 KIT ACCESSOIRES HyDRAULIQUES

vaNNe De réGulatioN De Débit
• Débit réglé constant.
• Réglage par molette (pas de mallette 
de mesures nécessaire).

• Eau glycolée jusqu’à 50 %.
• Pas de maintenance.

Filtre DéGaZeur
• Ensemble compact. 
• Filtre antiboue.
• Purgeur automatique.
• Montage orientable.
• Accès de remplissage pour appoint 
en glycol.

Kit-HPaCvm

Kit-HmCvm

Kit-vHF49
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 vues teCHNiques tHerma v sPlit
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moDule HyDraulique
moNoPHasé 

HN0914.NK1
HN1616.NK1

uNité eXtérieure
moNoPHasée

Hu091.u41

moDule HyDraulique
triPHasé 

HN1636.NK1

Numéro Partie
1 Tuyauterie Frigorifique – Liquide
2 Tuyauterie Frigorifique – Gaz
3 Grille de Soufflage de l’Air

Numéro Partie
1 Tuyauterie Frigorifique – Liquide
2 Tuyauterie Frigorifique – Gaz
3 Grille de Soufflage d’Air

Unité : mm

Numéro Partie
1 Tuyauterie Frigorifique – Gaz
2 Tuyauterie Frigorifique – Liquide
3 Raccord Eau – Entrée – 1 Pouce
4 Raccord Eau – Sortie – 1 Pouce
5 Panneau de Contrôle
6 Pompe Hydraulique
7 Soupape de Sécurité – Ouverture si Pression > 3 bars
8 Sonde de Sécurité – Température Eau Max. 90 °C
9 Boîtier de Contrôle
10 Contrôleur de débit – débit Minimum : 900 l / h
11 échangeur à Plaques
12 Manomètre Pression Hydraulique
13 Vase d’Expansion
14 Purgeur
15 Résistance électrique
16 Filtre
17 Vanne d’Isolement – Avec Prise de Pression
18 Poignée
19 Tôle Prédécoupée pour Accès Technique

uNité eXtérieure
moNoPHasée

Hu121.u31
Hu141.u31
Hu161.u31

uNité eXtérieure
triPHasée

Hu123.u31
Hu143.u31
Hu163.u31

Numéro Partie
1 Tuyauterie Frigorifique – Liquide

Unité : mm

Unité : mm
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 vues teCHNiques tHerma v moNobloC

moNobloC
moNoPHasée

Hm091m.u31
Hm121m.u31
Hm141m.u31

Numéro Partie
1 Retour Chauffage
2 Départ Chauffage
3 Filtre
4 Capot Supérieur
5 Boîtier de Contrôle
6 échangeur à Plaques
7 Pompe Chauffage
8 Manomètre Pression Hydraulique

9 Soupape de Sécurité – Ouverture  
si Pression > 3 bars

10 Compresseur



120

GARANTIE 
pIècEs

 3 ANs 

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs 

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 1 AN * 

Gamme Multi-Split Inverter 2012 122
Solutions Multi-Split LG 123
Solutions Résidentielles 124
Solutions Tertiaires 126
Unités extérieures 128

Unités intérieures 130
Vues techniques unités intérieures 134
Vues techniques unités extérieures 138
Tableaux de combinaisons 140

LES PLUS DE LA GAMME MULTI-SPLIT

• Gamme large et complète : 6 groupes extérieurs, 40 unités intérieures, plus de 2 000 combinaisons possibles. 
• Unités intérieures compatibles Mono/Multi-Split. 
• Hautes performances grâce à la technologie Inverter. 

 *    Garantie main-d’œuvre sous conditions de mise en service effectuée 
par un partenaire Station Technique Agréée LG.

•  Pour le Mode Froid : Température intérieure : 27 °C BS / 19 °C BH
 Température extérieure : 35 °C BS / 24 °C BH

•  Pour le Mode Chaud : Température intérieure : 20 °C BS / 15 °C BH
 Température extérieure : 7 °C BS / 6 °C BH

Pour des informations plus précises et détaillées, 
veuillez consulter nos manuels techniques sur : 
 

CONDITIONS DE MESURE POUR L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES ET TERTIAIRES

•  Longueur de 
tuyauterie : 7,5 m

•  dénivelé : 0 m

PuissaNCe FroiD 1,5 kW 2,1 kW 2,6 kW 3,5 kW 5,3 kW 7 kW
PuissaNCe CHauD 1,7 kW 2,3 kW 2,9 kW 3,9 kW 5,8 kW 7,8 kW

Nouveau ComPatibles moNo / multi

mural libero

MS05SQ.NW0 MS07AQ.NB0 CS09AQ.NB0 CS12AQ.NB0 CS18AQ.NC0 CS24AQ.NC0
Nouveau ComPatibles moNo / multi

artcool libero

MS07AW*.NB0 CA09AW*.NB0 CA12AW*.NB0 CA18AW*.NC0 CA24AW*.NC0
artcool Panel Photo

MA09AH1.NF1 MA12AH1.NF1
ComPatibles moNo / multi

Console Double Flux

CQ09.NA0 CQ12.NA0
Nouveau : ComPatibles moNo / multi

Console Convertible

CV09.NE2 CV12.NE2 CV18.NJ2 CV24.NJ2
Nouveau : ComPatibles moNo / multi

Cassette 4 voies

MT06AH.NR0 MT08AH.NR0 CT09.NR2 CT12.NR2 CT18.NQ2 CT24.NP2
Gainable extra-mince
basse Pression statique

MB09AHL.N13 MB12AHL.N13
Nouveau : ComPatibles moNo / multi

Gainable
Haute Pression statique

CB18.NH2 CB24.NH2

Les spécifi cations inscrites peuvent être modifi ées sans préavis.

PuissaNCe FroiD 4,7 kW 5,3 kW 6,1 kW 7,9 kW 8,8 kW 11,7 kW
PuissaNCe CHauD 5,3 kW 6,3 kW 7 kW 9 kW 10,1 kW 13,5 kW

unités extérieures 
monophasées

MU2M17.UL2 MU3M19.UE2 MU3M21.UE2 MU4M27.U42 MU5M30.U42 MU5M40.UH0
Unités Intérieures Connectables 2 3 3 4 5 5
COP 4 4,1 4,1 4,6 4,6 3,7 

*   R  : Miroir 
 V : Argent 
W : Blanc nacré

Nouveau
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SOLuTIONS TERTIAIRES 
ET RéSIDENTIELLES 

MuLTI-SPLIT INVERTER 
_DESIGN _PERFORMANCE _BIEN-ÊTRE _FLEXIBILITÉ
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Nouveau / Nouvelle taille

Nouvelle taille

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Gamme multi-sPlit 
 INVERTER 2012

6 GrouPes eXtérieurs
40 uNités iNtérieures

Plus De 2 000 
CombiNaisoNs 

Possibles

Console Double Flux 
2,9 à 3,9 kW

Artcool Panel Photo
2,9 à 3,9 kW

Gainable Extra-Mince 
Basse Pression Statique

2,9 à 3,9 kW

Console Convertible / 
Plafonnier 

2,9 à 7,8 kWMU5M40
13,5 kW

MU3M19 – 6,3 kW
MU3M21 – 7 kW

MU2M17 – 5,3 kW

Mural Libero
1,7 kW

Cassette 4 Voies 
1,7 à 7,8 kW

Mural Libero 
2,3 à 7,8 kW

Gainable Haute
Pression Statique

5,8 à 7,8 kW

Artcool Libero
2,3 à 7,8 kW

Souplesse :
•  2 à 5 unités connectables sans boîtier disponibles 
de 5,2 à 13,5 kW en Mode Chauffage.

•  9 types d’unités intérieures.
• Jusqu’à 85 m de longueur de tuyauterie.
Confort :
•  Le confort toute l’année au degré près !
•   Tous types de diffusion d’air possibles grâce à 9 types 
d’unités intérieures. 

Esthétique :
•  Unités intérieures Artcool : nouveau critère de design 
et d’installation.

•  Façade lisse et dimensions compactes de la Console 
Double Flux.

•  Nouveaux groupes extérieurs plus compacts 
et plus performants.

Performances énergétiques :
•  des coeffi cients de performances élevés : CoP = 4,60 
(taille 27 et 30).

• des performances garanties jusqu’à - 18 °C.

MU4M27 – 9 kW
MU5M30 – 10,1 kW
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NouveauX GrouPes eXtérieurs multi-sPlit 
 ENcORE PLuS PERFORMANTS  

SVC Valve

SVC Valve

2   UTILISATION FACILITéE GRâCE 
À DE NOUVELLES FONCTIONNALITéS 

1  COMPACITé DES GROUPES ExTéRIEURS ET MAINTENANCE FACILITéE

3   RéDUCTION DES NIVEAUx SONORES 

• Nouveaux groupes extérieurs Multi Split plus compacts, réduisant l’espace d’installation. 
• Valve de service facilement accessible et raccords frigorifi ques encastrés permettant une maintenance 
et une installation aisée. 

• mode Froid Forcé
• Facilite les opérations 
de maintenance et de test. 

• Permet de charger le réfrigérant 
dans le système.

Pour plus d’informations sur la technologie Inverter, veuillez vous référer à la 
page 8 du catalogue. 

• mode Chaud seul 

• Vérifi cation des connexions au sein de l’installation directement depuis la platine électronique du groupe extérieur.

-20%

Ancien modèle 
870 x 808 x 320 mm
MU3M19/MU3M21 

Nouveau modèle 
870 x 655 x 320 mm
MU3M19/MU3M21 

Wiring Error Check

ONON

Wiring Error Check

ONON

PCb
Notification

1) Charge de réfrigérant 

Rapatriement de l'ensemble du réfrigérant 
vers le groupe extérieur durant les opérations 
de maintenance 

2) Pump down 

1) Charge de réfrigérant 

Rapatriement de l'ensemble du réfrigérant 
vers le groupe extérieur durant les opérations 
de maintenance 

2) Pump down 

Jour Nuit 

MU3M21
MU4M27
MU5M30

MU3M19

MU2M17

MU3M21
MU4M27
MU5M30

MU3M19
MU2M17

N
iv

ea
u 

so
no

re Jour 
Nuit 

51
50

45 46
49

44

51
50

45 46
49

44

153 
mm
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 solutioNs résiDeNtielles  
ClimatiseZ les PiÈCes De votre CHoiX eN CombiNaNt DesiGN et PerFormaNCe

Air a
mbi

an
t

     Énergie gratuite

Modèle Blanc nacré
CaxxaWW

Modèle Argent
CaxxaWv

Modèle Miroir
CaxxaWr

msxxsq

• artcOOL LiBerO 
Un design élégant et des performances énergétiques élevées. • mUraL LiBerO – 1,5 KW 

Une unité intérieure facile à installer. 

Volet détachable et nouvelle 
plaque de fi xation pour 
faciliter l’installation. 

 LARGE CHOIx D’UNITéS INTéRIEURES : PROPOSER LE PRODUIT ADAPTé AU LIEU D’INSTALLATION 
Nouveau

• artcOOL PaneL PHOtO 
Personnalisez votre intérieur.Personnalisez votre intérieur.

maxxaH1

• LiBerO
Des performances excellentes : COP = 4,57.

• cOnsOLe DOUBLe FLUx
Un design unique et une qualité 
d’air optimale.

95 
mm

115
 mm

210 mm

Csxxaq

LES PLUS PRODUIT
LES PLUS PRODUIT

LES PLUS PRODUIT

• Disponible en taille 1,5 kW pour éviter 
la surconsommation énergétique. 

• Unité intérieure compacte avec un faible niveau sonore. 

LES PLUS PRODUIT

• Façade personnalisable et facilement adaptable 
à votre environnement. 

•  Confort d’utilisation : filtration Neo-Plasma 
et Fonction Autonettoyant. 

• Multiples possibilités d’installation : murale, sol, encastrée. 
• Filtration Nano-Plasma et Ioniseur : création d’une 
ambiance naturelle et amélioration du sentiment 
de bien-être. 

• Économie de 30 % du temps d’installation.
• COP : 4,57. 
• Filtration Neo-Plasma et Fonction Autonettoyant. 
• Silencieux : 19 dB(A).
• Compatible Mono / Multi. 

LES PLUS PRODUIT

• Design élégant et 3 couleurs au choix. 
• Facilité d’installation grâce à sa nouvelle plaque de
fixation et son espace de raccordement plus important. 



125CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET EnR 2012/2013

s
o

lu
ti

o
N

s
 t

er
ti

a
ir

es
et

 r
és

iD
eN

ti
el

le
s

 
m

u
lt

i-
s

P
li

t 
iN

v
er

te
r

LES PLUS PRODUIT

• Unité intérieure plus adaptée aux constructions basse 
consommation ou composées de petites surfaces.

• Optimisation de la puissance du groupe extérieur.
• Unité intérieure plus compacte et de faible niveau 
sonore.

FiNitioN

CâblaGe L’espace dédié au câblage électrique est lui 
aussi agrandi et son accès a été simplifi é.

susPeNsioN 
D’uNe uNité

Amélioration de la plaque d’installation 
avec les indications de montage directement 
gravées sur la plaque d’installation permettant 
un montage sans manuel.

FoND De CHâssis 
séParé Volet détachable. Participe à la facilité 

de pose et de raccordement de l’appareil.

suPPort 
amovible

Un support amovible permet 
une manutention plus aisée.

unique sur le marché

tuyauterie

Conventionnel

100 %

Nouveau

145 %

Dispositif d’encadrement

Soutien support Tuyaux d’évacuation 
condensée

• instaLLatiOn en six ÉtaPes

Un espace dédié au raccordement frigorifi que 
plus grand permet une installation plus facile.

ARTCOOL LIBERO / LIBERO + + +321 4 + 5

1

2

3

4

5

  MAîTRISER LA CONSOMMATION 
éNERGéTIQUE

  FLExIBILITé D’INSTALLATION GRâCE 
AUx COMPATIBILITéS MONO / MULTI 
DES UNITéS RéSIDENTIELLES

  FACILITé D’INSTALLATION DES UNITéS INTéRIEURES : éCONOMISEZ JUSQU’À 30 % 
SUR LE TEMPS D’INSTALLATION

ou

1,5
kW

LES PLUS PRODUIT

•  30 % de temps économisé lors de l’installation. 
•  1 seule personne nécessaire à l’installation.
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 solutioNs tertiaires  
GraNDe FleXibilité D’iNstallatioN

15 m

30 m

• Flexibilité d’installation : jusqu’à 85 mètres de longueurs frigorifiques. 

Installation facile grâce à deux boutons 
poussoirs permettant de détacher la façade.

Unité ultracompacte  
plus facile à installer.

Accès aux 
connexions  
frigorifiques.

Réglages lors 
de l’installation.

Réglages lors  
de l’installation.

Accès au tube  
de condensats.

  SIMPLICITé D’INSTALLATION

Fonctionnement  
d’un seul volet.

Réglage  
de l’inclinaison 

des volets  
indépendants.

Fonctionnement 
normal.

40°

30°

20°

60°

  CONTRôLE INDéPENDANT DES VOLETS

L’unité intérieure et la télécommande filaire sont équipées 
d’une sonde de température.

2 choix de contrôle : 
• Utilisation des deux sondes : prise en compte  
de la température la plus critique (la plus basse  
en Mode Chaud et la plus haute en Mode Froid). 

• Utilisation de la sonde de l’unité ou de celle  
de la télécommande. 

DISPONIBLE DèS 1,5 kW 

  OPTIMISATION DE LA TEMPéRATURE 
GRâCE À LA DOUBLE SONDE

214 mm

--

LES PLUS PRODUIT

• Disponible de 1,6 kW à 7,8 kW (Mode Chaud).
• Rapidité d’installation et maintenance facilitée.
• Dimensions ultracompactes.
• Simplicité d’utilisation grâce à la commande filaire.
• Balayage multidirectionnel : diffusion d’air uniforme  
pour plus de confort.

• Double sonde de température.

Cassette 4 voies
Nouveau : ComPatible moNo / multi 

Total

Max. par unité 

Dénivelé max.  

UI/UE 

UI/UI

30

20

15

7,5

50

25

15

7,5

70

25

15

7,5

75

25

15

7,5

85

25

15

7,5

longueur 
(m) mu2m17

mu3m19
mu3m21

mu4m27 mu5m30 mu5m40
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GaiNable basse et Haute PressioN

CoNsole CoNvertible

LES PLUS PRODUIT

LES PLUS PRODUIT

• Disponible de 2,9 kW à 7,8 kW (Mode Chaud).
• Installation invisible dans le plafond, idéale pour  
les bâtiments qui exigent une installation discrète.

• Disponible de 2,9 kW à 7,8 kW (Mode Chaud).
• Unité compacte et facile à installer.
• Flux d’air horizontal ou vertical pour un confort optimal.

• Économie d’énergie grâce à l’option Zone Controller.
• Facilité d’installation grâce aux gaines sans avoir à 
modifier les dispositifs déjà présents dans le plafond.

• Vitesse adaptée selon la hauteur du plafond  
grâce au switch de contrôle.

• Double sonde de température.

Nouveau : ComPatible moNo / multi 

Nouveau : ComPatible moNo / multi 

  MAîTRISE DE LA TEMPéRATURE GRâCE À L’OPTION ZONE CONTROLLER

Zone 1
Thermostat

Zone 3
Thermostat

Zone 2
Thermostat

Zone 4
Thermostat

Platine  
électronique

Grille motorisée Grille motorisée

Grille motorisée Grille motorisée

Jusqu’à 4 zones contrôlées séparément 

Utilisation d’une grille à volets motorisés  
et d’un thermostat pour choisir localement  

la température et réaliser des économies d’énergie  
dans les pièces vides 

Installation facilitée grâce à l’absence  
de by-pass motorisé 

190 mm

• GainaBLe extra-PLat

• GainaBLe HaUte PressiOn statiqUe

• Produit le plus plat du marché.
• Faible niveau sonore : seulement 25 dB(A).

• Pression statique disponible jusqu’à 8 mmCE.

iDéale Pour les bureauX et les boutiques

  COMPACTE ET FACILE À INSTALLER   COMMANDE DE DIRECTION DE FLUx D’AIR

Console convertible :  
900 x 490 x 200 mm

Commande horizontale  
de direction de flux d’air.

Commande verticale de direction  
de flux d’air. La direction de flux d’air 
peut être ajustée pour plus de confort 
grâce à la télécommande infrarouge.

Possibilité d’installation  
au sol ou au plafond. 
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NouveauX GrouPes eXtérieurs 
 saNs boîtier 

Nouveau

GrouPe eXtérieur mu2m17.ul2 mu3m19.ue2 mu3m21.ue2 mu4m27.u42 mu5m30.u42 mu5m40.uH0

PuissaNCes et DimeNsioNs
Nbre U. Int. connectables – 2 3 3 4 5 5

Fr
 o

iD

Puissance Froid – Nom. W 4 700 5 300 6 200 7 900 8 800 11 700
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 900 ~ 5 400 1 400 ~ 6 300 1 300 ~ 7 300 4 900 ~ 9 500 5 300 ~ 10 500 2 800 ~ 13 500
Consommation Froid – Min.  / Nom. / Max. W 300 / 1 300 / 1 600 100 / 1 300 / 2 500 100 / 1 600 / 2 500 1 200 / 2 000 / 3 000 1 300 / 2 200 / 3 400 1 100 / 3 600 / 4 700
EER W / W 3,72 4,1 3,9 4 4 3,22
Label énergétique Froid – A A A A A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 5 300 6 300 7 000 9 100 10 100 13 500
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 1 000 ~ 5 700 1 400 ~ 7 300 1 100 ~ 7 800 5 100 ~ 10 500 6 100 ~ 12 100 3 200 ~ 15 000
Consommation Chaud – Min. / Nom. / Max. 
à + 7 °C W 300 / 1 300 / 1 700 200 / 1 500 / 2 500 200 / 1 700 /2 500 1 200 / 2 000 / 3 600 1 300 / 2 200 / 3 700 1 400 / 3 700 / 4 800

COP à + 7 °C W / W 4,12 4,1 4,1 4,52 4,6 3,7
Label énergétique Chaud à + 7 °C – A A A A A A

Débit d’Air m3 / h 1 692 3 000 3 000 3 600 3 600 3 180 x 2
Niveau Sonore à 1 m – GV dB(A) 49 50 51 51 51 58
Dimensions – L x H x P mm 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 900 x 1 165 x 370
Poids net kg 37 45 45 64 64 95
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 46
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 220 ~ 240 / 50 220 ~ 240 / 50 220 ~ 240 / 50 220 ~ 240 / 50 220 ~ 240 / 50
Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 8,8 11 12,8 16 16,8 20,5
Disjoncteur* A D10A D16A D16A D16A D20A D25A
Câble d’alimentation* mm² 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4 3G4 3G6
Interconnexion mm² 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8
Longueur préchargée m 2 x 7,5 3 x 7,5 3 x 7,5 4 x 7,5 5 x 7,5 5 x 7,5
Longueur Max. totale m 30 50 50 70 75 85
Longueur Max. par unité m 20 25 25 25 25 25
Dénivelé Max. groupe / évapo. le plus bas m 15 15 15 15 15 15
Dénivelé Max. entre 2 U. Int. m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Charge de réfrigérant  g 1 400 1 700 1 800 3 200 3 200 4 000

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100.
Le Mode Nuit engendre une perte de puissance de l’ordre de 30 %.

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.PartiCularités
• Gold Fin™ (U. ext.)  
• Redémarrage automatique

Commande 
centralisée AC EZ.
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mu3m19.ue2 5 300W / 6 300 W 
mu3m21.ue2 6 200W / 7 000W 

mu2m17.ul2 4 700W / 5 300W 

mu5m40.uH0 11 700W / 13 500W 

mu4m27.u42 7 900W / 9 100 W 
mu5m30.u42 8 800W / 10 100W 
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 uNités iNtérieures  

Nouveau Nouveau

mural libero 

ms05sq.NW0 ms07aq.Nb0 Cs09aq.Nb0 Cs12aq.Nb0 Cs18aq.NC0 Cs24aq.NC0
Puissance Froid / Chaud W 1 500 / 1 600 2 100 / 2 300 2 600 / 2 900 3 500 / 3 900 5 300 / 5 800 6 700 / 7 500
Débit d’Air – Max. m3 / h 486 336 420 570 720 852
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 27 / 30 / 36 25 / 28 / 31 27 / 30 / 33 31 / 36 / 39 28 / 33 / 37 36 / 39 / 42
Déshumidification l / h 0,9 0,9 1,1 1,2 1,9 2,6
Dimensions – L x H x P mm 756 x 265 x184 885 x 289 x 210 885 x 285 x 210 885 x 285 x 210 1 030 x 325 x 250 1 030 x 325 x 250
Poids net kg 8,4 11 11 11 14,5 14,5
Diamètre des Condensats (Ext.) mm 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2

PartiCularités
•  Compatible Mono-Split / Multi-Split 

(sauf tailles 5 et 7) 
• Installation rapide   
• Gold Fin™ (U. ext.)   
• Auto-Changeover   
•  Filtration Neo-Plasma  

(sauf taille 5)  
• Redémarrage automatique  

• Télécommande Infrarouge  
• Horloge 24 h Marche / Arrêt  
• Flux d’air quadri-directionnel  
• Autonettoyant 
• déshumidification  
• Jet Cool  
• Chaos   
• Hot Start   

CoNsole Double FluX Cq09.Na0 Cq12.Na0
Puissance Froid / Chaud W 2 640 / 2 930 3 520 / 3 870
Débit d’Air – Max. m3 / h 486 486
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A)  27 / 32 / 38  27 / 32 / 39
Déshumidification l / h 1,0 1,2
Dimensions – L x H x P mm 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210
Poids net kg 13,8 13,8
Diamètre des Condensats (Ext.) mm 20 20
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 – 3 / 8 1 / 4 – 3 / 8

artCool PaNel PHoto ma09aH1.NF1 ma12aH1.NF1
Puissance Froid / Chaud W 2 640 / 2 930 3 520 / 3 870
Débit d’Air – Max. m3 / h 462 534
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 27 / 32 / 38 32 / 38 / 44
Déshumidification l / h 1,2 1,4
Dimensions – L x H x P mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
Poids net kg 15 15
Diamètre des Condensats (Ext.) mm 20 20
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 – 3 / 8 1 / 4 – 3 / 8

PartiCularités PartiCularités
• Filtration Nano-Plasma + Ioniser
• Chaos
• Télécommande infrarouge
• Mode Nuit

• Filtration Neo-Plasma 
• Chaos
• Télécommande infrarouge
• Autonettoyant
• Mode Nuit

• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Jet Cool
• déshumidification
• Hot Start

• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Jet Cool
• déshumidification
• Hot Start

Nouveau Nouveau

artCool libero miroir  ms07aWr.Nb0 Ca09aWr.Nb0 Ca12aWr.Nb0 Ca18aWr.NC0 Ca24aWr.NC0

artCool libero arGeNt ms07aWv.Nb0 Ca09aWv.Nb0 Ca12aWv.Nb0 Ca18aWv.NC0 Ca24aWv.NC0

artCool libero blaNC NaCré ms07aWW.Nb0 Ca09aWW.Nb0 Ca12aWW.Nb0 Ca18aWW.NC0 Ca24aWW.NC0
Puissance Froid / Chaud W 2 100 / 2 300 2 600 / 2 900 3 500 / 3 900 5 300 / 5 800 6 700 / 7 500
Débit d’Air – Max. m3 / h 336 420 570 720 852
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 25 / 28 / 31 27 / 30 / 33 31 / 36 / 39 28 / 33 / 37 36 / 39 / 42
Déshumidification l / h 0,9 1,1 1,2 1,9 2,6
Dimensions – L x H x P mm 885 x 285 x 205 885 x 285 x 205 885 x 285 x 205 1 030 x 325 x 245 1 030 x 325 x 245
Poids net kg 10 10 10 15,5 15,5
Diamètre des Condensats (Ext.) mm 20 20 20 20 20
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2

PartiCularités
•  Compatible Mono-Split /  

Multi-Split (sauf taille 7)
• Installation simple et rapide
• Auto-Changeover

• Filtration Neo-Plasma
• Autonettoyant
• Flux d’air quadri-directionnel

• Balayage automatique
• Hot Start
• déshumidification

• Redémarrage automatique
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Télécommande infrarouge 
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Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

Commande 
centralisée AC EZ.

ms05sq.NW0 1 500W / 1 600W
ms07aq.Nb0 2 100W / 2 300W
Cs09aq.Nb0 2 600W / 2 900W
Cs12aq.Nb0 3 500W / 3 900W
Cs18aq.NC0 5 300W / 5 800W
Cs24aq.NC0 6 700W / 7 500W

  MURAL LIBERO

ma09aH1.NF1 2 640W / 2 930W
ma12aH1.NF1 3 520W / 3 870W

  ARTCOOL PANEL PHOTO

Cq09.Nao 2 640W / 2 930W
Cq12.Nao 3 520W / 3 870W

  CONSOLE DOUBLE FLUx

  ARTCOOL LIBERO

ms07aW*.Nb0      2 100W / 2 300W
Ca09aW*.Nb0    2 600W / 2 900W
Ca12aW*.Nb0    3 500W / 3 900W
Ca18aW*.NC0    5 300W / 5 800W
Ca24aW*.NC0  6 700W / 7 500W 

CSxxAQ

MSxxSQ

* Miroir
CAxxAWR

* Argent
CAxxAWV

* Blanc nacré
CAxxAWW
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 uNités iNtérieures  

Nouveau : ComPatible moNo / multi

Cassette 4 voies mt06aH.Nr0 mt08aH.Nr0 Ct09.Nr2 Ct12.Nr2 Ct18.Nq2 Ct24.NP2
Puissance Froid / Chaud W 1 500 / 1 600 2 100 / 2 300 2 600 / 2 900 3 500 / 3 900 5 300 / 5 700 7 000 / 7 700
Débit d’Air – Max. m3 / h 450 450 510 570 780 1 020
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 24 / 27 / 31 24 / 27 / 31 30 / 33 / 36 32 / 35 / 38 36 / 39 / 41 34 / 37 / 39
Déshumidification l / h 0,8 1 1,4 1,7 2,1 2,4
Dimensions – L x H x P mm 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 840 x 204 x 840
Poids net kg 14 14 14 14 15,5 20,5
Diamètre des Condensats (Ext.) mm 32 32 32 32 32 32
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2
rÉFÉrence FaçaDe – Pt-uqC Pt-uqC Pt-uqC Pt-uqC Pt-uqC Pt-umC
Dimensions – L x H x P mm 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 700 x 30 x 700 950 x 25 x 950
Poids net kg 3 3 3 3 3 5

PartiCularités
• Chaos
• Hot Start
• déshumidification
• Pompe de relevage intégrée

• Télécommande filaire
•  Programmation 7 jours  

Marche / Arrêt

Nouveau : ComPatible moNo / multi

CoNvertible / PlaFoNNier Cv09.Ne2 Cv12.Ne2 Cv18.NJ2 Cv24.NJ2
Puissance Froid / Chaud W 2 600 / 2 900 3 500 / 3 900 5 300 / 5 700 7 000 / 7 700
Débit d’Air – Max. m3 / h 456 552 744 834
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV mmCE 32 / 35 / 38 31 / 36 / 40 39 / 40 / 42 41 / 43 / 44
Déshumidification l / h 1,2 1,2 2,3 3,2
Dimensions – L x H x P mm 900 x 200 x 490 900 x 200 x 490 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220
Poids net kg 13,7 13,7 22 23
Diamètre des Condensats (Ext.) mm 21,5 21,5 21,5 21,5
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2

PartiCularités
• Chaos
• Hot Start
• déshumidification

• Mode Nuit
• Télécommande infrarouge

Nouveau : ComPatible moNo / multi

GaiNable 
basse PressioN Haute PressioN

mb09aHl.N13 mb12aHl.N13 Cb18.NH2 Cb24.NH2
Puissance Froid / Chaud W 2 600 / 2 900 3 500 / 3 900 5 300 / 5 800 7 000 / 7 700
Débit d’Air – Max. m3 / h 510 570 990 1080
Pression Statique mmCE 4 4 8 8
Niveau Sonore à 1 m – PV / MV / GV dB(A) 25 / 26 / 31 26 / 31 / 33 32 / 34 / 36 34 / 36 / 38
Déshumidification l / h 1 1,2 2 2,5
Dimensions – L x H x P mm 820 x 190 x 575 820 x 190 x 575 880 x 260 x 450 880 x 260 x 450
Poids net kg 20,5 20,5 26 26
Diamètre des Condensats (Ext.) mm 32 32 32 32
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 1 / 4 - 1 / 2

PartiCularités
• Filtration simple
• Chaos
• Hot Start

• déshumidification
• Télécommande filaire
•  Programmation 7 jours Marche / Arrêt

*  Les unités intérieures de type « gainable » sont conformes aux installations dans les ERP de 2e groupe (boutiques, petits restaurants…) inférieurs à 300 m² 
(sauf dans un ensemble de bâtiments classés 1er groupe). 
Pour les installations dans des ERP de 1er groupe (centres commerciaux), reportez-vous aux solutions « Kits de connexion sur Centrales de Traitement d’Air » 
disponibles page 198 du catalogue 2012/2013.
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Zone Controller * : le confort modulaire
Ce dispositif est utilisé pour commander séparément le chauffage 
et la climatisation de différentes zones (maximum 4) alimentées par un même 
gainable. Grâce à l’utilisation d’une grille à volets motorisés et d’un thermostat 
(matériel non fourni par LG), les utilisateurs pourront choisir localement 
la température et faire ainsi des économies d’énergie dans les pièces vides. 
L’absence de by-pass motorisé facilitera aussi le travail de l’installateur.
*CB18.NH2 et CB24.NH2 uniquement.

  CASSETTE 4 VOIES

mt06aH.Nr0 1  500W / 1 600W
mt08aH.Nr0 2 100W / 2 300W
Ct09.Nr2 2 600W / 2 900W
Ct12.Nr2 3 500W / 3 900W
Ct18.Nq2 5 300W / 5 700W
Ct24.NP2 7 000W / 7 700W

  CONVERTIBLE

  PLAFONNIER 

Cv09.Ne2 2 600W / 2 900W
Cv12.Ne2      3 500W / 3 900W

Cv18.NJ2 5 300W / 5 700W
Cv24.NJ2 7 000W / 7 700W

  GAINABLE

basse PressioN

mb09aHl.N13 2 600W / 2 900W
mb12aHl.N13 3 500W / 3 900W

Haute PressioN

Cb18.NH2 5 300W / 5 800W
Cb24.NH2  7 000W / 7 700W

Zone A

Zone B
Zone C

Zone D

 ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

Commande fi laire 
individuelle tactile Deluxe.

Commande centralisée tactile 
AC Smart II.

Commande 
centralisée AC EZ.
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vues teCHNiques Des ProDuits 
 De la Gamme 2012 – uNités iNtérieures 

mural libero 
ms05sq.NW0

Nouveau

libero ComPatible 
moNo et multi-sPlit

ms07aq.Nb0 Cs12aq.Nb0 Cs18aq.NC0
Cs09aq.Nb0 Cs24aq.NC0

Unité : mm

Unité : mm

Unité : mm

Contour de l’unité

Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise
4 Prédécoupe
5 Platine d’installation

1. W
allm

ounted

14
_ H

eat pum
p 50H

z/R
410A

Part 2 Product data_Indoor units

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 
    in the product box.
2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 
    should be connected with the outdoor unit.

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: SC

WALL MOUNTED

ASNH18GC2U0[CS18AQ NC0]
ASNH24GC2U0[CS24AQ NC0]

Display & signal receiver

Part Name

Front panel

Air suction grille

Installation plate
Knockout hole

5

  No.

2

4
3

1
Remark

Technical Specification

Note

Model name

Power supply

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW

Btu/h
kW

Btu/h
mm(inch)
mm(inch)

ASNH18GC2U0
[CS18AQ NC0]
1/ 220-240 / 50

5.28
18,000

5.8
19,800

6.35(1/4)
12.7(1/2)

1/ 220-240 / 50
6.74

23,000
7.47

25,500
6.35(1/4)
12.7(1/2)

ASNH24GC2U0
[CS24AQ NC0]

Cooling Capacity

Heating Capacity

[Unit : mm]

250
1030

32
5

21
0

ÿ 70ÿ 70

69 56

207105

460 570

1. W
allm

ounted

14
_ H

eat pum
p 50H

z/R
410A

Part 2 Product data_Indoor units

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 
    in the product box.
2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 
    should be connected with the outdoor unit.

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: SC

WALL MOUNTED

ASNH18GC2U0[CS18AQ NC0]
ASNH24GC2U0[CS24AQ NC0]

Display & signal receiver

Part Name

Front panel

Air suction grille

Installation plate
Knockout hole

5

  No.

2

4
3

1
Remark

Technical Specification

Note

Model name

Power supply

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW

Btu/h
kW

Btu/h
mm(inch)
mm(inch)

ASNH18GC2U0
[CS18AQ NC0]
1/ 220-240 / 50

5.28
18,000

5.8
19,800

6.35(1/4)
12.7(1/2)

1/ 220-240 / 50
6.74

23,000
7.47

25,500
6.35(1/4)
12.7(1/2)

ASNH24GC2U0
[CS24AQ NC0]

Cooling Capacity

Heating Capacity

[Unit : mm]

250
1030

32
5

21
0

ÿ 70ÿ 70

69 56

207105

460 570

Libero R

Libero E

Hero

ART COOL Mirror

756

2
6

5

184

Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise
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Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise
4 Prédécoupe
5 Platine d’installation

artCool libero 
ComPatible moNo  
et multi-sPlit

ms07aW*.Nb0 Ca18aW*.NC0
Ca09aW*.Nb0 Ca24aW*.NC0
Ca12aW*.Nb0

Unité : mm Unité : mm

Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Volet de soufflage
4 Prédécoupe

artCool PaNel
ma09aH1.NF1
ma12aH1.NF1

Unité : mm

2
. A

R
T

 C
O

O
L

H
e

a
t p

u
m

p
 5

0
H

z
/R

4
1

0
A

_
 2

9

Part 2 Product data_Indoor units

2
.3

 D
im

e
n

s
io

n
s

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,

641-713, Korea

www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: SF

ART COOL

AMNH09GAF11[MA09AH1 NF1]

AMNH09GAF*1[MA09AH* NF1]

AMNH12GAF11[MA12AH1 NF1]

AMNH12GAF*1[MA12AH* NF1]

Display & signal receiver

Part Name

Front panel

Air discharge grille

Knockout hole

   No.

2

4

3

1

Remark

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 

    in the product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 

    applicable national codes.

3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 

    should be connected with the outdoor unit.

Technical Specification

Note

Model name

Power supply

Piping

Connections

Liquid

Gas

Ø/V/Hz

kW

Btu/h

kW

Btu/h

mm(inch)

mm(inch)

1/ 220-240 / 50 

2.64

9,000

2.93

10,000

6.35(1/4)

9.52(3/8)

1/ 220-240 / 50 

 3.52

12,000

3.87

13,200

6.35(1/4)

9.52(3/8)

Cooling Capacity

Heating Capacity

AMNH09GAF11[MA09AH1 NF1]
AMNH09GAF*1[MA09AH* NF1]

AMNH12GAF11[MA12AH1 NF1]
AMNH12GAF*1[MA12AH* NF1]

[Unit : mm]
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76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,

641-713, Korea

www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: SF

ART COOL

AMNH09GAF11[MA09AH1 NF1]

AMNH09GAF*1[MA09AH* NF1]

AMNH12GAF11[MA12AH1 NF1]

AMNH12GAF*1[MA12AH* NF1]

Display & signal receiver

Part Name

Front panel

Air discharge grille

Knockout hole

   No.

2

4

3

1

Remark

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 

    in the product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 

    applicable national codes.

3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 

    should be connected with the outdoor unit.

Technical Specification

Note

Model name

Power supply

Piping

Connections

Liquid

Gas

Ø/V/Hz

kW

Btu/h

kW

Btu/h

mm(inch)

mm(inch)

1/ 220-240 / 50 

2.64

9,000

2.93

10,000

6.35(1/4)

9.52(3/8)

1/ 220-240 / 50 

 3.52

12,000

3.87

13,200

6.35(1/4)

9.52(3/8)

Cooling Capacity

Heating Capacity

AMNH09GAF11[MA09AH1 NF1]
AMNH09GAF*1[MA09AH* NF1]

AMNH12GAF11[MA12AH1 NF1]
AMNH12GAF*1[MA12AH* NF1]

[Unit : mm]

*  R : Miroir  / V : Argent  / W : Blanc nacré
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Numéro Partie
1 Façade
2 Grille de repère
3 Volet de soufflage
4 Connexion gaz
5 Connexion liquide
6 Tuyaux condensats
7 Entrée d’air neuf 

vues teCHNiques Des ProDuits 
 De la Gamme 2012 – uNités iNtérieures 

C
ST 4 - W

ay 
69

Dim
ensions

5CSL0-05A

ATNH18GQLED[UT18 NQD]

Model name
Power supply

Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

ATNH18GQLED[UT18 NQD]
1/ 220~240 / 50

6.35
12.7
32/25

CHASSIS CODE: TQ
5.0 kW

700
47355

380

70
0

37
8.

6
38

0

172
378.6

4-R
20

22
.5

570

57
0

517

51
7

461

52
3

30 19
142.5

95
.512
5

59
.5

570

76 94
25

6

4

3

2

1

6

5

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

krameRemaN traP
PT-UQC

Ø70

Decoration panel
air suction grille
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Drain pipe connection
Power supply connection
Fresh air connection

150

86

Ø70

8

68
C

ST 4 - W
ay 

Dim
ensions

5CSL0-05A

1.1.3 D
im

ensions

ATNH09GRLED[UT09 NRD]
ATNH12GRLED[UT12 NRD]

Model name
Power supply

Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

ATNH09GRLED[UT09 NRD]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

32/25

ATNH12GRLED[UT12 NRD]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

32/25

700
47355

380

70
0

37
8.

6
38

0

172
378.6

4-R
20

22
.5

570

57
0

517

150

86

Ø70

51
7

461

52
3

21
4

53

142.5
30 19

84
.5

59
.5

570

34.5

4

3

2

1

6

5

CHASSIS CODE: TR
2.5/3.5 kW

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

krameRemaN traP
PT-UQC

Ø70

Decoration panel
air suction grille
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Drain pipe connection
Power supply connection
Fresh air connection

8

Model name

Power supply
Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

16.7/9.7

1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

16.7/9.7

1 / 220~240 / 50

6.35
12.7

16.7/9.7

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

58
4

12
5

90

60
0

16
0

80

37
100

639

700

666

21
0

95

45

80

18

82.5

68.5

15
0

37

14
0

12
0

3

2

1

1

AQNH12GALA0 
[CQ12 NA0]

AQNH18GALA0 
[CQ18 NA0]

AQNH09GALA0 
[CQ09 NA0]

CoNsole Double 
FluX ComPatible 
moNo et multi-sPlit

Cq09.Na0
Cq12.Na0

Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise

Numéro Partie
1 Façade
2 Grille de repère
3 Volet de soufflage
4 Connexion gaz
5 Connexion liquide
6 Tuyaux Condensats

Numéro Partie
1 Façade
2 Grille de repère
3 Volet de soufflage
4 Connexion gaz
5 Connexion liquide
6 Tuyaux condensats

Unité : mm

Unité : mm

Unité : mm

Cassette 4 voies
Ct18.Nq2 Ct24.NP2

Cassette 4 voies
mt06aH.Nr0 Ct09.Nr2
mt08aH.Nr0 Ct12.Nr2

FaçaDe
Pt-uqC Pt-umC

FaçaDe
Pt-uqC

Unité : mm
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1

AVNH09GELAD[UV09 NED]
AVNH12GELAD[UV12 NED]

Model name
Power supply

Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

AVNH09GELAD[UV09 NED]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

20 / 16

AVNH12GELAD[UV12 NED]
1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

20 / 16

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

2.5/3.2 kW

Unité : mm

CoNvertible
Cv09.Ne2
Cv12.Ne2

GaiNable  
basse PressioN

mb09aHl.N13
mb12aHl.N13

GaiNable  
Haute PressioN

Cb18.NH2
Cb24.NH2

PlaFoNNier 
Cv18.NJ2
Cv24.NJ2

Numéro Partie
1 Volet de soufflage
2 Récepteur infrarouge
3 Reprise d’air
4 Prédécoupe
5 Platine d’installation

Numéro Partie
1 Volet de soufflage
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise d’air
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76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,

641-713, Korea

www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: BH

CEILING CONCEALED DUCT

AMN186BHA0[MB18AH NH0]

AMN246BHA0[MB24AH NH0]

Air discharge flange

Part Name

Air suction flange

Control box

Liquid pipe connection

Gas pipe connection

5

  No.

2

4

3

1

Remark

Technical Specification

6 Drain pipe connection

Note

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 

    in the product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 

    applicable national codes.

3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 

    should be connected with the outdoor unit.

2

1

3
5

5
4

7

750

3
0

2
6

0 1
6

0

1
2

7

24321324364

882

4
5

6
2

6
1

1011

102742

1
9

1

4
4

9

4
8

0

1
2

1

261

260

2

3

5

4

6

Model name

Power supply

Piping

Connections

Liquid

Gas

Ø/V/Hz

kW

Btu/h

kW

Btu/h

mm(inch)

mm(inch)

mm

AMN186BHA0[MB18AH NH0]

1 / 220-240 / 50 

5.28

18,000

5.80

19,800

6.35(1/4)

12.7(1/2)

32/35

AMN246BHA0[MB24AH NH0]

1 / 220-240 / 50 

 7.03

24,000

7.74

26,400

6.35(1/4)

12.7(1/2)

32/35

Cooling Capacity

Heating Capacity

Drain(OD/ID)

[Unit : mm]
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76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,

641-713, Korea

www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: B1

CEILING CONCEALED DUCT

UMNH09GB1A1[MB09AHL N12] 

UMNH12GB1A1[MB12AHL N12]

Air discharge flange

Part Name

Air suction flange

Gas pipe connection

Drain pipe connection

Liquid pipe connection

5

  No.

2

4

3

1

Remark

Technical Specification

6 Power supply connection

Note

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 

    in the product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 

    applicable national codes.

3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 

    should be connected with the outdoor unit.

903
856

2
3

5

2
8

9
3

2
2

3
6

5
7

5
2

1

3
8

3

5
7

0

1
6

3
1

4

13795

1
8

6
3

6
0

5

6

1

2

4

3

Model name

Power supply

Piping

Connections

Liquid

Gas

Ø/V/Hz

kW

Btu/h

kW

Btu/h

mm(inch)

mm(inch)

mm

UMNH09GB1A1[MB09AHL N12] 

1/ 220-240 / 50 

2.64

9,000

2.93

10,000

6.35(1/4)

9.52(3/8)

32/35

UMNH12GB1A1[MB12AHL N12]

1/ 220-240 / 50 

 3.52

12,000

3.87

13,000

6.35(1/4)

9.52(3/8)

32/35

Cooling Capacity

Heating Capacity

Drain(OD/ID)

[Unit : mm]

Unité : mm

Unité : mm

Numéro Partie
1 Reprise d’air
2 Soufflage
3 Connexion gaz
4 Connexion liquide
5 Tuyaux Condensats
6 Connexion électrique

Numéro Partie
1 Reprise d’air
2 Soufflage
3 Boîtier électrique
4 Connexion gaz
5 Connexion liquide
6 Tuyaux condensats
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76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,

641-713, Korea

www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: BH

CEILING CONCEALED DUCT

AMN186BHA0[MB18AH NH0]

AMN246BHA0[MB24AH NH0]

Air discharge flange

Part Name

Air suction flange

Control box

Liquid pipe connection

Gas pipe connection

5

  No.

2

4

3

1

Remark

Technical Specification

6 Drain pipe connection

Note

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 

    in the product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 

    applicable national codes.

3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 

    should be connected with the outdoor unit.

2

1

3
5

5
4

7

750

3
0

2
6

0 1
6

0

1
2

7

24321324364

882

4
5

6
2

6
1

1011

102742

1
9

1

4
4

9

4
8

0

1
2

1

261

260

2

3

5

4

6

Model name

Power supply

Piping

Connections

Liquid

Gas

Ø/V/Hz

kW

Btu/h

kW

Btu/h

mm(inch)

mm(inch)

mm

AMN186BHA0[MB18AH NH0]

1 / 220-240 / 50 

5.28

18,000

5.80

19,800

6.35(1/4)

12.7(1/2)

32/35

AMN246BHA0[MB24AH NH0]

1 / 220-240 / 50 

 7.03

24,000

7.74

26,400

6.35(1/4)

12.7(1/2)

32/35

Cooling Capacity

Heating Capacity

Drain(OD/ID)

[Unit : mm]
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Part 2 Product data_Indoor units
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76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,

641-713, Korea

www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: BH

CEILING CONCEALED DUCT

AMN186BHA0[MB18AH NH0]

AMN246BHA0[MB24AH NH0]

Air discharge flange

Part Name

Air suction flange

Control box

Liquid pipe connection

Gas pipe connection

5

  No.

2

4

3

1

Remark

Technical Specification

6 Drain pipe connection

Note

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 

    in the product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 

    applicable national codes.

3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 

    should be connected with the outdoor unit.

2

1

3
5

5
4

7

750

3
0

2
6

0 1
6

0

1
2

7

24321324364

882

4
5

6
2

6
1

1011

102742

1
9

1

4
4

9

4
8

0

1
2

1

261

260

2

3

5

4

6

Model name

Power supply

Piping

Connections

Liquid

Gas

Ø/V/Hz

kW

Btu/h

kW

Btu/h

mm(inch)

mm(inch)

mm

AMN186BHA0[MB18AH NH0]

1 / 220-240 / 50 

5.28

18,000

5.80

19,800

6.35(1/4)

12.7(1/2)

32/35

AMN246BHA0[MB24AH NH0]

1 / 220-240 / 50 

 7.03

24,000

7.74

26,400

6.35(1/4)

12.7(1/2)

32/35

Cooling Capacity

Heating Capacity

Drain(OD/ID)

[Unit : mm]
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vues teCHNiques Des ProDuits 
 De la Gamme 2012 – uNités eXtérieures 

40 Dim
ensional drawings

5RM
I0-03A

Inverter Single

CHASSIS CODE : UL2

[Unit : mm] [Unit : mm]

Unité : mm

Unité : mm

uNité eXtérieure 
DC iNverter

mu2m17.ul2

uNité eXtérieure 
DC iNverter

mu3m19.ue2
mu3m21.ue2
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Unité : mm

169

Product data
Outdoor units_Multi piping type

Part 2 Product data

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UH

OUTDOOR UNIT

A5UW406FA3 [FM38AH UH3]

Gas pipe connection

Part Name

Air discharge grille

Liquid pipe connection

Earth screw
Power & transmission connection

5

No.

2

4
3

1
Remark

Heating Capacity

Cooling Capacity

Power supply

Liquid(Ø)
Gas(Ø)

Piping
Connections

mm(inch)

mm(inch)
6.35(1/4)
9.52(3/8)

kW
/V/Hz

kW
Btu/h

Btu/h

Ø 1 / 220-240 / 50

11.7
40,000

13.5
46,000

Technical Specification

Note

5

11
35

11
65

308

56
5

27
3

52
0

900
550

37
0

39
5

15

175

4

370

7

6

1

Main service valve(Liquid)

Main service valve(Gas)

6

7

50
*4

=2
00

14
8

50

50

3

2

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.
5. When pumping down the system, use main service valve. 
 When you are installing the system, not used valve should be closed  
 by cap that equipped from factory.

[Unit : mm]

11
35

11
65

308

56
5

27
3

52
0

900
550

37
0

39
5

15

175

370

50
*4

=2
00

14
8

50

50

[Unit : mm]

Unité : mm

950

165 165620

3
9
0

3
3
0

8
0
9

8
3
4

uNité eXtérieure 
DC iNverter

mu4m27.u42
mu5m30.u42

uNité eXtérieure 
DC iNverter

mu5m40.uH0
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Total Ratio Unité A Unité B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 31 % 1,5 0,9 1,5 1,8  0,29  0,48  0,60 
7 7 44 % 2,1 1,2 2,1 2,5  0,32  0,52  0,62 
9 9 56 % 2,6 1,6 2,6 3,2  0,40  0,66  0,85 
12 12 75 % 3,5 2,1 3,5 4,2  0,53  0,88  1,22 

2 Unités

5 5 10 63 % 1,5 1,5 1,8 2,9 3,4  0,48  0,80  1,09 
5 7 12 75 % 1,5 2,1 2,1 3,5 4,0  0,53  0,88  1,22 
5 9 14 88 % 1,5 2,6 2,5 4,1 4,7  0,62  1,02  1,45 
5 12 17 106 % 1,4 3,3 2,8 4,7 5,4  0,76  1,26  1,63 
7 7 14 88 % 2,1 2,1 2,5 4,1 4,7  0,62  1,02  1,45 
7 9 16 100 % 2,1 2,6 2,8 4,7 5,4  0,76  1,26  1,63 
7 12 19 119 % 1,7 3,0 2,8 4,7 5,4  0,76  1,26  1,63 
9 9 18 113 % 2,3 2,3 2,8 4,7 5,4  0,76  1,26  1,63 
9 12 21 131 % 2,0 2,7 2,8 4,7 5,4  0,76  1,26  1,63 
12 12 24 150 % 2,3 2,3 2,8 4,7 5,4  0,76  1,26  1,63 

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu2m17.ul2 – 2 uNités iNtérieures CoNNeCtables
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Total Ratio Unité A Unité B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 28 % 1,6 1,0 1,6 1,8  0,29  0,48  0,60 
7 7 39 % 2,5 1,5 2,5 2,7  0,34  0,56  0,71 
9 9 50 % 3,2 1,9 3,2 3,5  0,42  0,70  0,89 
12 12 67 % 3,9 2,3 3,9 4,2  0,52  0,86  1,12 

2 Unités

5 5 10 56 % 1,6 1,6 1,9 3,2 3,5  0,45  0,74  0,94 
5 7 12 67 % 1,6 2,3 2,3 3,9 4,2  0,52  0,86  1,09 
5 9 14 78 % 1,7 3,0 2,8 4,7 5,0  0,65  1,08  1,39 
5 12 17 94 % 1,6 3,7 3,2 5,3 5,7  0,77  1,28  1,66 
7 7 14 78 % 2,3 2,3 2,8 4,7 5,0  0,65  1,08  1,39 
7 9 16 89 % 2,3 3,0 3,2 5,3 5,7  0,77  1,28  1,66 
7 12 19 106 % 1,9 3,3 3,2 5,3 5,7  0,77  1,28  1,66 
9 9 18 100 % 2,6 2,6 3,2 5,3 5,7  0,77  1,28  1,66 
9 12 21 117 % 2,3 3,0 3,2 5,3 5,7  0,77  1,28  1,66 
12 12 24 133 % 2,6 2,6 3,2 5,3 5,7  0,77  1,28  1,66 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu3m19.ue2 – 3 uNités iNtérieures CoNNeCtables

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Total Ratio Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 28 % 1,5 1,3 1,5 1,8  0,14  0,36  0,70 
7 7 39 % 2,1 1,3 2,1 2,5  0,20  0,50  0,98 
9 9 50 % 2,6 1,6 2,6 3,2  0,25  0,65  1,27 
12 12 67 % 3,5 2,1 3,5 4,2  0,34  0,86  1,69 
18 18 100 % 5,3 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 

2 Unités

5 5 10 56 % 1,5 1,5 1,8 2,9 3,5  0,28  0,72  1,41 
5 7 12 67 % 1,5 2,1 2,1 3,5 4,2  0,34  0,86  1,69 
5 9 14 78 % 1,5 2,6 2,5 4,1 4,9  0,39  1,00  1,97 
5 12 17 94 % 1,5 3,5 3,0 5,0 6,0  0,48  1,22  2,39 
5 18 23 128 % 1,5 5,3 4,0 6,7 8,1  0,50  1,29  2,53 
7 7 14 78 % 2,1 2,1 2,5 4,1 4,9  0,39  1,00  1,97 
7 9 16 89 % 2,1 2,6 2,8 4,7 5,6  0,45  1,15  2,25 
9 9 18 100 % 2,6 2,6 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
7 12 19 106 % 1,9 3,3 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
9 12 21 117 % 2,3 3,0 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
12 12 24 133 % 2,6 2,6 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
7 18 25 139 % 1,5 3,8 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
9 18 27 150 % 1,8 3,5 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
12 18 30 167 % 2,1 3,2 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 

3 Unités

5 5 5 15 83 % 1,5 1,5 1,5 2,6 4,4 5,3  0,42  1,08  2,11 
5 5 7 17 94 % 1,5 1,5 2,1 3,0 5,0 6,0  0,48  1,22  2,39 
5 5 9 19 106 % 1,4 1,4 2,5 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
5 5 12 22 122 % 1,2 1,2 2,9 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
5 7 7 19 106 % 1,4 1,9 1,9 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
5 7 9 21 117 % 1,3 1,8 2,3 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
5 7 12 24 133 % 1,1 1,5 2,6 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
5 9 9 23 128 % 1,1 2,1 2,1 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
5 9 12 26 144 % 1,0 1,8 2,4 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
5 12 12 29 161 % 0,9 2,2 2,2 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
7 7 7 21 117 % 1,8 1,8 1,8 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
7 7 9 23 128 % 1,6 1,6 2,1 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
7 9 9 25 139 % 1,5 1,9 1,9 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
7 7 12 26 144 % 1,4 1,4 2,4 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
9 9 9 27 150 % 1,8 1,8 1,8 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
7 9 12 28 156 % 1,3 1,7 2,3 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
9 9 12 30 167 % 1,6 1,6 2,1 3,2 5,3 6,3  0,50  1,29  2,53 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Total Ratio Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 23 % 1,6 1,4 1,6 1,9  0,18  0,36  0,70 
 7 7 32 % 2,5 1,4 2,5 2,8  0,25  0,50  0,98 
 9 9 41 % 3,2 1,9 3,2 3,6  0,32  0,65  1,27 
 12 12 55 % 4,2 2,5 4,2 4,9  0,43  0,86  1,69 
 18 18 82 % 6,3 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 

2 Unités

5 5 10 45 % 1,8 1,8 2,1 3,5 4,0  0,36  0,72  1,41 
5 7 12 55 % 1,8 2,5 2,5 4,2 4,9  0,43  0,86  1,69 
5 9 14 64 % 1,8 3,2 3,0 4,9 5,7  0,50  1,00  1,97 
5 12 17 77 % 1,8 4,2 3,6 6,0 6,9  0,61  1,22  2,39 
5 18 23 105 % 1,8 6,3 4,9 8,1 9,3  0,65  1,29  2,53 
7 7 14 64 % 2,5 2,5 3,0 4,9 5,7  0,50  1,00  1,97 
7 9 16 73 % 2,5 3,2 3,4 5,6 6,5  0,58  1,15  2,25 
9 9 18 82 % 3,2 3,2 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
7 12 19 86 % 2,3 4,0 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
9 12 21 95 % 3,2 4,2 4,4 7,4 8,5  0,65  1,29  2,53 
12 12 24 109 % 3,2 3,2 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
7 18 25 114 % 1,8 4,6 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
9 18 27 123 % 2,1 4,2 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
12 18 30 136 % 2,5 3,8 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 

3 Unités

5 5 5 15 68 % 1,8 1,8 1,8 3,2 5,3 6,1  0,54  1,08  2,11 
5 5 7 17 77 % 1,8 1,8 2,5 3,6 6,0 6,9  0,61  1,22  2,39 
5 5 9 19 86 % 1,7 1,7 3,0 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
5 5 12 22 100 % 1,4 1,4 3,5 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
5 7 7 19 86 % 1,7 2,3 2,3 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
5 7 9 21 95 % 1,5 2,1 2,7 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
5 7 12 24 109 % 1,3 1,8 3,2 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
5 9 9 23 105 % 1,4 2,5 2,5 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
5 9 12 26 118 % 1,2 2,2 2,9 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
5 12 12 29 132 % 1,1 2,6 2,6 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
7 7 7 21 95 % 2,1 2,1 2,1 3,8 6,3 7,3  0,77  1,53  3,00 
7 7 9 23 105 % 1,9 1,9 2,5 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
7 9 9 25 114 % 1,8 2,3 2,3 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
7 7 12 26 118 % 1,7 1,7 2,9 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
9 9 9 27 123 % 2,1 2,1 2,1 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
7 9 12 28 127 % 1,6 2,0 2,7 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
9 9 12 30 136 % 1,9 1,9 2,5 3,8 6,3 7,3  0,65  1,29  2,53 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu3m21.ue2 – 3 uNités iNtérieures CoNNeCtables

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Total Ratio Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 24 % 1,5 1,4 1,5 1,6  0,14  0,38  0,60 
7 7 33 % 2,1 1,8 2,1 2,3  0,14  0,53  0,84 
9 9 43 % 2,6 1,8 2,6 2,9  0,25  0,68  1,08 
12 12 57 % 3,5 2,1 3,5 3,9  0,34  0,90  1,45 
18 18 86 % 5,3 3,2 5,3 5,8  0,50  1,35  2,17 

2 Unités

5 5 10 48 % 1,5 1,5 1,8 2,9 3,2  0,28  0,75  1,20 
5 7 12 57 % 1,5 2,1 2,1 3,5 3,9  0,34  0,90  1,45 
5 9 14 67 % 1,5 2,6 2,5 4,1 4,5  0,39  1,05  1,69 
7 7 14 67 % 2,1 2,1 2,5 4,1 4,5  0,39  1,05  1,69 
7 9 16 76 % 2,1 2,6 2,8 4,7 5,2  0,45  1,20  1,93 
5 12 17 81 % 1,5 3,5 3,0 5,0 5,5  0,48  1,28  2,05 
9 9 18 86 % 2,6 2,6 3,2 5,3 5,8  0,50  1,35  2,17 
7 12 19 90 % 2,1 3,5 3,3 5,6 6,1  0,53  1,43  2,29 
9 12 21 100 % 2,6 3,5 3,7 6,2 6,8  0,59  1,58  2,53 
5 18 23 110 % 1,5 5,3 4,0 6,2 6,8  0,59  1,58  2,53 
12 12 24 114 % 3,4 3,4 4,0 6,2 6,8  0,59  1,58  2,53 
7 18 25 119 % 2,0 5,1 4,2 6,2 6,8  0,59  1,58  2,53 
9 18 27 129 % 2,3 4,7 4,2 6,2 6,8  0,59  1,58  2,53 
12 18 30 143 % 2,8 4,2 4,2 6,2 6,8  0,59  1,58  2,53 

3 Unités

5 5 5 15 71 % 1,5 1,5 1,5 2,6 4,4 5,3  0,42  1,13  1,81 
5 5 7 17 81 % 1,5 1,5 2,1 3,0 5,0 6,0  0,48  1,28  2,05 
5 5 9 19 90 % 1,5 1,5 2,6 3,3 5,6 6,7  0,53  1,43  2,29 
5 7 7 19 90 % 1,5 2,1 2,1 3,3 5,6 6,7  0,53  1,43  2,29 
5 7 9 21 100 % 1,5 2,1 2,6 3,7 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
7 7 7 21 100 % 2,1 2,1 2,1 3,7 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
5 5 12 22 105 % 1,5 1,5 3,5 3,9 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
7 7 9 23 110 % 2,1 2,1 2,6 4,0 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
5 9 9 23 110 % 1,5 2,6 2,6 4,0 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
5 7 12 24 114 % 1,5 2,1 3,5 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
7 9 9 25 119 % 2,0 2,5 2,5 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
5 9 12 26 124 % 1,4 2,4 3,2 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
7 7 12 26 124 % 1,9 1,9 3,2 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
9 9 9 27 129 % 2,3 2,3 2,3 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
7 9 12 28 133 % 1,8 2,3 3,0 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
5 5 18 28 133 % 1,3 1,3 4,5 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
5 12 12 29 138 % 1,2 2,9 2,9 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
5 7 18 30 143 % 1,2 1,6 4,2 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
9 9 12 30 143 % 2,1 2,1 2,8 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
7 12 12 31 148 % 1,6 2,7 2,7 4,2 6,2 7,3  0,59  1,58  2,53 
5 9 18 32 152 % 1,1 2,0 4,0 4,2 6,3 7,3  0,59  1,58  2,53 
7 7 18 32 152 % 1,5 1,5 4,0 4,2 6,3 7,3  0,59  1,58  2,53 
9 12 12 33 157 % 1,9 2,6 2,6 4,2 6,3 7,3  0,59  1,58  2,53 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Total Ratio Unité A Unité B Unité C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 21 % 1,6 1,5 1,6 1,8  0,21  0,41  0,60 
7 7 29 % 2,3 2,2 2,3 2,6  0,21  0,57  0,84 
9 9 38 % 2,9 2,2 2,9 3,2  0,38  0,73  1,08 
12 12 50 % 3,9 2,3 3,9 4,2  0,50  0,98  1,45 
18 18 75 % 5,8 3,5 5,8 6,4  0,76  1,47  2,17 

2 Unités

5 5 10 42 % 1,6 1,6 1,9 3,2 3,5  0,42  0,81  1,20 
5 7 12 50 % 1,6 2,5 2,4 4,1 4,5  0,50  0,98  1,45 
5 9 14 58 % 1,6 2,9 2,7 4,5 5,4  0,59  1,14  1,69 
7 7 14 58 % 2,5 2,5 3,0 4,9 5,4  0,59  1,14  1,69 
7 9 16 67 % 2,5 3,2 3,4 5,6 6,2  0,67  1,30  1,93 
5 12 17 71 % 1,6 3,9 3,3 5,5 6,9  0,71  1,38  2,05 
9 9 18 75 % 3,2 3,2 3,8 6,3 6,9  0,76  1,47  2,17 
7 12 19 79 % 2,5 4,2 4,0 6,7 7,3  0,80  1,55  2,29 
9 12 21 88 % 3,2 4,2 4,4 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 18 23 96 % 1,6 5,8 4,4 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
12 12 24 100 % 3,9 3,9 4,6 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
7 18 25 104 % 2,3 5,9 4,9 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
9 18 27 113 % 2,8 5,6 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
12 18 30 125 % 3,4 5,1 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 

3 Unités

5 5 5 15 63 % 1,6 1,6 1,6 2,9 4,8 5,3  0,63  1,22  1,81 
5 5 7 17 71 % 1,6 1,6 2,5 3,4 5,7 6,3  0,71  1,38  2,05 
5 5 9 19 79 % 1,6 1,6 2,9 3,7 6,2 6,8  0,80  1,55  2,29 
5 7 7 19 79 % 1,6 2,5 2,3 3,9 6,4 7,1  0,80  1,55  2,29 
5 7 9 21 88 % 1,6 2,5 2,9 4,2 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
7 7 7 21 88 % 2,5 2,5 2,5 4,4 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 5 12 22 92 % 1,6 1,6 3,9 4,3 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
7 7 9 23 96 % 2,5 2,5 3,2 4,9 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 9 9 23 96 % 1,6 2,9 2,9 4,5 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 7 12 24 100 % 1,8 2,5 4,2 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
7 9 9 25 104 % 2,4 3,0 3,0 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 9 12 26 108 % 1,6 2,9 3,9 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
7 7 12 26 108 % 2,3 2,3 3,9 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
9 9 9 27 113 % 2,8 2,8 2,8 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
7 9 12 28 117 % 2,1 2,7 3,6 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 5 18 28 117 % 1,5 1,5 5,4 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 12 12 29 121 % 1,5 3,5 3,5 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 7 18 30 125 % 1,4 2,0 5,1 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
9 9 12 30 125 % 2,5 2,5 3,4 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
7 12 12 31 129 % 1,9 3,3 3,3 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
5 9 18 32 133 % 1,3 2,4 4,7 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
7 7 18 32 133 % 1,8 1,8 4,7 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
9 12 12 33 138 % 2,3 3,1 3,1 5,1 7,0 7,8  0,88  1,71  2,53 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu4m27.u42 – 4 uNités iNtérieures CoNNeCtables

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 19 % 1,5 1,3 1,5 1,6  0,44  0,74  1,03 
7 7 26 % 2,1 1,9 2,1 2,3  0,44  0,74  1,03 
9 9 33 % 2,6 1,9 2,6 2,9  0,54  0,90  1,17 
12 12 44 % 3,5 2,1 3,5 3,9  0,66  1,10  1,29 
18 18 67 % 5,3 3,2 5,3 5,8  1,02  1,70  2,23 
24 24 89 % 7,0 4,2 7,1 7,5  1,47  2,45  3,09 

2 Unités

5 5 10 37 % 1,5 1,5 1,8 2,9 3,4  0,40  0,66  0,79 
5 7 12 44 % 1,5 2,1 2,1 3,5 4,1  0,41  0,68  0,84 
5 9 14 52 % 1,5 2,6 2,5 4,1 4,7  0,49  0,82  0,98 
7 7 14 52 % 2,1 2,1 2,5 4,1 4,7  0,49  0,82  0,98 
7 9 16 59 % 2,1 2,6 2,8 4,7 5,4  0,64  1,06  1,29 
5 12 17 63 % 1,5 3,5 3,0 5,0 5,5  0,72  1,20  1,45 
9 9 18 67 % 2,6 2,6 3,2 5,3 6,1  0,81  1,35  1,68 
7 12 19 70 % 2,1 3,5 3,4 5,6 6,1  0,92  1,54  1,84 
9 12 21 78 % 2,6 3,5 3,7 6,2 6,8  1,13  1,88  2,44 
5 18 23 85 % 1,5 5,3 4,1 6,8 7,8  1,37  2,29  2,85 
12 12 24 89 % 3,5 3,5 4,2 7,1 7,8  1,41  2,35  3,15 
7 18 25 93 % 2,1 5,3 4,4 7,4 8,5  1,54  2,57  3,30 
9 18 27 100 % 2,6 5,3 4,8 7,9 9,1  1,77  2,95  3,59 
5 24 29 107 % 1,5 7,0 5,1 8,5 9,4  1,77  2,95  3,59 
12 18 30 111 % 3,5 5,3 5,3 8,8 9,7  1,77  2,95  3,59 
7 24 31 115 % 2,0 6,8 5,3 8,8 9,7  1,77  2,95  3,59 
9 24 33 122 % 2,4 6,4 5,3 8,8 9,7  1,77  2,95  3,59 
18 18 36 133 % 4,4 4,4 5,3 8,8 10,1  1,77  2,95  3,59 
12 24 36 133 % 2,9 5,9 5,3 8,8 9,7  1,77  2,95  3,59 

3 Unités

5 5 5 15 56 % 1,5 1,5 1,5 2,6 4,4 5,1  0,40  0,66  1,78 
5 5 7 17 63 % 1,5 1,5 2,1 3,0 5,0 5,7  0,43  0,72  1,86 
5 5 9 19 70 % 1,5 1,5 2,6 3,4 5,6 6,4  0,57  0,95  1,29 
5 7 7 19 70 % 1,5 2,1 2,1 3,4 5,6 6,4  0,57  0,95  1,29 
5 7 9 21 78 % 1,5 2,1 2,6 3,7 6,2 7,1  0,74  1,23  1,59 
7 7 7 21 78 % 2,1 2,1 2,1 3,7 6,2 7,1  0,74  1,23  1,59 
5 5 12 22 81 % 1,5 1,5 3,5 3,9 6,5 7,4  0,83  1,38  1,70 
7 7 9 23 85 % 2,1 2,1 2,6 4,1 6,8 7,8  0,91  1,52  1,81 
5 9 9 23 85 % 1,5 2,6 2,6 4,1 6,8 7,8  0,91  1,52  1,81 
5 7 12 24 89 % 1,5 2,1 3,5 4,2 7,1 8,1  0,99  1,65  1,97 
7 9 9 25 93 % 2,1 2,6 2,6 4,4 7,4 8,5  1,08  1,80  2,17 
5 9 12 26 96 % 1,5 2,6 3,5 4,6 7,6 8,8  1,18  1,96  2,53 
7 7 12 26 96 % 2,1 2,1 3,5 4,6 7,6 8,8  1,18  1,96  2,53 
9 9 9 27 100 % 2,6 2,6 2,6 4,8 7,9 9,1  1,25  2,08  2,65 
7 9 12 28 104 % 2,1 2,6 3,5 4,9 8,2 9,5  1,25  2,08  2,65 
5 5 18 28 104 % 1,5 1,5 5,3 4,9 8,2 9,5  1,25  2,08  2,65 
5 12 12 29 107 % 1,5 3,5 3,5 5,1 8,5 9,5  1,25  2,08  2,65 
5 7 18 30 111 % 1,5 2,1 5,3 5,3 8,8 10,1  1,25  2,08  2,65 
9 9 12 30 111 % 2,6 2,6 3,5 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
7 12 12 31 115 % 2,0 3,4 3,4 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
5 9 18 32 119 % 1,4 2,5 4,9 5,3 8,8 10,1  1,25  2,08  2,65 
7 7 18 32 119 % 1,9 1,9 4,9 5,3 8,8 10,1  1,25  2,08  2,65 
9 12 12 33 122 % 2,4 3,2 3,2 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
7 9 18 34 126 % 1,8 2,3 4,7 5,3 8,8 10,1  1,25  2,08  2,65 
5 5 24 34 126 % 1,3 1,3 6,2 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

3 Unités

5 12 18 35 130 % 1,3 3,0 4,5 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
5 7 24 36 133 % 1,2 1,7 5,9 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
12 12 12 36 133 % 2,9 2,9 2,9 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
9 9 18 36 133 % 2,2 2,2 4,4 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
7 12 18 37 137 % 1,7 2,9 4,3 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
5 9 24 38 141 % 1,2 2,1 5,6 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
7 7 24 38 141 % 1,6 1,6 5,6 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
9 12 18 39 144 % 2,0 2,7 4,1 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
7 9 24 40 148 % 1,5 2,0 5,3 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
5 12 24 41 152 % 1,1 2,6 5,1 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 
5 18 18 41 152 % 1,1 3,9 3,9 5,3 8,8 9,9  1,25  2,08  2,65 

4 Unités

5 5 5 5 20 74 % 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 5,9 7,1  0,85  1,42  1,97 
5 5 5 7 22 81 % 1,5 1,5 1,5 2,1 3,9 6,5 7,8  0,92  1,54  2,21 
5 5 5 9 24 89 % 1,5 1,5 1,5 2,6 4,2 7,1 8,5  1,03  1,71  2,48 
5 5 7 7 24 89 % 1,5 1,5 2,1 2,1 4,2 7,1 8,5  1,03  1,71  2,48 
5 5 7 9 26 96 % 1,5 1,5 2,1 2,6 4,6 7,6 9,2  1,13  1,88  2,82 
5 7 7 7 26 96 % 1,5 2,1 2,1 2,1 4,6 7,6 9,2  1,13  1,88  2,82 
5 5 5 12 27 100 % 1,5 1,5 1,5 3,5 4,8 7,9 9,5  1,17  1,98  3,01 
5 5 9 9 28 104 % 1,5 1,5 2,6 2,6 4,9 8,2 9,9  1,17  1,98  3,01 
5 7 7 9 28 104 % 1,5 2,1 2,1 2,6 4,9 8,2 9,9  1,17  1,98  3,01 
7 7 7 7 28 104 % 2,1 2,1 2,1 2,1 4,9 8,2 9,9  1,17  1,98  3,01 
5 5 7 12 29 107 % 1,5 1,5 2,1 3,5 5,1 8,5 10,2  1,17  1,98  3,01 
5 7 9 9 30 111 % 1,5 2,1 2,6 2,6 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
7 7 7 9 30 111 % 2,1 2,1 2,1 2,6 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 5 9 12 31 115 % 1,4 1,4 2,6 3,4 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 7 7 12 31 115 % 1,4 2,0 2,0 3,4 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
7 7 9 9 32 119 % 1,9 1,9 2,5 2,5 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 9 9 9 32 119 % 1,4 2,5 2,5 2,5 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 5 5 18 33 122 % 1,3 1,3 1,3 4,8 5,3 8,8 10,1  1,17  1,98  3,01 
5 7 9 12 33 122 % 1,3 1,9 2,4 3,2 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
7 7 7 12 33 122 % 1,9 1,9 1,9 3,2 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 5 12 12 34 126 % 1,3 1,3 3,1 3,1 5,3 8,8 10,1  1,17  1,98  3,01 
7 9 9 9 34 126 % 1,8 2,3 2,3 2,3 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 5 7 18 35 130 % 1,3 1,3 1,8 4,5 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 9 9 12 35 130 % 1,3 2,3 2,3 3,0 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
7 7 9 12 35 130 % 1,8 1,8 2,3 3,0 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 7 12 12 36 133 % 1,2 1,7 2,9 2,9 5,3 8,8 10,1  1,17  1,98  3,01 
9 9 9 9 36 133 % 2,2 2,2 2,2 2,2 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 5 9 18 37 137 % 1,2 1,2 2,1 4,3 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 7 7 18 37 137 % 1,2 1,7 1,7 4,3 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
7 9 9 12 37 137 % 1,7 2,1 2,1 2,9 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
7 7 12 12 38 141 % 1,6 1,6 2,8 2,8 5,3 8,8 10,1  1,17  1,98  3,01 
5 5 5 24 39 144 % 1,1 1,1 1,1 5,4 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 7 9 18 39 144 % 1,1 1,6 2,0 4,1 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
9 9 9 12 39 144 % 2,0 2,0 2,0 2,7 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
7 7 7 18 39 144 % 1,6 1,6 1,6 4,1 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
7 9 12 12 40 148 % 1,5 2,0 2,6 2,6 5,3 8,8 10,1  1,17  1,98  3,01 
5 5 7 24 41 152 % 1,1 1,1 1,5 5,1 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
5 12 12 12 41 152 % 1,1 2,6 2,6 2,6 5,3 8,8 10,1  1,17  1,98  3,01 
7 7 9 18 41 152 % 1,5 1,5 1,9 3,9 5,3 8,8 10,6  1,17  1,98  3,01 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu4m27.u42 – 4 uNités iNtérieures CoNNeCtables

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 16 % 1,6 1,5 1,6 1,8  0,50  0,83  1,26 
7 7 23 % 2,3 2,2 2,4 2,6  0,51  0,85  1,26 
9 9 29 % 2,9 2,2 2,9 3,2  0,53  0,89  1,43 
12 12 39 % 3,9 2,3 3,9 4,3  0,58  0,97  1,63 
18 18 58 % 5,8 3,5 5,8 6,4  1,15  1,92  2,09 
24 24 77 % 7,4 4,5 7,5 7,8  1,42  2,36  3,33 

2 Unités

5 5 10 32 % 1,8 1,8 2,1 3,5 4,1  0,72  1,20  1,23 
5 7 12 39 % 1,8 2,5 2,5 4,2 4,9  0,73  1,22  2,23 
5 9 14 45 % 1,8 3,2 3,0 4,9 5,7  0,76  1,27  2,10 
7 7 14 45 % 2,5 2,5 3,0 4,9 5,7  0,76  1,27  2,43 
7 9 16 52 % 2,5 3,2 3,4 5,6 6,5  0,83  1,39  2,10 
5 12 17 55 % 1,8 4,2 3,6 6,0 6,6  0,86  1,43  2,66 
9 9 18 58 % 3,2 3,2 3,8 6,4 7,3  1,10  1,84  2,85 
7 12 19 61 % 2,5 4,2 4,0 6,7 7,4  1,21  2,01  2,95 
9 12 21 68 % 3,2 4,2 4,4 7,4 8,1  1,36  2,26  3,13 
5 18 23 74 % 1,8 6,3 4,9 8,1 9,3  1,52  2,54  3,16 
12 12 24 77 % 4,2 4,2 5,1 8,5 9,3  1,61  2,68  3,31 
7 18 25 81 % 2,5 6,3 5,3 8,8 10,1  1,66  2,76  3,47 
9 18 27 87 % 3,2 6,3 5,7 9,5 11,0  1,73  2,88  3,52 
5 24 29 94 % 1,7 8,1 5,9 9,8 10,8  1,73  2,88  3,52 
12 18 30 97 % 4,0 6,1 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,52 
7 24 31 100 % 2,3 7,8 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,52 
9 24 33 106 % 2,8 7,4 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,52 
18 18 36 116 % 5,1 5,1 6,1 10,1 11,7  1,73  2,88  3,52 
12 24 36 116 % 3,4 6,7 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,52 

3 Unités

5 5 5 15 48 % 1,8 1,8 1,8 3,2 5,3 6,1  0,87  1,45  1,55 
5 5 7 17 55 % 1,8 1,8 2,5 3,6 6,0 6,9  0,94  1,56  1,89 
5 5 9 19 61 % 1,8 1,8 3,2 4,0 6,7 7,7  0,97  1,61  2,30 
5 7 7 19 61 % 1,8 2,5 2,5 4,0 6,7 7,7  0,97  1,61  2,30 
5 7 9 21 68 % 1,8 2,5 3,2 4,4 7,4 8,5  1,03  1,71  2,79 
7 7 7 21 68 % 2,5 2,5 2,5 4,4 7,4 8,5  1,03  1,71  2,79 
5 5 12 22 71 % 1,8 1,8 4,2 4,7 7,8 8,9  1,05  1,75  2,96 
7 7 9 23 74 % 2,5 2,5 3,2 4,9 8,1 9,3  1,12  1,87  3,18 
5 9 9 23 74 % 1,8 3,2 3,2 4,9 8,1 9,3  1,12  1,87  3,18 
5 7 12 24 77 % 1,8 2,5 4,2 5,1 8,5 9,7  1,19  1,98  3,54 
7 9 9 25 81 % 2,5 3,2 3,2 5,3 8,8 10,1  1,26  2,10  3,63 
5 9 12 26 84 % 1,8 3,2 4,2 5,5 9,2 10,5  1,33  2,21  3,63 
7 7 12 26 84 % 2,5 2,5 4,2 5,5 9,2 10,5  1,33  2,21  3,63 
9 9 9 27 87 % 3,2 3,2 3,2 5,7 9,5 11,0  1,43  2,38  3,73 
7 9 12 28 90 % 2,5 3,2 4,2 5,9 9,9 11,4  1,43  2,38  3,73 
5 5 18 28 90 % 1,8 1,8 6,3 5,9 9,9 11,4  1,43  2,38  3,73 
5 12 12 29 94 % 1,8 4,2 4,2 6,1 10,2 11,5  1,43  2,38  3,73 
5 7 18 30 97 % 1,7 2,4 6,1 6,1 10,1 11,7  1,43  2,38  3,73 
9 9 12 30 97 % 3,0 3,0 4,0 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
7 12 12 31 100 % 2,3 3,9 3,9 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
5 9 18 32 103 % 1,6 2,8 5,7 6,1 10,1 11,7  1,43  2,38  3,73 
7 7 18 32 103 % 2,2 2,2 5,7 6,1 10,1 11,7  1,43  2,38  3,73 
9 12 12 33 106 % 2,8 3,7 3,7 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
7 9 18 34 110 % 2,1 2,7 5,4 6,1 10,1 11,7  1,43  2,38  3,73 
5 5 24 34 110 % 1,5 1,5 7,1 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

3 Unités

5 12 18 35 113 % 1,4 3,5 5,2 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
5 7 24 36 116 % 1,4 2,0 6,7 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
12 12 12 36 116 % 3,4 3,4 3,4 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
9 9 18 36 116 % 2,5 2,5 5,1 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
7 12 18 37 119 % 1,9 3,3 4,9 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
5 9 24 38 123 % 1,3 2,4 6,4 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
7 7 24 38 123 % 1,9 1,9 6,4 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
9 12 18 39 126 % 2,3 3,1 4,7 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
7 9 24 40 129 % 1,8 2,3 6,1 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
5 12 24 41 132 % 1,2 3,0 5,9 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 
5 18 18 41 132 % 1,2 4,4 4,4 6,1 10,1 11,4  1,43  2,38  3,73 

4 Unités

5 5 5 5 20 65 % 1,8 1,8 1,8 1,8 4,2 7,1 8,5  1,03  1,72  2,43 
5 5 5 7 22 71 % 1,8 1,8 1,8 2,5 4,7 7,8 9,3  1,10  1,84  2,88 
5 5 5 9 24 77 % 1,8 1,8 1,8 3,2 5,1 8,5 10,2  1,14  1,90  3,41 
5 5 7 7 24 77 % 1,8 1,8 2,5 2,5 5,1 8,5 10,2  1,14  1,90  3,41 
5 5 7 9 26 84 % 1,8 1,8 2,5 3,2 5,5 9,2 11,0  1,21  2,01  3,54 
5 7 7 7 26 84 % 1,8 2,5 2,5 2,5 5,5 9,2 11,0  1,24  2,01  3,54 
5 5 5 12 27 87 % 1,8 1,8 1,8 4,2 5,7 9,5 11,4  1,23  2,01  3,60 
5 5 9 9 28 90 % 1,8 1,8 3,2 3,2 5,9 9,9 11,9  1,23  2,01  3,60 
5 7 7 9 28 90 % 1,8 2,5 2,5 3,2 5,9 9,9 11,9  1,23  2,01  3,60 
7 7 7 7 28 90 % 2,5 2,5 2,5 2,5 5,9 9,9 11,9  1,23  2,01  3,60 
5 5 7 12 29 94 % 1,7 1,7 2,4 4,0 5,9 9,8 11,8  1,23  2,01  3,60 
5 7 9 9 30 97 % 1,7 2,4 3,0 3,0 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
7 7 7 9 30 97 % 2,4 2,4 2,4 3,0 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 5 9 12 31 100 % 1,6 1,6 2,9 3,9 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 7 7 12 31 100 % 1,6 2,3 2,3 3,9 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
7 7 9 9 32 103 % 2,2 2,2 2,8 2,8 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 9 9 9 32 103 % 1,6 2,8 2,8 2,8 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 5 5 18 33 106 % 1,5 1,5 1,5 5,5 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 7 9 12 33 106 % 1,5 2,1 2,8 3,7 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
7 7 7 12 33 106 % 2,1 2,1 2,1 3,7 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 5 12 12 34 110 % 1,5 1,5 3,6 3,6 6,1 10,1 11,7  1,23  2,01  3,60 
7 9 9 9 34 110 % 2,1 2,7 2,7 2,7 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 5 7 18 35 113 % 1,4 1,4 2,0 5,2 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 9 9 12 35 113 % 1,4 2,6 2,6 3,5 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
7 7 9 12 35 113 % 2,0 2,0 2,6 3,5 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 7 12 12 36 116 % 1,4 2,0 3,4 3,4 6,1 10,1 11,7  1,23  2,01  3,60 
9 9 9 9 36 116 % 2,5 2,5 2,5 2,5 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 5 9 18 37 119 % 1,4 1,4 2,5 4,9 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 7 7 18 37 119 % 1,4 1,9 1,9 4,9 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
7 9 9 12 37 119 % 1,9 2,5 2,5 3,3 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
7 7 12 12 38 123 % 1,9 1,9 3,2 3,2 6,1 10,1 11,7  1,23  2,01  3,60 
5 5 5 24 39 126 % 1,3 1,3 1,3 6,2 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 7 9 18 39 126 % 1,3 1,8 2,3 4,7 6,1 10,1 11,7  1,23  2,01  3,60 
9 9 9 12 39 126 % 2,3 2,3 2,3 3,1 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
7 7 7 18 39 126 % 1,8 1,8 1,8 4,7 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
7 9 12 12 40 129 % 1,8 2,3 3,0 3,0 6,1 10,1 11,7  1,23  2,01  3,60 
5 5 7 24 41 132 % 1,2 1,2 1,7 5,9 6,1 10,1 12,2  1,23  2,01  3,60 
5 12 12 12 41 132 % 1,2 3,0 3,0 3,0 6,1 10,1 11,7  1,23  2,01  3,60 
7 7 9 18 41 132 % 1,7 1,7 2,2 4,4 6,1 10,1 11,7  1,23  2,01  3,60 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu5m30.u42 – 5 uNités iNtérieures CoNNeCtables – (suite)

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 17 % 1,5 1,3 1,5 1,6  0,44  0,74  1,03 
7 7 23 % 2,1 1,9 2,1 2,3  0,44  0,74  1,03 
9 9 30 % 2,6 1,9 2,6 2,9  0,54  0,90  1,17 
12 12 40 % 3,5 2,1 3,5 3,9  0,66  1,10  1,29 
18 18 60 % 5,3 3,2 5,3 5,8  1,02  1,70  2,23 
24 24 80 % 7,0 4,2 7,1 7,5  1,47  2,45  3,09 

2 Unités

5 5 10 33 % 1,5 1,5 1,8 2,9 3,4  0,40  0,66  0,79 
5 7 12 40 % 1,5 2,1 2,1 3,5 4,1  0,41  0,68  0,84 
5 9 14 47 % 1,5 2,6 2,5 4,1 4,7  0,49  0,82  0,98 
7 7 14 47 % 2,1 2,1 2,5 4,1 4,7  0,49  0,82  0,98 
7 9 16 53 % 2,1 2,6 2,8 4,7 5,4  0,64  1,06  1,29 
5 12 17 57 % 1,5 3,5 3,0 5,0 5,5  0,72  1,20  1,45 
9 9 18 60 % 2,6 2,6 3,2 5,3 6,1  0,81  1,35  1,68 
7 12 19 63 % 2,1 3,5 3,4 5,6 6,1  0,92  1,54  1,84 
9 12 21 70 % 2,6 3,5 3,7 6,2 6,8  1,13  1,88  2,44 
5 18 23 77 % 1,5 5,3 4,1 6,8 7,8  1,37  2,29  2,85 
12 12 24 80 % 3,5 3,5 4,2 7,1 7,8  1,41  2,35  3,15 
7 18 25 83 % 2,1 5,3 4,4 7,4 8,5  1,54  2,57  3,30 
9 18 27 90 % 2,6 5,3 4,8 7,9 9,1  1,77  2,95  3,59 
5 24 29 97 % 1,5 7,0 5,1 8,5 9,4  1,87  3,12  3,67 
12 18 30 100 % 3,5 5,3 5,3 8,8 9,7  1,95  3,25  3,67 
7 24 31 103 % 2,0 6,8 5,3 8,8 9,7  1,95  3,25  3,67 
9 24 33 110 % 2,4 6,4 5,3 8,8 9,7  1,95  3,25  3,67 
18 18 36 120 % 4,4 4,4 5,3 8,8 10,1  1,95  3,25  3,67 
12 24 36 120 % 2,9 5,9 5,3 8,8 9,7  1,95  3,25  3,67 
18 24 42 140 % 3,8 5,0 5,3 8,8 9,7  1,95  3,25  3,67 
24 24 48 160 % 4,4 4,4 5,3 8,8 9,7  1,95  3,25  3,67 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

3 Unités

5 5 5 15 50 % 1,5 1,5 1,5 2,6 4,4 5,1  0,40  0,66  1,78 
5 5 7 17 57 % 1,5 1,5 2,1 3,0 5,0 5,7  0,43  0,72  1,86 
5 5 9 19 63 % 1,5 1,5 2,6 3,4 5,6 6,4  0,57  0,95  1,29 
5 7 7 19 63 % 1,5 2,1 2,1 3,4 5,6 6,4  0,57  0,95  1,29 
5 7 9 21 70 % 1,5 2,1 2,6 3,7 6,2 7,1  0,74  1,23  1,59 
7 7 7 21 70 % 2,1 2,1 2,1 3,7 6,2 7,1  0,74  1,23  1,59 
5 5 12 22 73 % 1,5 1,5 3,5 3,9 6,5 7,4  0,83  1,38  1,70 
7 7 9 23 77 % 2,1 2,1 2,6 4,1 6,8 7,8  0,91  1,52  1,81 
5 9 9 23 77 % 1,5 2,6 2,6 4,1 6,8 7,8  0,91  1,52  1,81 
5 7 12 24 80 % 1,5 2,1 3,5 4,2 7,1 8,1  0,99  1,65  1,97 
7 9 9 25 83 % 2,1 2,6 2,6 4,4 7,4 8,5  1,08  1,80  2,17 
5 9 12 26 87 % 1,5 2,6 3,5 4,6 7,6 8,8  1,18  1,96  2,53 
7 7 12 26 87 % 2,1 2,1 3,5 4,6 7,6 8,8  1,18  1,96  2,53 
9 9 9 27 90 % 2,6 2,6 2,6 4,8 7,9 9,1  1,25  2,08  2,65 
7 9 12 28 93 % 2,1 2,6 3,5 4,9 8,2 9,5  1,34  2,23  2,79 
5 5 18 28 93 % 1,5 1,5 5,3 4,9 8,2 9,5  1,34  2,23  2,79 
5 12 12 29 97 % 1,5 3,5 3,5 5,1 8,5 9,5  1,45  2,42  2,92 
5 7 18 30 100 % 1,5 2,1 5,3 5,3 8,8 10,1  1,58  2,64  3,21 
9 9 12 30 100 % 2,6 2,6 3,5 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
7 12 12 31 103 % 2,0 3,4 3,4 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
5 9 18 32 107 % 1,4 2,5 4,9 5,3 8,8 10,1  1,58  2,64  3,21 
7 7 18 32 107 % 1,9 1,9 4,9 5,3 8,8 10,1  1,58  2,64  3,21 
9 12 12 33 110 % 2,4 3,2 3,2 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
7 9 18 34 113 % 1,8 2,3 4,7 5,3 8,8 10,1  1,58  2,64  3,21 
5 5 24 34 113 % 1,3 1,3 6,2 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
5 12 18 35 117 % 1,3 3,0 4,5 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
5 7 24 36 120 % 1,2 1,7 5,9 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
12 12 12 36 120 % 2,9 2,9 2,9 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
9 9 18 36 120 % 2,2 2,2 4,4 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
7 12 18 37 123 % 1,7 2,9 4,3 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
5 9 24 38 127 % 1,2 2,1 5,6 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
7 7 24 38 127 % 1,6 1,6 5,6 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
9 12 18 39 130 % 2,0 2,7 4,1 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
7 9 24 40 133 % 1,5 2,0 5,3 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
5 12 24 41 137 % 1,1 2,6 5,1 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
5 18 18 41 137 % 1,1 3,9 3,9 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
12 12 18 42 140 % 2,5 2,5 3,8 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
9 9 24 42 140 % 1,9 1,9 5,0 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
7 18 18 43 143 % 1,4 3,7 3,7 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
7 12 24 43 143 % 1,4 2,5 4,9 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
9 18 18 45 150 % 1,8 3,5 3,5 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
9 12 24 45 150 % 1,8 2,3 4,7 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
5 18 24 47 157 % 0,9 3,4 4,5 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
12 18 18 48 160 % 2,2 3,3 3,3 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
12 12 24 48 160 % 2,2 2,2 4,4 5,3 8,8 9,9  1,58  2,64  3,21 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu5m30.u42 – 5 uNités iNtérieures CoNNeCtables – (suite)

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

4 Unités

5 5 5 5 20 67 % 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 5,9 7,1  0,85  1,42  1,97 
5 5 5 7 22 73 % 1,5 1,5 1,5 2,1 3,9 6,5 7,8  0,92  1,54  2,21 
5 5 5 9 24 80 % 1,5 1,5 1,5 2,6 4,2 7,1 8,5  1,03  1,71  2,48 
5 5 7 7 24 80 % 1,5 1,5 2,1 2,1 4,2 7,1 8,5  1,03  1,71  2,48 
5 5 7 9 26 87 % 1,5 1,5 2,1 2,6 4,6 7,6 9,2  1,13  1,88  2,76 
5 7 7 7 26 87 % 1,5 2,1 2,1 2,1 4,6 7,6 9,2  1,13  1,88  2,76 
5 5 5 12 27 90 % 1,5 1,5 1,5 3,5 4,8 7,9 9,5  1,17  1,95  2,95 
5 5 9 9 28 93 % 1,5 1,5 2,6 2,6 4,9 8,2 9,9  1,22  2,04  3,01 
5 7 7 9 28 93 % 1,5 2,1 2,1 2,6 4,9 8,2 9,9  1,22  2,04  3,01 
7 7 7 7 28 93 % 2,1 2,1 2,1 2,1 4,9 8,2 9,9  1,22  2,04  3,14 
5 5 7 12 29 97 % 1,5 1,5 2,1 3,5 5,1 8,5 10,2  1,28  2,13  3,29 
5 7 9 9 30 100 % 1,5 2,1 2,6 2,6 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 7 9 30 100 % 2,1 2,1 2,1 2,6 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 5 9 12 31 103 % 1,4 1,4 2,6 3,4 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 7 7 12 31 103 % 1,4 2,0 2,0 3,4 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 9 9 32 107 % 1,9 1,9 2,5 2,5 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 9 9 9 32 107 % 1,4 2,5 2,5 2,5 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 5 5 18 33 110 % 1,3 1,3 1,3 4,8 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
5 7 9 12 33 110 % 1,3 1,9 2,4 3,2 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 7 12 33 110 % 1,9 1,9 1,9 3,2 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 5 12 12 34 113 % 1,3 1,3 3,1 3,1 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
7 9 9 9 34 113 % 1,8 2,3 2,3 2,3 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 5 7 18 35 117 % 1,3 1,3 1,8 4,5 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 9 9 12 35 117 % 1,3 2,3 2,3 3,0 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 9 12 35 117 % 1,8 1,8 2,3 3,0 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 7 12 12 36 120 % 1,2 1,7 2,9 2,9 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
9 9 9 9 36 120 % 2,2 2,2 2,2 2,2 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 5 9 18 37 123 % 1,2 1,2 2,1 4,3 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 7 7 18 37 123 %  1,2  1,7  1,7  4,3 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 9 9 12 37 123 %  1,7  2,1  2,1  2,9 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 12 12 38 127 %  1,6  1,6  2,8  2,8 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
5 5 5 24 39 130 %  1,1  1,1  1,1  5,4 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 7 9 18 39 130 %  1,1  1,6  2,0  4,1 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
9 9 9 12 39 130 %  2,0  2,0  2,0  2,7 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 7 18 39 130 %  1,6  1,6  1,6  4,1 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 9 12 12 40 133 %  1,5  2,0  2,6  2,6 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
5 5 7 24 41 137 %  1,1  1,1  1,5  5,1 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 12 12 12 41 137 %  1,1  2,6  2,6  2,6 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
7 7 9 18 41 137 %  1,5  1,5  1,9  3,9 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
9 9 12 12 42 140 %  1,9  1,9  2,5  2,5 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 12 12 12 43 143 %  1,4  2,5  2,5  2,5 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
7 9 9 18 43 143 %  1,4  1,8  1,8  3,7 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 12 18 44 147 %  1,4  1,4  2,4  3,6 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
9 12 12 12 45 150 %  1,8  2,3  2,3  2,3 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
9 9 9 18 45 150 %  1,8  1,8  1,8  3,5 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 7 24 45 150 %  1,4  1,4  1,4  4,7 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
7 9 12 18 46 153 %  1,3  1,7  2,3  3,4 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
5 12 12 18 47 157 %  0,9  2,2  2,2  3,4 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
7 7 9 24 47 157 %  1,3  1,3  1,7  4,5 5,3 8,8 10,1  1,35  2,25  3,42 
12 12 12 12 48 160 %  2,2  2,2  2,2  2,2 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
9 9 12 18 48 160 %  1,6  1,6  2,2  3,3 5,3 8,8 10,6  1,35  2,25  3,42 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

5 Unités

5 5 5 5 5 25 83 % 1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 4,4 7,4 8,8  1,09  1,82  3,42 
5 5 5 5 7 27 90 %  1,5  1,5  1,5  1,5  2,1 4,8 7,9 9,5  1,18  1,97  3,10 
5 5 5 5 9 29 97 %  1,5  1,5  1,5  1,5  2,6 5,1 8,5 10,2  1,25  2,08  3,24 
5 5 5 7 7 29 97 %  1,5  1,5  1,5  2,1  2,1 5,1 8,5 10,2  1,25  2,08  3,24 
5 5 5 7 9 31 103 %  1,4  1,4  1,4  2,0  2,6 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 7 7 7 31 103 %  1,4  1,4  2,0  2,0  2,0 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 5 12 32 107 %  1,4  1,4  1,4  1,4  3,3 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 9 9 33 110 %  1,3  1,3  1,3  2,4  2,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 7 7 9 33 110 %  1,3  1,3  1,9  1,9  2,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 7 7 33 110 %  1,3  1,9  1,9  1,9  1,9 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 7 12 34 113 %  1,3  1,3  1,3  1,8  3,1 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 7 9 35 117 %  1,3  1,8  1,8  1,8  2,3 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 7 7 7 35 117 %  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 9 12 36 120 %  1,2  1,2  1,2  2,2  2,9 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 7 7 12 36 120 %  1,2  1,2  1,7  1,7  2,9 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 9 9 9 37 123 %  1,2  1,2  2,1  2,1  2,1 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 9 9 37 123 %  1,2  1,7  1,7  2,1  2,1 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 7 7 9 37 123 %  1,7  1,7  1,7  1,7  2,1 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 5 18 38 127 %  1,2  1,2  1,2  1,2  4,2 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 7 12 38 127 %  1,2  1,6  1,6  1,6  2,8 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 12 12 39 130 %  1,1  1,1  1,1  2,7  2,7 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 7 9 9 39 130 %  1,6  1,6  1,6  2,0  2,0 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 9 9 9 39 130 %  1,1  1,6  2,0  2,0  2,0 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 7 18 40 133 %  1,1  1,1  1,1  1,5  4,0 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 9 9 12 40 133 %  1,1  1,1  2,0  2,0  2,6 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 9 12 40 133 %  1,1  1,5  1,5  2,0  2,6 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 7 7 12 40 133 %  1,5  1,5  1,5  1,5  2,6 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 9 9 9 9 41 137 %  1,1  1,9  1,9  1,9  1,9 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 9 9 9 41 137 %  1,5  1,5  1,9  1,9  1,9 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 9 18 42 140 %  1,0  1,0  1,0  1,9  3,8 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 7 7 18 42 140 %  1,0  1,0  1,5  1,5  3,8 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 9 9 12 42 140 %  1,0  1,5  1,9  1,9  2,5 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 7 9 12 42 140 %  1,5  1,5  1,5  1,9  2,5 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 12 12 43 143 %  1,0  1,4  1,4  2,5  2,5 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 12 12 43 143 %  1,0  1,4  1,4  2,5  2,5 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 9 9 9 9 43 143 %  1,4  1,8  1,8  1,8  1,8 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 5 24 44 147 %  1,0  1,0  1,0  1,0  4,8 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 7 18 44 147 %  1,0  1,4  1,4  1,4  3,6 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 9 9 9 12 44 147 %  1,0  1,8  1,8  1,8  2,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 9 9 12 44 147 %  1,4  1,4  1,8  1,8  2,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 12 18 45 150 %  1,0  1,0  1,0  2,3  3,5 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 9 12 12 45 150 %  1,0  1,4  1,8  2,3  2,3 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
9 9 9 9 9 45 150 %  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 7 24 46 153 %  1,0  1,0  1,0  1,3  4,6 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 9 9 18 46 153 %  1,0  1,0  1,7  1,7  3,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 12 12 12 46 153 %  1,0  1,0  2,3  2,3  2,3 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 7 9 18 46 153 %  1,0  1,3  1,3  1,7  3,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 7 7 18 46 153 %  1,3  1,3  1,3  1,3  3,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 9 9 9 12 46 153 %  1,3  1,7  1,7  1,7  2,3 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 9 9 12 12 47 157 %  0,9  1,7  1,7  2,2  2,2 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 9 9 12 12 47 157 %  0,9  1,7  1,7  2,2  2,2 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 9 12 12 47 157 %  1,3  1,3  1,7  2,2  2,2 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 5 9 24 48 160 %  0,9  0,9  0,9  1,6  4,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 5 7 7 24 48 160 %  0,9  0,9  1,3  1,3  4,4 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 9 9 18 48 160 %  0,9  1,3  1,6  1,6  3,3 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
5 7 12 12 12 48 160 %  0,9  1,3  2,2  2,2  2,2 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
9 9 9 9 12 48 160 %  1,6  1,6  1,6  1,6  2,2 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 7 12 12 45 150 %  1,4  1,4  1,4  2,3  2,3 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
7 7 7 9 18 48 160 %  1,3  1,3  1,3  1,6  3,3 5,3 8,8 10,6  1,28  2,20  3,38 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu5m30.u42 – 5 uNités iNtérieures CoNNeCtables

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5 5 15 % 1,6 1,5 1,6 1,8  0,50  0,83  1,29 
7 7 21 % 2,3 2,2 2,4 2,6  0,51  0,85  1,29 
9 9 26 % 2,9 2,2 2,9 3,2  0,53  0,89  1,47 
12 12 35 % 3,9 2,3 3,9 4,3  0,58  0,97  1,68 
18 18 53 % 5,8 3,5 5,8 6,4  1,15  1,92  2,16 
24 24 71 % 7,4 4,5 7,5 7,8  1,42  2,36  3,43 

2 Unités

5 5 10 29 % 1,8 1,8 2,1 3,5 4,1  0,72  1,20  1,26 
5 7 12 35 % 1,8 2,5 2,5 4,2 4,9  0,73  1,22  2,30 
5 9 14 41 % 1,8 3,2 3,0 4,9 5,7  0,76  1,27  2,17 
7 7 14 41 % 2,5 2,5 3,0 4,9 5,7  0,76  1,27  2,51 
7 9 16 47 % 2,5 3,2 3,4 5,6 6,5  0,83  1,39  2,17 
5 12 17 50 % 1,8 4,2 3,6 6,0 6,6  0,86  1,43  2,74 
9 9 18 53 % 3,2 3,2 3,8 6,4 7,3  1,10  1,84  2,93 
7 12 19 56 % 2,5 4,2 4,0 6,7 7,4  1,21  2,01  3,04 
9 12 21 62 % 3,2 4,2 4,4 7,4 8,1  1,36  2,26  3,23 
5 18 23 68 % 1,8 6,3 4,9 8,1 9,3  1,52  2,54  3,25 
12 12 24 71 % 4,2 4,2 5,1 8,5 9,3  1,61  2,68  3,41 
7 18 25 74 % 2,5 6,3 5,3 8,8 10,1  1,66  2,76  3,58 
9 18 27 79 % 3,2 6,3 5,7 9,5 11,0  1,73  2,88  3,63 
5 24 29 85 % 1,7 8,1 5,9 9,8 10,8  1,73  2,88  3,63 
12 18 30 88 % 4,0 6,1 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,63 
7 24 31 91 % 2,3 7,8 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,63 
9 24 33 97 % 2,8 7,4 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,63 
18 18 36 106 % 5,1 5,1 6,1 10,1 11,7  1,73  2,88  3,63 
12 24 36 106 % 3,4 6,7 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,63 
18 24 42 124 % 4,3 5,8 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,63 
24 24 48 141 % 5,1 5,1 6,1 10,1 11,2  1,73  2,88  3,63 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

3 Unités

5 5 5 15 44 % 1,8 1,8 1,8 3,2 5,3 6,1  0,87  1,45  1,60 
5 5 7 17 50 % 1,8 1,8 2,5 3,6 6,0 6,9  0,94  1,56  1,95 
5 5 9 19 56 % 1,8 1,8 3,2 4,0 6,7 7,7  0,97  1,61  2,37 
5 7 7 19 56 % 1,8 2,5 2,5 4,0 6,7 7,7  0,97  1,61  2,37 
5 7 9 21 62 % 1,8 2,5 3,2 4,4 7,4 8,5  1,03  1,71  2,87 
7 7 7 21 62 % 2,5 2,5 2,5 4,4 7,4 8,5  1,03  1,71  2,87 
5 5 12 22 65 % 1,8 1,8 4,2 4,7 7,8 8,9  1,05  1,75  3,05 
7 7 9 23 68 % 2,5 2,5 3,2 4,9 8,1 9,3  1,12  1,87  3,27 
5 9 9 23 68 % 1,8 3,2 3,2 4,9 8,1 9,3  1,12  1,87  3,27 
5 7 12 24 71 % 1,8 2,5 4,2 5,1 8,5 9,7  1,19  1,98  3,65 
7 9 9 25 74 % 2,5 3,2 3,2 5,3 8,8 10,1  1,26  2,10  3,74 
5 9 12 26 76 % 1,8 3,2 4,2 5,5 9,2 10,5  1,33  2,21  3,74 
7 7 12 26 76 % 2,5 2,5 4,2 5,5 9,2 10,5  1,33  2,21  3,74 
9 9 9 27 79 % 3,2 3,2 3,2 5,7 9,5 11,0  1,43  2,38  3,77 
7 9 12 28 82 % 2,5 3,2 4,2 5,9 9,9 11,4  1,52  2,54  3,77 
5 5 18 28 82 % 1,8 1,8 6,3 5,9 9,9 11,4  1,52  2,54  3,77 
5 12 12 29 85 % 1,8 4,2 4,2 6,1 10,2 11,5  1,61  2,69  3,77 
5 7 18 30 88 % 1,7 2,4 6,1 6,1 10,1 11,7  1,58  2,64  3,77 
9 9 12 30 88 % 3,0 3,0 4,0 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
7 12 12 31 91 % 2,3 3,9 3,9 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
5 9 18 32 94 % 1,6 2,8 5,7 6,1 10,1 11,7  1,58  2,64  3,77 
7 7 18 32 94 % 2,2 2,2 5,7 6,1 10,1 11,7  1,58  2,64  3,77 
9 12 12 33 97 % 2,8 3,7 3,7 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
7 9 18 34 100 % 2,1 2,7 5,4 6,1 10,1 11,7  1,58  2,64  3,77 
5 5 24 34 100 % 1,5 1,5 7,1 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
5 12 18 35 103 % 1,4 3,5 5,2 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
5 7 24 36 106 % 1,4 2,0 6,7 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
12 12 12 36 106 % 3,4 3,4 3,4 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
9 9 18 36 106 % 2,5 2,5 5,1 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
7 12 18 37 109 % 1,9 3,3 4,9 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
5 9 24 38 112 % 1,3 2,4 6,4 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
7 7 24 38 112 % 1,9 1,9 6,4 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
9 12 18 39 115 % 2,3 3,1 4,7 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
7 9 24 40 118 % 1,8 2,3 6,1 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
5 12 24 41 121 % 1,2 3,0 5,9 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
5 18 18 41 121 % 1,2 4,4 4,4 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
12 12 18 42 124 % 2,9 2,9 4,3 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
9 9 24 42 124 % 2,2 2,2 5,8 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
7 18 18 43 126 % 1,6 4,2 4,2 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
7 12 24 43 126 % 1,6 2,8 5,6 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
9 18 18 45 132 % 2,0 4,0 4,0 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
9 12 24 45 132 % 2,0 2,7 5,4 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
5 18 24 47 138 % 1,1 3,9 5,2 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
12 18 18 48 141 % 2,5 3,8 3,8 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
12 12 24 48 141 % 2,5 2,5 5,1 6,1 10,1 11,4  1,58  2,64  3,77 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu5m30.u42 – 5 uNités iNtérieures CoNNeCtables – (suite)

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

4 Unités

5 5 5 5 20 59 % 1,8 1,8 1,8 1,8 4,2 7,1 8,5  1,03  1,72  2,38 
5 5 5 7 22 65 % 1,8 1,8 1,8 2,5 4,7 7,8 9,3  1,10  1,84  2,82 
5 5 5 9 24 71 % 1,8 1,8 1,8 3,2 5,1 8,5 10,2  1,14  1,90  3,34 
5 5 7 7 24 71 % 1,8 1,8 2,5 2,5 5,1 8,5 10,2  1,14  1,90  3,34 
5 5 7 9 26 76 % 1,8 1,8 2,5 3,2 5,5 9,2 11,0  1,22  2,04  3,65 
5 7 7 7 26 76 % 1,8 2,5 2,5 2,5 5,5 9,2 11,0  1,24  2,06  3,65 
5 5 5 12 27 79 % 1,8 1,8 1,8 4,2 5,7 9,5 11,4  1,26  2,10  3,71 
5 5 9 9 28 82 % 1,8 1,8 3,2 3,2 5,9 9,9 11,9  1,36  2,26  3,71 
5 7 7 9 28 82 % 1,8 2,5 2,5 3,2 5,9 9,9 11,9  1,36  2,26  3,71 
7 7 7 7 28 82 % 2,5 2,5 2,5 2,5 5,9 9,9 11,9  1,36  2,26  3,75 
5 5 7 12 29 85 % 1,7 1,7 2,4 4,0 5,9 9,8 11,8  1,39  2,32  3,75 
5 7 9 9 30 88 % 1,7 2,4 3,0 3,0 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 7 9 30 88 % 2,4 2,4 2,4 3,0 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 5 9 12 31 91 % 1,6 1,6 2,9 3,9 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 7 7 12 31 91 % 1,6 2,3 2,3 3,9 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 9 9 32 94 % 2,2 2,2 2,8 2,8 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 9 9 9 32 94 % 1,6 2,8 2,8 2,8 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 5 5 18 33 97 % 1,5 1,5 1,5 5,5 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 7 9 12 33 97 % 1,5 2,1 2,8 3,7 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 7 12 33 97 % 2,1 2,1 2,1 3,7 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 5 12 12 34 100 % 1,5 1,5 3,6 3,6 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
7 9 9 9 34 100 % 2,1 2,7 2,7 2,7 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 5 7 18 35 103 % 1,4 1,4 2,0 5,2 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 9 9 12 35 103 % 1,4 2,6 2,6 3,5 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 9 12 35 103 % 2,0 2,0 2,6 3,5 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 7 12 12 36 106 % 1,4 2,0 3,4 3,4 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
9 9 9 9 36 106 % 2,5 2,5 2,5 2,5 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 5 9 18 37 109 % 1,4 1,4 2,5 4,9 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 7 7 18 37 109 %  1,4  1,9  1,9  4,9 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 9 9 12 37 109 %  1,9  2,5  2,5  3,3 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 12 12 38 112 %  1,9  1,9  3,2  3,2 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
5 5 5 24 39 115 %  1,3  1,3  1,3  6,2 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 7 9 18 39 115 %  1,3  1,8  2,3  4,7 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
9 9 9 12 39 115 %  2,3  2,3  2,3  3,1 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 7 18 39 115 %  1,8  1,8  1,8  4,7 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 9 12 12 40 118 %  1,8  2,3  3,0  3,0 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
5 5 7 24 41 121 %  1,2  1,2  1,7  5,9 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 12 12 12 41 121 %  1,2  3,0  3,0  3,0 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
7 7 9 18 41 121 %  1,7  1,7  2,2  4,4 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
9 9 12 12 42 124 %  2,2  2,2  2,9  2,9 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
7 12 12 12 43 126 %  1,6  2,8  2,8  2,8 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
7 9 9 18 43 126 %  1,6  2,1  2,1  4,2 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 12 18 44 129 %  1,6  1,6  2,8  4,1 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
9 12 12 12 45 132 %  2,0  2,7  2,7  2,7 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
9 9 9 18 45 132 %  2,0  2,0  2,0  4,0 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 7 24 45 132 %  1,6  1,6  1,6  5,4 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
7 9 12 18 46 135 %  1,5  2,0  2,6  4,0 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
5 12 12 18 47 138 %  1,1  2,6  2,6  3,9 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
7 7 9 24 47 138 %  1,5  1,5  1,9  5,2 6,1 10,1 11,7  1,48  2,47  3,77 
12 12 12 12 48 141 %  2,5  2,5  2,5  2,5 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
9 9 12 18 48 141 %  1,9  1,9  2,5  3,8 6,1 10,1 12,2  1,48  2,47  3,77 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

5 Unités

5 5 5 5 5 25 74 % 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 5,3 8,8 10,6  1,18  1,97  3,34 
5 5 5 5 7 27 79 %  1,8  1,8  1,8  1,8  2,5 5,7 9,5 11,4  1,25  2,08  3,47 
5 5 5 5 9 29 85 %  1,7  1,7  1,7  1,7  3,0 5,9 9,8 11,8  1,27  2,12  3,64 
5 5 5 7 7 29 85 %  1,7  1,7  1,7  2,4  2,4 5,9 9,8 11,8  1,27  2,12  3,64 
5 5 5 7 9 31 91 %  1,6  1,6  1,6  2,3  2,9 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 7 7 7 31 91 %  1,6  1,6  2,3  2,3  2,3 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 5 12 32 94 %  1,6  1,6  1,6  1,6  3,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 9 9 33 97 %  1,5  1,5  1,5  2,8  2,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 7 7 9 33 97 %  1,5  1,5  2,1  2,1  2,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 7 7 33 97 %  1,5  2,1  2,1  2,1  2,1 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 7 12 34 100 %  1,5  1,5  1,5  2,1  3,6 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 7 9 35 103 %  1,4  2,0  2,0  2,0  2,6 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 7 7 7 35 103 %  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 9 12 36 106 %  1,4  1,4  1,4  2,5  3,4 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 7 7 12 36 106 %  1,4  1,4  2,0  2,0  3,4 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 9 9 9 37 109 %  1,4  1,4  2,5  2,5  2,5 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 9 9 37 109 %  1,4  1,9  1,9  2,5  2,5 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 7 7 9 37 109 %  1,9  1,9  1,9  1,9  2,5 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 5 18 38 112 %  1,3  1,3  1,3  1,3  4,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 7 12 38 112 %  1,3  1,9  1,9  1,9  3,2 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 12 12 39 115 %  1,3  1,3  1,3  3,1  3,1 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 7 9 9 39 115 %  1,8  1,8  1,8  2,3  2,3 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 9 9 9 39 115 %  1,3  1,8  2,3  2,3  2,3 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 7 18 40 118 %  1,3  1,3  1,3  1,8  4,5 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 9 9 12 40 118 %  1,3  1,3  2,3  2,3  3,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 9 12 40 118 %  1,3  1,8  1,8  2,3  3,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 7 7 12 40 118 %  1,8  1,8  1,8  1,8  3,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 9 9 9 9 41 121 %  1,2  2,2  2,2  2,2  2,2 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 9 9 9 41 121 %  1,7  1,7  2,2  2,2  2,2 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 9 18 42 124 %  1,2  1,2  1,2  2,2  4,3 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 7 7 18 42 124 %  1,2  1,2  1,7  1,7  4,3 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 9 9 12 42 124 %  1,2  1,7  2,2  2,2  2,9 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 7 9 12 42 124 %  1,7  1,7  1,7  2,2  2,9 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 12 12 43 126 %  1,2  1,6  1,6  2,8  2,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 12 12 43 126 %  1,2  1,6  1,6  2,8  2,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 9 9 9 9 43 126 %  1,6  2,1  2,1  2,1  2,1 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 5 24 44 129 %  1,1  1,1  1,1  1,1  5,5 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 7 18 44 129 %  1,1  1,6  1,6  1,6  4,1 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 9 9 9 12 44 129 %  1,1  2,1  2,1  2,1  2,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 9 9 12 44 129 %  1,6  1,6  2,1  2,1  2,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 12 18 45 132 %  1,1  1,1  1,1  2,7  4,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 9 12 12 45 132 %  1,1  1,6  2,0  2,7  2,7 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
9 9 9 9 9 45 132 %  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 7 24 46 135 %  1,1  1,1  1,1  1,5  5,3 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 9 9 18 46 135 %  1,1  1,1  2,0  2,0  4,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 12 12 12 46 135 %  1,1  1,1  2,6  2,6  2,6 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 7 9 18 46 135 %  1,1  1,5  1,5  2,0  4,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 7 7 18 46 135 %  1,5  1,5  1,5  1,5  4,0 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 9 9 9 12 46 135 %  1,5  2,0  2,0  2,0  2,6 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 9 9 12 12 47 138 %  1,1  1,9  1,9  2,6  2,6 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 9 9 12 12 47 138 %  1,1  1,9  1,9  2,6  2,6 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 9 12 12 47 138 %  1,5  1,5  1,9  2,6  2,6 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 5 9 24 48 141 %  1,1  1,1  1,1  1,9  5,1 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 5 7 7 24 48 141 %  1,1  1,1  1,5  1,5  5,1 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 9 9 18 48 141 %  1,1  1,5  1,9  1,9  3,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
5 7 12 12 12 48 141 %  1,1  1,5  2,5  2,5  2,5 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
9 9 9 9 12 48 141 %  1,9  1,9  1,9  1,9  2,5 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 7 12 12 45 132 %  1,6  1,6  1,6  2,7  2,7 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
7 7 7 9 18 48 141 %  1,5  1,5  1,5  1,9  3,8 6,1 10,1 12,2  1,32  2,20  3,70 
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu5m40.uH0 – 5 uNités CoNNeCtables

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5   5  13 % 1,5 0,9 1,5 1,7 1,04 1,73 0,79
 7    7  18 % 2,1 1,2 2,1 2,4 1,04 1,73 0,79
 9    9  23 % 2,6 1,6 2,6 3,0 1,04 1,73 1,00
 12    12  30 % 3,5 2,1 3,5 4,0 1,04 1,73 1,48
 18    18  45 % 5,3 3,2 5,3 6,1 1,11 1,84 2,11
 24    24  60 % 7,0 4,2 7,0 8,1 1,42 2,37 3,06

2 Unités

5  5   10  25 % 1,5 1,5 1,8 2,9 3,4 1,04 1,73 2,08
 5   7   12  30 % 1,5 2,1 2,1 3,5 4,0 1,04 1,73 2,08
 5   9   14  35 % 1,5 2,6 2,5 4,1 4,7 1,04 1,73 2,08
 7   7   14  35 % 2,1 2,1 2,5 4,1 4,7 1,04 1,73 2,08
 7   9   16  40 % 2,1 2,6 2,8 4,7 5,4 1,04 1,73 2,14
 5   12   17  43 % 1,5 3,5 3,0 5,0 5,7 1,14 1,89 2,36
 9   9   18  45 % 2,6 2,6 3,2 5,3 6,1 1,11 1,84 2,28
 7   12   19  48 % 2,1 3,5 3,3 5,6 6,4 1,14 1,89 2,36
 9   12   21  53 % 2,6 3,5 3,7 6,2 7,1 1,24 2,07 2,58
 5   18   23  58 % 1,5 5,3 4,0 6,7 7,8 1,46 2,43 3,02
 12   12   24  60 % 3,5 3,5 4,2 7,0 8,1 1,42 2,37 2,96
 7   18   25  63 % 2,1 5,3 4,4 7,3 8,4 1,46 2,43 3,02
 9   18   27  68 % 2,6 5,3 4,7 7,9 9,1 1,54 2,56 3,19
 5   24   29  73 % 1,5 7,0 5,1 8,5 9,8 1,70 2,83 3,52
 12   18   30  75 % 3,5 5,3 5,3 8,8 10,1 1,69 2,81 3,49
 7   24   31  78 % 2,1 7,0 5,5 9,1 10,4 1,70 2,83 3,52
 9   24   33  83 % 2,6 7,0 5,8 9,7 11,1 1,79 2,98 3,71
 18   18   36  90 % 5,3 5,3 6,3 10,6 12,1 2,02 3,37 4,23
 12   24   36  90 % 3,5 7,0 6,3 10,6 12,1 2,02 3,37 4,23
 18   24   42  105 % 5,0 6,7 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
24 24 48 120 % 5,9 5,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

3 Unités

5  5   5    15  38 % 1,5 1,5 1,5 2,6 4,4 5,1 1,24 2,07 2,58
 5   5   7    17  43 % 1,5 1,5 2,1 3,0 5,0 5,7 1,24 2,07 2,58
 5   5   9    19  48 % 1,5 1,5 2,6 3,3 5,6 6,4 1,24 2,07 2,58
 5   7   7    19  48 % 1,5 2,1 2,1 3,3 5,6 6,4 1,24 2,07 2,58
 5   7   9    21  53 % 1,5 2,1 2,6 3,7 6,2 7,1 1,24 2,07 2,58
 7   7   7    21  53 % 2,1 2,1 2,1 3,7 6,2 7,1 1,24 2,07 2,58
 5   5   12    22  55 % 1,5 1,5 3,5 3,9 6,4 7,4 1,50 2,50 3,14
 7   7   9    23  58 % 2,1 2,1 2,6 4,0 6,7 7,8 1,32 2,19 2,71
 5   9   9    23  58 % 1,5 2,6 2,6 4,0 6,7 7,8 1,46 2,43 3,02
 5   7   12    24  60 % 1,5 2,1 3,5 4,2 7,0 8,1 1,50 2,50 3,14
 7   9   9    25  63 % 2,1 2,6 2,6 4,4 7,3 8,4 1,46 2,43 3,02
 5   9   12    26  65 % 1,5 2,6 3,5 4,6 7,6 8,8 1,59 2,65 3,31
 7   7   12    26  65 % 2,1 2,1 3,5 4,6 7,6 8,8 1,50 2,50 3,14
 9   9   9    27  68 % 2,6 2,6 2,6 4,7 7,9 9,1 1,54 2,56 3,19
 7   9   12    28  70 % 2,1 2,6 3,5 4,9 8,2 9,4 1,59 2,65 3,31
 5   5   18    28  70 % 1,5 1,5 5,3 4,9 8,2 9,4 1,75 2,92 3,64
 5   12   12    29  73 % 1,5 3,5 3,5 5,1 8,5 9,8 1,70 2,83 3,52
 5   7   18    30  75 % 1,5 2,1 5,3 5,3 8,8 10,1 1,75 2,92 3,64
 9   9   12    30  75 % 2,6 2,6 3,5 5,3 8,8 10,1 1,69 2,81 3,49
 7   12   12    31  78 % 2,1 3,5 3,5 5,5 9,1 10,4 1,70 2,83 3,52
 5   9   18    32  80 % 1,5 2,6 5,3 5,6 9,4 10,8 1,87 3,12 3,82
 7   7   18    32  80 % 2,1 2,1 5,3 5,6 9,4 10,8 1,75 2,92 3,64
 9   12   12    33  83 % 2,6 3,5 3,5 5,8 9,7 11,1 1,79 2,98 3,71
 7   9   18    34  85 % 2,1 2,6 5,3 6,0 10,0 11,5 1,87 3,12 3,82
 5   5   24    34  85 % 1,5 1,5 7,0 6,0 10,0 11,5 2,14 3,57 4,50
 5   12   18    35  88 % 1,5 3,5 5,3 6,2 10,3 11,8 2,11 3,51 4,41
 5   7   24    36  90 % 1,5 2,1 7,0 6,3 10,6 12,1 2,14 3,57 4,50
 12   12   12    36  90 % 3,5 3,5 3,5 6,3 10,6 12,1 2,02 3,37 4,23
 9   9   18    36  90 % 2,6 2,6 5,3 6,3 10,6 12,1 2,02 3,37 4,23
 7   12   18    37  93 % 2,1 3,5 5,3 6,5 10,8 12,5 2,11 3,51 4,41
 5   9   24    38  95 % 1,5 2,6 7,0 6,7 11,1 12,8 2,18 3,63 4,65
 7   7   24    38  95 % 2,1 2,1 7,0 6,7 11,1 12,8 2,14 3,57 4,50
 9   12   18    39  98 % 2,6 3,5 5,3 6,9 11,4 13,1 2,17 3,62 4,57
 7   9   24    40  100 % 2,1 2,6 7,0 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   12   24    41  103 % 1,4 3,4 6,9 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 5   18   18    41  103 % 1,4 5,1 5,1 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 12   12   18    42  105 % 3,3 3,3 5,0 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 9   9   24    42  105 % 2,5 2,5 6,7 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   18   18    43  108 % 1,9 4,9 4,9 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   12   24    43  108 % 1,9 3,3 6,5 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 9   18   18    45  113 % 2,3 4,7 4,7 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 9   12   24    45  113 % 2,3 3,1 6,2 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
5 18 24 47 118 % 1,2 4,5 6,0 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
12 18 18 48 120 % 2,9 4,4 4,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
12 12 24 48 120 % 2,9 2,9 5,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 18 24 49 123 % 1,7 4,3 5,7 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 18 24 51 128 % 2,1 4,1 5,5 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu5m40.uH0 – 5 uNités CoNNeCtables – (suite)

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

4 Unités

5  5   5   5   20  50 % 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 5,9 6,7 1,59 2,65 3,31
 5   5   5   7   22  55 % 1,5 1,5 1,5 2,1 3,9 6,4 7,4 1,59 2,65 3,31
 5   5   5   9   24  60 % 1,5 1,5 1,5 2,6 4,2 7,0 8,1 1,69 2,81 3,49
 5   5   7   7   24  60 % 1,5 1,5 2,1 2,1 4,2 7,0 8,1 1,59 2,65 3,31
 5   5   7   9   26  65 % 1,5 1,5 2,1 2,6 4,6 7,6 8,8 1,69 2,81 3,49
 5   7   7   7   26  65 % 1,5 2,1 2,1 2,1 4,6 7,6 8,8 1,59 2,65 3,31
 5   5   5   12   27  68 % 1,5 1,5 1,5 3,5 4,7 7,9 9,1 1,79 2,98 3,71
 5   5   9   9   28  70 % 1,5 1,5 2,6 2,6 4,9 8,2 9,4 1,75 2,92 3,64
 5   7   7   9   28  70 % 1,5 2,1 2,1 2,6 4,9 8,2 9,4 1,69 2,81 3,49
 7   7   7   7   28  70 % 2,1 2,1 2,1 2,1 4,9 8,2 9,4 1,59 2,65 3,31
 5   5   7   12   29  73 % 1,5 1,5 2,1 3,5 5,1 8,5 9,8 1,79 2,98 3,71
 5   7   9   9   30  75 % 1,5 2,1 2,6 2,6 5,3 8,8 10,1 1,75 2,92 3,64
 7   7   7   9   30  75 % 2,1 2,1 2,1 2,6 5,3 8,8 10,1 1,69 2,81 3,49
 5   5   9   12   31  78 % 1,5 1,5 2,6 3,5 5,5 9,1 10,4 1,94 3,24 4,07
 5   7   7   12   31  78 % 1,5 2,1 2,1 3,5 5,5 9,1 10,4 1,79 2,98 3,71
 7   7   9   9   32  80 % 2,1 2,1 2,6 2,6 5,6 9,4 10,8 1,75 2,92 3,64
 5   9   9   9   32  80 % 1,5 2,6 2,6 2,6 5,6 9,4 10,8 1,87 3,12 3,82
 5   5   5   18   33  83 % 1,5 1,5 1,5 5,3 5,8 9,7 11,1 2,17 3,62 4,57
 5   7   9   12   33  83 % 1,5 2,1 2,6 3,5 5,8 9,7 11,1 1,94 3,24 4,07
 7   7   7   12   33  83 % 2,1 2,1 2,1 3,5 5,8 9,7 11,1 1,79 2,98 3,71
 5   5   12   12   34  85 % 1,5 1,5 3,5 3,5 6,0 10,0 11,5 2,14 3,57 4,50
 7   9   9   9   34  85 % 2,1 2,6 2,6 2,6 6,0 10,0 11,5 1,87 3,12 3,82
 5   5   7   18   35  88 % 1,5 1,5 2,1 5,3 6,2 10,3 11,8 2,17 3,62 4,57
 5   9   9   12   35  88 % 1,5 2,6 2,6 3,5 6,2 10,3 11,8 2,11 3,51 4,41
 7   7   9   12   35  88 % 2,1 2,1 2,6 3,5 6,2 10,3 11,8 1,94 3,24 4,07
 5   7   12   12   36  90 % 1,5 2,1 3,5 3,5 6,3 10,6 12,1 2,14 3,57 4,50
 9   9   9   9   36  90 % 2,6 2,6 2,6 2,6 6,3 10,6 12,1 2,02 3,37 4,23
 5   5   9   18   37  93 % 1,5 1,5 2,6 5,3 6,5 10,8 12,5 2,19 3,65 4,65
 5   7   7   18   37  93 % 1,5 2,1 2,1 5,3 6,5 10,8 12,5 2,17 3,62 4,57
 7   9   9   12   37  93 % 2,1 2,6 2,6 3,5 6,5 10,8 12,5 2,11 3,51 4,41
 7   7   12   12   38  95 % 2,1 2,1 3,5 3,5 6,7 11,1 12,8 2,14 3,57 4,50
 5   5   5   24   39  98 % 1,5 1,5 1,5 7,0 6,9 11,4 13,1 2,19 3,65 4,65
 5   7   9   18   39  98 % 1,5 2,1 2,6 5,3 6,9 11,4 13,1 2,19 3,65 4,65
 9   9   9   12   39  98 % 2,6 2,6 2,6 3,5 6,9 11,4 13,1 2,17 3,62 4,57
 7   7   7   18   39  98 % 2,1 2,1 2,1 5,3 6,9 11,4 13,1 2,17 3,62 4,57
 7   9   12   12   40  100 % 2,1 2,6 3,5 3,5 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   5   7   24   41  103 % 1,4 1,4 2,0 6,9 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 5   12   12   12   41  103 % 1,4 3,4 3,4 3,4 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   7   9   18   41  103 % 2,0 2,0 2,6 5,1 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 9   9   12   12   42  105 % 2,5 2,5 3,3 3,3 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   12   12   12   43  108 % 1,9 3,3 3,3 3,3 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   9   9   18   43  108 % 1,9 2,5 2,5 4,9 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   7   12   18   44  110 % 1,9 1,9 3,2 4,8 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 9   12   12   12   45  113 % 2,3 3,1 3,1 3,1 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 9   9   9   18   45  113 % 2,3 2,3 2,3 4,7 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   7   7   24   45  113 % 1,8 1,8 1,8 6,2 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
7 9 12 18 46 115 % 1,8 2,3 3,1 4,6 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 5 18 18 46 115 % 1,3 1,3 4,6 4,6 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 12 12 18 47 118 % 1,2 3,0 3,0 4,5 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 9 24 47 118 % 1,7 1,7 2,2 6,0 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 7 18 18 48 120 % 1,2 1,7 4,4 4,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
12 12 12 12 48 120 % 2,9 2,9 2,9 2,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 9 12 18 48 120 % 2,2 2,2 2,9 4,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 12 12 18 49 123 % 1,7 2,9 2,9 4,3 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 9 9 24 49 123 % 1,7 2,2 2,2 5,7 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 9 18 18 50 125 % 1,2 2,1 4,2 4,2 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 12 24 50 125 % 1,6 1,6 2,8 5,6 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 18 18 50 125 % 1,6 1,6 4,2 4,2 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 12 12 18 51 128 % 2,1 2,8 2,8 4,1 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 9 9 24 51 128 % 2,1 2,1 2,1 5,5 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 5 18 24 52 130 % 1,1 1,1 4,1 5,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 9 12 24 52 130 % 1,6 2,0 2,7 5,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
FroiD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

5 Unités

5  5   5   5   5   25  63 % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,4 7,3 8,4 1,94 3,24 4,07
 5   5   5   5   7   27  68 % 1,5 1,5 1,5 1,5 2,1 4,7 7,9 9,1 1,94 3,24 4,07
 5   5   5   5   9   29  73 % 1,5 1,5 1,5 1,5 2,6 5,1 8,5 9,8 2,11 3,51 4,41
 5   5   5   7   7   29  73 % 1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 5,1 8,5 9,8 1,94 3,24 4,07
 5   5   5   7   9   31  78 % 1,5 1,5 1,5 2,1 2,6 5,5 9,1 10,4 2,11 3,51 4,41
 5   5   7   7   7   31  78 % 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1 5,5 9,1 10,4 1,94 3,24 4,07
 5   5   5   5   12   32  80 % 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 5,6 9,4 10,8 2,18 3,63 4,65
 5   5   5   9   9   33  83 % 1,5 1,5 1,5 2,6 2,6 5,8 9,7 11,1 2,11 3,51 4,41
 5   5   7   7   9   33  83 % 1,5 1,5 2,1 2,1 2,6 5,8 9,7 11,1 2,17 3,62 4,57
 5   7   7   7   7   33  83 % 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 5,8 9,7 11,1 1,94 3,24 4,07
 5   5   5   7   12   34  85 % 1,5 1,5 1,5 2,1 3,5 6,0 10,0 11,5 2,11 3,51 4,41
 5   7   7   7   9   35  88 % 1,5 2,1 2,1 2,1 2,6 6,2 10,3 11,8 2,17 3,62 4,57
 7   7   7   7   7   35  88 % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 6,2 10,3 11,8 1,94 3,24 4,07
 5   5   5   9   12   36  90 % 1,5 1,5 1,5 2,6 3,5 6,3 10,6 12,1 2,19 3,65 4,65
 5   5   7   7   12   36  90 % 1,5 1,5 2,1 2,1 3,5 6,3 10,6 12,1 2,18 3,63 4,65
 5   5   9   9   9   37  93 % 1,5 1,5 2,6 2,6 2,6 6,5 10,8 12,5 2,19 3,65 4,65
 5   7   7   9   9   37  93 % 1,5 2,1 2,1 2,6 2,6 6,5 10,8 12,5 2,17 3,62 4,57
 7   7   7   7   9   37  93 % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 6,5 10,8 12,5 2,11 3,51 4,41
 5   5   5   5   18   38  95 % 1,5 1,5 1,5 1,5 5,3 6,7 11,1 12,8 2,18 3,63 4,65
 5   7   7   7   12   38  95 % 1,5 2,1 2,1 2,1 3,5 6,7 11,1 12,8 2,18 3,63 4,65
 5   5   5   12   12   39  98 % 1,5 1,5 1,5 3,5 3,5 6,9 11,4 13,1 2,19 3,65 4,65
 7   7   7   9   9   39  98 % 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 6,9 11,4 13,1 2,17 3,62 4,57
 5   7   9   9   9   39  98 % 1,5 2,1 2,6 2,6 2,6 6,9 11,4 13,1 2,19 3,65 4,65
 5   5   5   7   18   40  100 % 1,5 1,5 1,5 2,1 5,3 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   5   9   9   12   40  100 % 1,5 1,5 2,6 2,6 3,5 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 5   7   7   9   12   40  100 % 1,5 2,1 2,1 2,6 3,5 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   7   7   7   12   40  100 % 2,1 2,1 2,1 2,1 3,5 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   9   9   9   9   41  103 % 1,4 2,6 2,6 2,6 2,6 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   7   9   9   9   41  103 % 2,0 2,0 2,6 2,6 2,6 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 5   5   5   9   18   42  105 % 1,4 1,4 1,4 2,5 5,0 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 5   5   7   7   18   42  105 % 1,4 1,4 2,0 2,0 5,0 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 5   7   9   9   12   42  105 % 1,4 2,0 2,5 2,5 3,3 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   7   7   9   12   42  105 % 2,0 2,0 2,0 2,5 3,3 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 5   7   7   12   12   43  108 % 1,4 1,9 1,9 3,3 3,3 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 5   7   7   12   12   43  108 % 1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   9   9   9   9   43  108 % 1,3 1,3 1,3 1,3 6,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   5   5   5   24   44  110 % 1,3 1,9 1,9 1,9 4,8 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   7   7   7   18   44  110 % 1,3 2,4 2,4 2,4 3,2 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   9   9   9   12   44  110 % 1,9 1,9 2,4 2,4 3,2 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 7   7   9   9   12   44  110 % 1,3 1,3 1,3 3,1 4,7 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   5   5   12   18   45  113 % 1,3 1,8 2,3 3,1 3,1 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
 5   7   9   12   12   45  113 % 1,8 1,8 1,8 3,1 3,1 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
 9   9   9   9   9   45  113 % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
5 5 5 7 24 46 115 % 1,3 1,3 1,3 1,8 6,1 7,0 11,7 13,5 2,19 3,65 4,65
5 5 9 9 18 46 115 % 1,3 1,3 2,3 2,3 4,6 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 5 12 12 12 46 115 % 1,3 1,3 3,1 3,1 3,1 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 7 7 9 18 46 115 % 1,3 1,8 1,8 2,3 4,6 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 7 7 18 46 115 % 1,8 1,8 1,8 1,8 4,6 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 9 9 9 12 47 118 % 1,8 2,3 2,3 2,3 3,1 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 9 9 12 12 47 118 % 1,2 2,2 2,2 3,0 3,0 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 9 12 12 48 120 % 1,7 1,7 2,2 3,0 3,0 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 5 5 9 24 48 120 % 1,2 1,2 1,2 2,2 5,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 5 7 7 24 48 120 % 1,2 1,2 1,7 1,7 5,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 7 9 9 18 48 120 % 1,2 1,7 2,2 2,2 4,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 7 12 12 12 48 120 % 1,2 1,7 2,9 2,9 2,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 9 9 9 12 48 120 % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 7 9 18 49 123 % 1,7 1,7 1,7 2,2 4,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 9 9 12 12 50 125 % 1,7 2,2 2,2 2,9 2,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 5 7 9 24 50 125 % 1,2 1,2 1,6 2,1 5,6 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 9 9 9 18 50 125 % 1,2 2,1 2,1 2,1 4,2 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 9 12 12 12 50 125 % 1,2 2,1 2,8 2,8 2,8 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 12 12 12 50 125 % 1,6 1,6 2,8 2,8 2,8 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 9 9 18 50 125 % 1,6 1,6 2,1 2,1 4,2 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 9 9 12 12 51 128 % 2,1 2,1 2,1 2,8 2,8 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 7 12 18 51 128 % 1,6 1,6 1,6 2,8 4,1 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 9 12 12 12 52 130 % 1,6 2,0 2,7 2,7 2,7 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 9 9 9 18 52 130 % 1,6 2,0 2,0 2,0 4,1 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 7 7 24 52 130 % 1,6 1,6 1,6 1,6 5,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu5m40.uH0 – 5 uNités CoNNeCtables

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

1 Unité

5   5  13 % 1,7 1,0 1,7 1,9 1,43 2,00 2,30
 7    7  18 % 2,4 1,4 2,4 2,6 1,43 2,00 2,30
 9    9  23 % 3,0 1,8 3,0 3,4 1,43 2,08 2,39
 12    12  30 % 4,0 2,4 4,0 4,5 1,43 2,15 2,47
 18    18  45 % 6,1 3,6 6,1 6,7 1,56 2,60 2,86
 24    24  60 % 8,1 4,9 8,1 9,0 1,81 3,02 3,41

2 Unités

5  5   10  25 % 1,7 1,7 2,0 3,4 3,7 1,43 2,24 2,58
 5   7   12  30 % 1,7 2,4 2,4 4,0 4,5 1,43 2,24 2,58
 5   9   14  35 % 1,7 3,0 2,8 4,7 5,2 1,43 2,38 2,64
 7   7   14  35 % 2,4 2,4 2,8 4,7 5,2 1,43 2,24 2,58
 7   9   16  40 % 2,4 3,0 3,2 5,4 6,0 1,43 2,38 2,64
 5   12   17  43 % 1,7 4,0 3,4 5,7 6,4 1,64 2,73 3,00
 9   9   18  45 % 3,0 3,0 3,6 6,1 6,7 1,56 2,60 2,86
 7   12   19  48 % 2,4 4,0 3,8 6,4 7,1 1,64 2,73 3,00
 9   12   21  53 % 3,0 4,0 4,2 7,1 7,9 1,73 2,88 3,29
 5   18   23  58 % 1,7 6,1 4,7 7,8 8,6 1,86 3,10 3,54
 12   12   24  60 % 4,0 4,0 4,9 8,1 9,0 1,81 3,02 3,41
 7   18   25  63 % 2,4 6,1 5,1 8,4 9,4 1,86 3,10 3,54
 9   18   27  68 % 3,0 6,1 5,5 9,1 10,1 2,01 3,35 3,82
 5   24   29  73 % 1,7 8,1 5,9 9,8 10,8 2,09 3,48 4,23
 12   18   30  75 % 4,0 6,1 6,1 10,1 11,2 2,07 3,46 4,17
 7   24   31  78 % 2,4 8,1 6,3 10,4 11,6 2,09 3,48 4,23
 9   24   33  83 % 3,0 8,1 6,7 11,1 12,3 2,14 3,57 4,46
 18   18   36  90 % 6,1 6,1 7,3 12,1 13,5 2,18 3,64 4,66
 12   24   36  90 % 4,0 8,1 7,3 12,1 13,5 2,18 3,64 4,66
 18   24   42  105 % 5,8 7,7 8,1 13,5 15,0 2,22 3,70 4,84
24 24 48 120 % 6,7 6,7 8,1 13,5 15,0 2,19 3,65 4,84



163CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET EnR 2012/2013

s
o

lu
ti

o
N

s
 t

er
ti

a
ir

es
et

 r
és

iD
eN

ti
el

le
s

 
m

u
lt

i-
s

P
li

t 
iN

v
er

te
r

 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

3 Unités

5  5   5    15  38 % 1,7 1,7 1,7 3,0 5,1 5,6 1,73 2,88 3,29
 5   5   7    17  43 % 1,7 1,7 2,4 3,4 5,7 6,4 1,73 2,88 3,29
 5   5   9    19  48 % 1,7 1,7 3,0 3,8 6,4 7,1 1,75 2,92 3,35
 5   7   7    19  48 % 1,7 2,4 2,4 3,8 6,4 7,1 1,73 2,88 3,29
 5   7   9    21  53 % 1,7 2,4 3,0 4,2 7,1 7,9 1,75 2,92 3,35
 7   7   7    21  53 % 2,4 2,4 2,4 4,2 7,1 7,9 1,73 2,88 3,29
 5   5   12    22  55 % 1,7 1,7 4,0 4,4 7,4 8,2 1,96 3,26 3,71
 7   7   9    23  58 % 2,4 2,4 3,0 4,7 7,8 8,6 1,75 2,92 3,35
 5   9   9    23  58 % 1,7 3,0 3,0 4,7 7,8 8,6 1,86 3,10 3,54
 5   7   12    24  60 % 1,7 2,4 4,0 4,9 8,1 9,0 1,96 3,26 3,71
 7   9   9    25  63 % 2,4 3,0 3,0 5,1 8,4 9,4 1,86 3,10 3,54
 5   9   12    26  65 % 1,7 3,0 4,0 5,3 8,8 9,7 2,06 3,42 3,98
 7   7   12    26  65 % 2,4 2,4 4,0 5,3 8,8 9,7 1,96 3,26 3,71
 9   9   9    27  68 % 3,0 3,0 3,0 5,5 9,1 10,1 2,01 3,35 3,82
 7   9   12    28  70 % 2,4 3,0 4,0 5,7 9,4 10,5 2,06 3,42 3,98
 5   5   18    28  70 % 1,7 1,7 6,1 5,7 9,4 10,5 2,11 3,52 4,31
 5   12   12    29  73 % 1,7 4,0 4,0 5,9 9,8 10,8 2,09 3,48 4,23
 5   7   18    30  75 % 1,7 2,4 6,1 6,1 10,1 11,2 2,11 3,52 4,31
 9   9   12    30  75 % 3,0 3,0 4,0 6,1 10,1 11,2 2,07 3,46 4,17
 7   12   12    31  78 % 2,4 4,0 4,0 6,3 10,4 11,6 2,09 3,48 4,23
 5   9   18    32  80 % 1,7 3,0 6,1 6,5 10,8 12,0 2,16 3,60 4,58
 7   7   18    32  80 % 2,4 2,4 6,1 6,5 10,8 12,0 2,11 3,52 4,31
 9   12   12    33  83 % 3,0 4,0 4,0 6,7 11,1 12,3 2,14 3,57 4,46
 7   9   18    34  85 % 2,4 3,0 6,1 6,9 11,5 12,7 2,16 3,60 4,58
 5   5   24    34  85 % 1,7 1,7 8,1 6,9 11,5 12,7 2,19 3,65 4,77
 5   12   18    35  88 % 1,7 4,0 6,1 7,1 11,8 13,1 2,19 3,64 4,75
 5   7   24    36  90 % 1,7 2,4 8,1 7,3 12,1 13,5 2,19 3,65 4,77
 12   12   12    36  90 % 4,0 4,0 4,0 7,3 12,1 13,5 2,18 3,64 4,66
 9   9   18    36  90 % 3,0 3,0 6,1 7,3 12,1 13,5 2,18 3,64 4,66
 7   12   18    37  93 % 2,4 4,0 6,1 7,5 12,5 13,8 2,19 3,64 4,75
 5   9   24    38  95 % 1,7 3,0 8,1 7,7 12,8 14,2 2,22 3,70 4,84
 7   7   24    38  95 % 2,4 2,4 8,1 7,7 12,8 14,2 2,19 3,65 4,77
 9   12   18    39  98 % 3,0 4,0 6,1 7,9 13,1 14,6 2,20 3,67 4,81
 7   9   24    40  100 % 2,4 3,0 8,1 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   12   24    41  103 % 1,6 3,9 7,9 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   18   18    41  103 % 1,6 5,9 5,9 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 12   12   18    42  105 % 3,9 3,9 5,8 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 9   9   24    42  105 % 2,9 2,9 7,7 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   18   18    43  108 % 2,2 5,6 5,6 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   12   24    43  108 % 2,2 3,8 7,5 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 9   18   18    45  113 % 2,7 5,4 5,4 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 9   12   24    45  113 % 2,7 3,6 7,2 8,1 13,5 14,9 2,22 3,70 4,84
5 18 24 47 118 % 1,4 5,2 6,9 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
12 18 18 48 120 % 3,4 5,1 5,1 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
12 12 24 48 120 % 3,4 3,4 6,7 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 18 24 49 123 % 1,9 5,0 6,6 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
9 18 24 51 128 % 2,4 4,8 6,3 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

tableauX De CombiNaisoNs 
 MuLTI-SPLIT INVERTER

mu5m40.uH0 – 5 uNités CoNNeCtables – (suite)

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

4 Unités

5  5   5   5   20  50 % 1,7 1,7 1,7 1,7 6,1 10,1 11,2 2,07 3,46 4,17
 5   5   5   7   22  55 % 1,7 1,7 1,7 2,4 6,3 10,4 11,6 2,17 3,61 4,61
 5   5   5   9   24  60 % 1,7 1,7 1,7 3,0 6,3 10,4 11,6 2,14 3,57 4,46
 5   5   7   7   24  60 % 1,7 1,7 2,4 2,4 6,5 10,8 12,0 2,11 3,52 4,31
 5   5   7   9   26  65 % 1,7 1,7 2,4 3,0 6,5 10,8 12,0 2,16 3,60 4,58
 5   7   7   7   26  65 % 1,7 2,4 2,4 2,4 6,7 11,1 12,3 2,20 3,67 4,81
 5   5   5   12   27  68 % 1,7 1,7 1,7 4,0 6,7 11,1 12,3 2,17 3,61 4,61
 5   5   9   9   28  70 % 1,7 1,7 3,0 3,0 6,7 11,1 12,3 2,14 3,57 4,46
 5   7   7   9   28  70 % 1,7 2,4 2,4 3,0 6,9 11,5 12,7 2,19 3,65 4,77
 7   7   7   7   28  70 % 2,4 2,4 2,4 2,4 6,9 11,5 12,7 2,16 3,60 4,58
 5   5   7   12   29  73 % 1,7 1,7 2,4 4,0 7,1 11,8 13,1 2,20 3,67 4,81
 5   7   9   9   30  75 % 1,7 2,4 3,0 3,0 7,1 11,8 13,1 2,19 3,64 4,75
 7   7   7   9   30  75 % 2,4 2,4 2,4 3,0 7,1 11,8 13,1 2,17 3,61 4,61
 5   5   9   12   31  78 % 1,7 1,7 3,0 4,0 7,3 12,1 13,5 2,19 3,65 4,77
 5   7   7   12   31  78 % 1,7 2,4 2,4 4,0 7,3 12,1 13,5 2,18 3,64 4,66
 7   7   9   9   32  80 % 2,4 2,4 3,0 3,0 7,5 12,5 13,8 2,22 3,70 4,84
 5   9   9   9   32  80 % 1,7 3,0 3,0 3,0 7,5 12,5 13,8 2,20 3,67 4,81
 5   5   5   18   33  83 % 1,7 1,7 1,7 6,1 7,5 12,5 13,8 2,19 3,64 4,75
 5   7   9   12   33  83 % 1,7 2,4 3,0 4,0 7,7 12,8 14,2 2,19 3,65 4,77
 7   7   7   12   33  83 % 2,4 2,4 2,4 4,0 7,9 13,1 14,6 2,22 3,70 4,84
 5   5   12   12   34  85 % 1,7 1,7 4,0 4,0 7,9 13,1 14,6 2,22 3,70 4,84
 7   9   9   9   34  85 % 2,4 3,0 3,0 3,0 7,9 13,1 14,6 2,20 3,67 4,81
 5   5   7   18   35  88 % 1,7 1,7 2,4 6,1 7,9 13,1 14,6 2,20 3,67 4,81
 5   9   9   12   35  88 % 1,7 3,0 3,0 4,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   7   9   12   35  88 % 2,4 2,4 3,0 4,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   7   12   12   36  90 % 1,7 2,4 4,0 4,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 9   9   9   9   36  90 % 3,0 3,0 3,0 3,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   5   9   18   37  93 % 1,7 1,7 3,0 6,1 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   7   7   18   37  93 % 1,7 2,4 2,4 6,1 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   9   9   12   37  93 % 2,4 3,0 3,0 4,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   7   12   12   38  95 % 2,4 2,4 4,0 4,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   5   5   24   39  98 % 1,7 1,7 1,7 8,1 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   7   9   18   39  98 % 1,7 2,4 3,0 6,1 8,1 13,5 14,9 2,22 3,70 4,84
 9   9   9   12   39  98 % 3,0 3,0 3,0 4,0 8,1 13,5 14,9 2,22 3,70 4,84
 7   7   7   18   39  98 % 2,4 2,4 2,4 6,1 8,1 13,5 14,9 2,22 3,70 4,84
 7   9   12   12   40  100 % 2,4 3,0 4,0 4,0 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 5   5   7   24   41  103 % 1,6 1,6 2,3 7,9 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 5   12   12   12   41  103 % 1,6 3,9 3,9 3,9 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 7   7   9   18   41  103 % 2,3 2,3 3,0 5,9 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 9   9   12   12   42  105 % 2,9 2,9 3,9 3,9 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 7   12   12   12   43  108 % 2,2 3,8 3,8 3,8 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 7   9   9   18   43  108 % 2,2 2,8 2,8 5,6 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 7   7   12   18   44  110 % 2,1 2,1 3,7 5,5 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 9   12   12   12   45  113 % 2,7 3,6 3,6 3,6 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 9   9   9   18   45  113 % 2,7 2,7 2,7 5,4 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 7   7   7   24   45  113 % 2,1 2,1 2,1 7,2 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 9 12 18 46 115 % 2,1 2,6 3,5 5,3 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 5 18 18 46 115 % 1,5 1,5 5,3 5,3 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 12 12 18 47 118 % 1,4 3,4 3,4 5,2 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 7 9 24 47 118 % 2,0 2,0 2,6 6,9 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 7 18 18 48 120 % 1,4 2,0 5,1 5,1 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
12 12 12 12 48 120 % 3,4 3,4 3,4 3,4 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 9 12 18 48 120 % 2,5 2,5 3,4 5,1 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 12 12 18 49 123 % 1,9 3,3 3,3 5,0 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 9 9 24 49 123 % 1,9 2,5 2,5 6,6 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 9 18 18 50 125 % 1,3 2,4 4,9 4,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 12 24 50 125 % 1,9 1,9 3,2 6,5 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 7 18 18 50 125 % 1,9 1,9 4,9 4,9 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 12 12 18 51 128 % 2,4 3,2 3,2 4,8 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
9 9 9 24 51 128 % 2,4 2,4 2,4 6,3 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
5 5 18 24 52 130 % 1,3 1,3 4,7 6,2 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
7 9 12 24 52 130 % 1,8 2,3 3,1 6,2 7,0 11,7 13,5 2,18 3,63 4,65
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 Note :
Au-delà de 100 % de taux de connexion du groupe extérieur, la puissance restituée des unités intérieures est inférieure à la puissance donnée  
aux conditions de mesure nominale.

uNité eN  
FoNCtioNNemeNt

tauX De 
CoNNeXioN

CombiNaisoN (kbtu/h)
CHauD

PuissaNCe  
(KW)

CaPaCité totale  
(KW)

PuissaNCe absorbée  
(KW)

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Total Ratio Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

5 Unités

5  5   5   5   5   25  63 % 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 5,1 8,4 9,4 2,17 3,61 4,61
 5   5   5   5   7   27  68 % 1,7 1,7 1,7 1,7 2,4 5,5 9,1 10,1 2,17 3,61 4,61
 5   5   5   5   9   29  73 % 1,7 1,7 1,7 1,7 3,0 5,9 9,8 10,8 2,19 3,64 4,75
 5   5   5   7   7   29  73 % 1,7 1,7 1,7 2,4 2,4 5,9 9,8 10,8 2,17 3,61 4,61
 5   5   5   7   9   31  78 % 1,7 1,7 1,7 2,4 3,0 6,3 10,4 11,6 2,19 3,64 4,75
 5   5   7   7   7   31  78 % 1,7 1,7 2,4 2,4 2,4 6,3 10,4 11,6 2,17 3,61 4,61
 5   5   5   5   12   32  80 % 1,7 1,7 1,7 1,7 4,0 6,5 10,8 12,0 2,22 3,70 4,84
 5   5   5   9   9   33  83 % 1,7 1,7 1,7 3,0 3,0 6,7 11,1 12,3 2,20 3,67 4,81
 5   5   7   7   9   33  83 % 1,7 1,7 2,4 2,4 3,0 6,7 11,1 12,3 2,19 3,64 4,75
 5   7   7   7   7   33  83 % 1,7 2,4 2,4 2,4 2,4 6,7 11,1 12,3 2,17 3,61 4,61
 5   5   5   7   12   34  85 % 1,7 1,7 1,7 2,4 4,0 6,9 11,5 12,7 2,22 3,70 4,84
 5   7   7   7   9   35  88 % 1,7 2,4 2,4 2,4 3,0 7,1 11,8 13,1 2,19 3,64 4,75
 7   7   7   7   7   35  88 % 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 7,1 11,8 13,1 2,17 3,61 4,61
 5   5   5   9   12   36  90 % 1,7 1,7 1,7 3,0 4,0 7,3 12,1 13,5 2,22 3,70 4,84
 5   5   7   7   12   36  90 % 1,7 1,7 2,4 2,4 4,0 7,3 12,1 13,5 2,22 3,70 4,84
 5   5   9   9   9   37  93 % 1,7 1,7 3,0 3,0 3,0 7,5 12,5 13,8 2,22 3,70 4,84
 5   7   7   9   9   37  93 % 1,7 2,4 2,4 3,0 3,0 7,5 12,5 13,8 2,22 3,70 4,84
 7   7   7   7   9   37  93 % 2,4 2,4 2,4 2,4 3,0 7,5 12,5 13,8 2,19 3,64 4,75
 5   5   5   5   18   38  95 % 1,7 1,7 1,7 1,7 6,1 7,7 12,8 14,2 2,22 3,70 4,84
 5   7   7   7   12   38  95 % 1,7 2,4 2,4 2,4 4,0 7,7 12,8 14,2 2,22 3,70 4,84
 5   5   5   12   12   39  98 % 1,7 1,7 1,7 4,0 4,0 7,9 13,1 14,6 2,22 3,70 4,84
 7   7   7   9   9   39  98 % 2,4 2,4 2,4 3,0 3,0 7,9 13,1 14,6 2,20 3,67 4,81
 5   7   9   9   9   39  98 % 1,7 2,4 3,0 3,0 3,0 7,9 13,1 14,6 2,22 3,70 4,84
 5   5   5   7   18   40  100 % 1,7 1,7 1,7 2,4 6,1 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   5   9   9   12   40  100 % 1,7 1,7 3,0 3,0 4,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   7   7   9   12   40  100 % 1,7 2,4 2,4 3,0 4,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   7   7   7   12   40  100 % 2,4 2,4 2,4 2,4 4,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   9   9   9   9   41  103 % 1,6 3,0 3,0 3,0 3,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   7   9   9   9   41  103 % 2,3 2,3 3,0 3,0 3,0 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   5   5   9   18   42  105 % 1,6 1,6 1,6 2,9 5,8 8,1 13,5 14,7 2,19 3,65 4,84
 5   5   7   7   18   42  105 % 1,6 1,6 2,2 2,2 5,8 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   7   9   9   12   42  105 % 1,6 2,2 2,9 2,9 3,9 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   7   7   9   12   42  105 % 2,2 2,2 2,2 2,9 3,9 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   7   7   12   12   43  108 % 1,6 2,2 2,2 3,8 3,8 8,1 13,5 14,7 2,19 3,65 4,84
 5   7   7   12   12   43  108 % 2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   9   9   9   9   43  108 % 1,5 1,5 1,5 1,5 7,4 8,1 13,5 14,7 2,19 3,65 4,84
 5   5   5   5   24   44  110 % 1,5 2,1 2,1 2,1 5,5 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   7   7   7   18   44  110 % 1,5 2,8 2,8 2,8 3,7 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 5   9   9   9   12   44  110 % 2,1 2,1 2,8 2,8 3,7 8,1 13,5 14,7 2,22 3,70 4,84
 7   7   9   9   12   44  110 % 1,5 1,5 1,5 3,6 5,4 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 5   5   5   12   18   45  113 % 1,5 2,1 2,7 3,6 3,6 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
 5   7   9   12   12   45  113 % 2,1 2,1 2,1 3,6 3,6 8,1 13,5 14,9 2,22 3,70 4,84
 9   9   9   9   9   45  113 % 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 8,1 13,5 14,9 2,22 3,70 4,84
5 5 5 7 24 46 115 % 1,5 1,5 1,5 2,1 7,0 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 5 9 9 18 46 115 % 1,5 1,5 2,6 2,6 5,3 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 5 12 12 12 46 115 % 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 7 7 9 18 46 115 % 1,5 2,1 2,1 2,6 5,3 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 7 7 7 18 46 115 % 2,1 2,1 2,1 2,1 5,3 8,1 13,5 14,9 2,22 3,70 4,84
7 9 9 9 12 47 118 % 2,1 2,6 2,6 2,6 3,5 8,1 13,5 14,9 2,22 3,70 4,84
5 9 9 12 12 47 118 % 1,4 2,6 2,6 3,4 3,4 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 7 9 12 12 48 120 % 2,0 2,0 2,6 3,4 3,4 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 5 5 9 24 48 120 % 1,4 1,4 1,4 2,5 6,7 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 5 7 7 24 48 120 % 1,4 1,4 2,0 2,0 6,7 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 7 9 9 18 48 120 % 1,4 2,0 2,5 2,5 5,1 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 7 12 12 12 48 120 % 1,4 2,0 3,4 3,4 3,4 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
9 9 9 9 12 48 120 % 2,5 2,5 2,5 2,5 3,4 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 7 7 9 18 49 123 % 2,0 2,0 2,0 2,5 5,1 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 9 9 12 12 50 125 % 1,9 2,5 2,5 3,3 3,3 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 5 7 9 24 50 125 % 1,3 1,3 1,9 2,4 6,5 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 9 9 9 18 50 125 % 1,3 2,4 2,4 2,4 4,9 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
5 9 12 12 12 50 125 % 1,3 2,4 3,2 3,2 3,2 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 7 12 12 12 50 125 % 1,9 1,9 3,2 3,2 3,2 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 7 9 9 18 50 125 % 1,9 1,9 2,4 2,4 4,9 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
9 9 9 12 12 51 128 % 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 7 7 12 18 51 128 % 1,9 1,9 1,9 3,2 4,8 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 9 12 12 12 52 130 % 1,8 2,3 3,1 3,1 3,1 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 9 9 9 18 52 130 % 1,8 2,3 2,3 2,3 4,7 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
7 7 7 7 24 52 130 % 1,8 1,8 1,8 1,8 6,2 8,1 13,5 14,9 2,19 3,65 4,84
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La Solution de Chauffage par LG 168
L’installation rapide et facile par LG 170
La fi ltration Plasmaster par LG 172
Mural Artcool Hyper Inverter 174
Mural Artcool Panel Photo Inverter 176
Mural Artcool Libero Inverter 178
Mural Libero 180 
Muraux Mega Inverter, Eco Inverter et Classique Inverter 182
Console Double Flux 184
Vues techniques Unités Intérieures 186
Vues techniques Unités Extérieures 188

•  Pour le Mode Froid : Température intérieure : 27 °C BS / 19 °C BH
 Température extérieure : 35 °C BS / 24 °C BH

•  Pour le Mode Chaud : Température intérieure : 20 °C BS / 15 °C BH
 Température extérieure : 7 °C BS / 6 °C BH

 CONDITIONS DE MESURE POUR L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS RéSIDENTIELLES MONO-SPLIT

LES PLUS DE LA GAMME

• Un large choix d’unités intérieures alliant 
design, technologie et hautes performances.

• Un design harmonieux et élégant.
• 6 niveaux de fi ltration qui garantissent 
une qualité d’air optimale.

• Une installation simple et rapide des unités 
intérieures.

 *    Garantie main-d’œuvre sous conditions de mise en service effectuée 
par un partenaire Station Technique Agréée LG.

GARANTIE 
pIècEs

 3 ANs 

GARANTIE 
compREssEuR

 5 ANs 

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 1 AN* 

Pour des informations plus précises et détaillées, 
veuillez consulter nos manuels techniques sur : 
 

www.lg-livegeneration.com

Les spécifications inscrites peuvent être modifiées sans préavis.
Le Mode Nuit engendre une perte de puissance de l’ordre de 30 %.

•  Longueur de 
tuyauterie : 7,5 m

•  dénivelé : 0 m

PuissaNCe FroiD 2,7 kW 3,5 kW 5,3 kW 7 kW 8 kW 9 kW
PuissaNCe CHauD 3,5 kW 4,5 kW 6,1 kW 8,5 kW 9,6 kW 10,4 kW
Nouveau
artcool Hyper

Unité Intérieure H09MW.NM0 H12MW.NM0
Unité Extérieure H09MW.UM0 H12MW.UM0
artcool libero

Unité Intérieure CA09AW*.NB0 CA12AW*.NB0 CA18AW*.NC0 CA24AW*.NC0
Unité Extérieure S09AQU.UB0 S12AQU.UB0 S18AQU.UC0 S24AQU.UC0
artcool Panel Photo

Unité Intérieure A09AW1.NF2 A12AW1.NF2
Unité Extérieure A09AWU.UF2 A12AWU.UF2

libero inverter

Unité Intérieure CS09AQ.NB0 CS12AQ.NB0 CS18AQ.NC0 CS24AQ.NC0
Unité Extérieure S09AQU.UB0 S12AQU.UB0 S18AQU.UC0 S24AQU.UC0

Nouveau
mega inverter

Unité Intérieure E09SQ.NB0 E12SQ.NB0 E18SQ.NC0 E24SQ.NC0
Unité Extérieure E09SQU.UB1 E12SQU.UB1 S18AQU.UC0 S24AQU.UC0

Nouveau
eco inverter

Unité Intérieure S09MH.NW0 S12MH.NB0
Unité Extérieure S09MH.UW0 S12MH.UB0
mural Classique

Unité Intérieure S30AW.ND0 S36AW.ND0
Unité Extérieure S30AW.UD0 S36AW.UD0
Console Double Flux

Unité Intérieure CQ09.NA0 CQ12.NA0
Unité Extérieure UU09W.ULD UU12W.ULD

CA12AW*.NB0 CA18AW*.NC0CA18AW*.NC0 CA24AW*.NC0CA18AW*.NC0 * R : Miroir / V : Argent / W : Blanc nacré
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SOLuTIONS 
RéSIDENTIELLES MONO-SPLIT  

_DESIGN _ÉCONOMIES D’ÉNERGIE _BIEN-ÊTRE
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la solutioN De CHauFFaGe résiDeNtiel
 Par lG

 LES POMPES À CHALEUR LG  
Elles permettent de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux autres appareils 
de chauffage électrique.

 UNE PLAGE DE FONCTIONNEMENT éTENDUE POUR ENCORE PLUS DE PERFORMANCES

80%
d’économies 

d’energie

Chauffage : 4 kW restitués

• Radiateurs électriques  

• Pompes à Chaleur LG

4 kW consommés

0,8 kW consommésChauffage : 4 kW restitués

Modèle LG : Artcool Hyper Inverter H12MW.
Conditions de mesure : température extérieure 7 °C.
Les radiateurs électriques consomment 1 kW chacun.

Température extérieure (°C)

– 15 – 10 – 5 24

Conventionnel

Plage de 
fonctionnement

étendue en 
Mode Chaud 

Nouveau
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 MAîTRISE DES FLUx D’AIR POUR UN CONFORT OPTIMAL 

 UN FLUx D’AIR PUISSANT : JUSQU’À 12 M DE PORTéE 
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•  6 positions horizontales

•  Possibilité de régler la direction des fl ux d’air en fonction de la position de l’unité 
dans la pièce.

meilleure diffusion 
de l’air chaud

•  5 positions verticales

Flux d’air orientable 
jusqu’à 70 °

Flux d’air 

12M

Droite Toutes directions Gauche
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L’ensemble des unités intérieures LG sont conçues pour faciliter l’installation. 
Le résultat ? Vous économisez 30 % de votre temps d’installation, laquelle peut être effectuée par une seule 
personne.

 l’iNstallatioN raPiDe et FaCile Par lG

L’ensemble des unités intérieures LG sont conçues pour faciliter l’installation. 
Le résultat ? Vous économisez 30 % de votre temps d’installation, laquelle peut être effectuée par une seule 

Plaque De FiXatioN améliorée
Les indications de montage sont directement gravées sur 
la plaque de fi xation facilitant la pose de l’unité intérieure.

esPaCe De raCCorDemeNt 
Plus GraND (+ 45 %)

volet DétaCHable
Avec la possibilité de détacher le volet amovible, 
l’installation et l’entretien sont facilités.

FiNitioN ParFaite De votre iNstallatioN
Le boîtier de l’unité LG permet de dissimuler 
proprement les câbles électriques et les liaisons 
frigorifi ques.

1 2

43

Conventionnel 100 %

Conventionnel

LG 145 %

LG

6-8 mm 1-2 mm

30%
d’économies 
sur le temps 

d’installation et de 
maintenance
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ComPatibilité Des uNités iNtérieures résiDeNtielles moNo / multi
Les unités intérieures résidentielles LG sont compatibles* Mono et Multi Split pour :  
• une installation flexible ; 
• et une optimisation de la gestion de vos stocks.

Références compatibles :  
• Artcool Libero : CAxxAWxx 
• Libero : CSxxAQ 
• Console double Flux : CQxx

6

145 mm

iNstallatioN et maiNteNaNCe FaCilitées
Le support de fixation, unique, sur le marché, facilite 
l’installation. 

Pour une installation plus pratique dans les endroits peu 
accessibles, la valve de service a été déplacée, facilitant 
son accès.

5

25°

165 mm Conventionnel LG

*   Produits compatibles : Artcool Libero, Libero et Console Double Flux.
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uNe qualité D’air irréProCHable 
 GrÂce à La FiLtratiOn PLasmaster LG

ioNiseur* Plasmaster
La diffusion de plus de 2 millions 
d’ions négatifs dans votre 
environnement purifi e l’air ambiant 
et contribue à l’amélioration
de votre bien-être.

autoNettoyaNt Plasmaster
Cette fonction automatique sèche 
l’évaporateur pour empêcher 
les moisissures et les bactéries 
de se multiplier et vous épargne 
des efforts fréquents de nettoyage.

Filtre Plasmaster
Développé et breveté par LG, ce fi ltre 
élimine par échange électrique 
les substances nuisibles présentes 
dans l’air ambiant pour prévenir 
des maladies allergiques (pollen, 
acariens, poussières…).

1 2 3

Autonettoyant

Ioniseur 

Filtre

2

1

3

*   Ioniseur disponible uniquement sur les modèles HxxMW.NM0.
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Filtre NiD-D’abeille
Le design unique de ce fi ltre en nid-
d’abeille permet de désactiver les virus 
comme le H1N1 ainsi que les éléments 
allergènes présents dans l’air traité.

Filtre anti-virus et anti-allergies

Filtre anti-odeur6

4 5

Certifi ée par la 
British Allergy 
Foundation

Filtre anti-virus Filtre anti-odeurs

Filtre anti-allergies

4 6

5
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LES PLUS PRODUIT

• Idéal pour vos solutions de chauffage.
• très haute performance énergétique : CoP 5,6 (taille 3,5 kW). 
• Plage de fonctionnement jusqu’à - 15 °C en Mode Chaud.

• silence de fonctionnement 17 db(a) en Mode Nuit 
(taille 3,5 kW). 

• 6 niveaux de fi ltration avec ioniseur.

Gamme artCool
 ZOOM ARTcOOL HYPER INVERTER

Design unique

Compresseur Twin 
Rotary Inverter 
hautes performances 

Échangeur à haut 
rendement

Ioniseur Autonettoyant Filtre

Ventilateur interne
BLDC Ultra Silencieux

Installation facile
Filtre antivirus et 
antiallergies

Filtre nid-
d’abeille 

1 2

 DES PERFORMANCES HORS NORMES…

CoP eXCePtioNNel
De 5,6

(H09MW)

ultra sileNCieuX
17 db(a)

(Mode Nuit)

systÈme De FiltratioN et De PuriFiCatioN De l’air
99,9 %

des bactéries et virus détruits pour un air sain.

3

6548

7
10

9

la Haute teCHNoloGie et le bieN-Être lG

 … GRâCE À UN CONCENTRé DE TECHNOLOGIES LG !
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GrouPe eXtérieur H09mW.um0 H12mW.um0

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 520 3 500
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 300~3 800 300~4 040
Puissance Absorbée Froid W 450 760
EER - 5,6 4,6
Label énergétique Froid - A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 200 4 000
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 300~6 000 300~6 500
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C W 570 800
COP à + 7 °C - 5,6 5
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A
Puissance Chaud – Max. à -  7 °C W 3 850 4 050

Débit d’Air – Max. m3 / h 1 980 1 980
Niveau Sonore à 1 m dB(A) 45 45
Dimensions – L x H x P mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
Poids kg 36 36
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS -10°C ~ + 48°C -10°C ~ + 48°C
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH -15°C ~ + 24°C -15°C ~ + 24°C 
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 3 ~ 20 3 ~ 20 
Dénivelé Max. m 10 10
Charge de Réfrigérant R410A g 1 150 1 150
Complément de charge g / m 20 20
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)
Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 4,8 6,5
Disjoncteur* A D6A D10A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G1,5
Interconnexion mm2 4 x 1,5 4 x 1,5

uNité iNtérieure H09mW.Nm0 H12mW.Nm0

CaraCtéristiques
Débit d’Air – Max. m3 / h 300 / 510 / 690 / 870 300 / 510 / 690 / 870
Niveau Sonore à 1 m – MN / PV / MV / GV dB(A) 17 / 25 / 33 / 38 17 / 25 / 33 / 39
Déshumidifi cation l / h 1,5 1,7
Dimensions – L x H x P mm 875 x 295 x 235 875 x 295 x 235
Poids kg 11,5 11,5
Diamètre Condensats – Extérieur mm 21,5 21,5

Télécommande infrarouge incluse. 
Alimentation : (1) Unité intérieure.

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles 
et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi 
qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

 UNITéS ExTéRIEURES

H12mW.um0
H09mW.um0

moDe 
Nuit

17 db(a)

sPéCiFiCatioNs 
 teCHNiques

 UNITéS ExTéRIEURES

PartiCularités
• Installation Simple et Rapide
• Gold Fin™ (U. ext.)
• Auto-Changeover
• Filtration Plasmaster
• Fonction Autonettoyant 
• Flux d’air quadri-directionnel
• Balayage automatique
• Hot Start
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Télécommande infrarouge
• Mode Nuit : 17 dB(A) (Tailles 9-12)

 H09mW.Nm0 2 520W / 3 200W
H12mW.Nm0 3 500W / 4 000W

Perfect
Finishing

BLDC Motor

BLDC

Detachable
Bottom
Cover

Bigger
Tubbing Space

Inverter
Multi 

System

Outdoor Unit

Plasmaster
Ionizer

Plasmaster
Ionizer

Complete
Silence

Absolute
Silence

Stylish Design

Indoor Unit Outdoor Unit Indoor Unit

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Outdoor Unit Indoor Unit

Heating
Supreme 

Energy E�ciency

Chargeless Honey Comb
Filter Design

Installation
Plate

Improvement

Install
Support Clip

Perfect
Finishing

Jet Cool

Jet Cool

Skew Fan BLDC MotorElevated
Service
Valve

Quick & Easy 
Installation

Auto Cleaning Quick & Easy 
Installation

Plasmaster FilterCyclotron 
Plasma Filter

Powerful
Air Flow

4-Way Swing

Plasmaster 
Cyclotron 
HAF FilterPlasmaster 

Cyclotron HAF Filter

Allergy Safe 
Filter

Virus Safe 
Filter

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Plasmaster

74

74

66

64

Supreme 
Energy E�ciency

Energy Saving

$ $

$

2-Way Swing



LES PLUS PRODUIT

• unité intérieure personnalisable : façade photo interchangeable.
• Flux d’air tri-directionnel.
• Niveau sonore bas : 22 dB(A) en Mode Nuit (taille 3,5 kW). 

Gamme artCool
 ZOOM ARTcOOL PANEL PHOTO INVERTER

 UN VéRITABLE OBJET DE DéCORATION AU DESIGN INNOVANT 

 UN CONFORT D’UTILISATION GARANTI ET MAîTRISé

• Façade interchangeable 
et personnalisable.                                                                 

• Facilement intégrable dans 
l’environnement de l’utilisateur fi nal.

• qUaLitÉ D’air OPtimaLe
Purification d’air grâce à la filtration Plasmaster et à la Fonction Autonettoyant. 

Grosses 
poussières

Poils d’animaux, 
pollens et allergies

Particules 
odorantes

Picotements 
et gaz nocifs

Destruction des bactéries 
et micro-acariens

• cOntrôLe Des FLUx D’air
Réglage des flux d’air en fonction de la pièce et de la température souhaitée.

Normal : rapide et large Jet Cool : direct et puissant Mode Nuit : indirect et doux

1 32 54

520

430

4
3

0

5
2

0

DimeNsioNs PHoto Du CaDre
Maximum : 520 x 520 mm
Minimum : 430 x 430 mm 
(Avec passe-partout blanc)

le DesiGN et le CoNFort Par lG

176
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GrouPe eXtérieur a09aWu.uF2 a12aWu.uF2

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 700 3 500
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 1 300 ~ 3 500 1 300 ~ 4 000
Puissance Absorbée Froid W 830 1 090
EER - 3,25 3,21
Label énergétique Froid - A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 500 4 200
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 1 300 ~ 4 200 1 300 ~ 5 000
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C W 960 1 160
COP à + 7 °C - 3,65 3,62
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A
Puissance Chaud – Nom. à -  7 °C - 2 910 3 490

Débit d’Air – Max. m3 / h 1 560 2 040
Niveau Sonore à 1 m dB(A) 48 48
Dimensions – L x H x P mm 770 x 545 x 245 770 x 545 x 245
Poids kg 32 32
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 5 ~ 43 - 5 ~ 43
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 10 ~ 24 - 10 ~ 24
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 4 ~ 15 4 ~ 15
Dénivelé Max. m 7 7
Charge de Réfrigérant R410A g 1  000 1  000
Complément de charge g / m 20 20
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 6,5 8,6
Disjoncteur* A D10A D10A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G2,5
Interconnexion mm2 4G1,5 4G2,5

uNité iNtérieure a09aW1.NF2 a12aW1.NF2

CaraCtéristiques
Débit d’Air – Max. m3 / h 480 630
Niveau Sonore à 1 m – MN / PV / MV / GV dB(A) 23 / 25 / 29 / 35 23 / 25 / 32 / 39
Déshumidifi cation l / h 1,2 1,5
Dimensions – L x H x P mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
Poids kg 15 15
Diamètre Condensats – Extérieur mm 21,5 21,5

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles 
et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi 
qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

 UNITéS ExTéRIEURES

a12aWu.uF2
a09aWu.uF2

 a09aW1.NF2 2 700W / 3 500W
a12aW1.NF2 3 500W / 4 200W

sPéCiFiCatioNs 
 teCHNiques

Télécommande infrarouge incluse (Réf. PQWRHDF0.ENCxLEU).
Alimentation : (1) Unité intérieure.

PartiCularités
• Filtration Neo-Plasma
• Gold Fin™ (U. ext.)
• Auto-Changeover
• Fonction Autonettoyant
• Jet Cool
• Chaos
• Hot Start
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Télécommande infrarouge
• Horloge 24h Marche / Arrêt
• Mode Nuit 22 dB(A) (A09AW)
• Mode Nuit 23 dB(A) (A12AW
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DesiGN éléGaNt et FaCilité D’iNstallatioN

LES PLUS PRODUIT

• Design fi n et élégant.
• installation simple et facile.
• Haute performance énergétique : COP de 4,6 (taille 3,5 kW). 
• 3 couleurs au choix facilement intégrables dans la décoration intérieure. 
• Compatible mono / multi-split.

Gamme artCool
 ZOOM ARTcOOL LIbERO INVERTER

 DESIGN UNIQUE, INNOVANT ET DE QUALITé

 MAîTRISE TOTALE DES FLUx D’AIR POUR UN CONFORT OPTIMAL 

• Façade en verre trempé pour
une utilisation durable.

Flux d’air quadri-directionnel. 

Réglages de l’oscillation du volet de souffl age horizontalement (6 niveaux) et verticalement (5 niveaux).

• Finition chromée et raffi née. • Affi chage LED élégant et simple.

maîtrise totale de la température de la pièce.
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sPéCiFiCatioNs 
 teCHNiques

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles 
et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi 
qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

 UNITéS ExTéRIEURES

s12aqu.ub0
s09aqu.ub0 s18aqu.uC0 s24aqu.uC0

moDe 
Nuit

19db(a)

GrouPe eXtérieur s09aqu.ub0 s12aqu.ub0 s18aqu.uC0 s24aqu.uC0

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 500 3 500 5 200 7 030
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 890 ~ 3 700 890 ~ 4 040 900 ~ 6 000 900 ~ 8 650
Puissance Absorbée Froid W 550 880 1 500 2 190
EER - 4,55 3,98 3,47 3,21
Label énergétique Froid - A A A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 200 4 000 6 300 8 440
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 890 ~ 5 000 890 ~ 6 000 900 ~ 9 000 900 ~ 11 400
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C W 700 960 1 650 2 330
COP à + 7 °C - 4,6 4,17 3,82 3,62
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A A
Puissance Chaud – Max. à -  7 °C W 3 200 3 800 5 500 8 500

Débit d’Air – Max. m3 / h 1 980  1 980 3 000 3 600
Niveau Sonore à 1 m dB(A) 45 45 54 56
Dimensions – L x H x P mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320 870 x 800 x 320
Poids kg 34 34 51 60
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 15 ~ 24 - 15 ~ 24 - 15 ~ 24 - 15 ~ 24
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 2 ~ 20 2 ~ 20 2 ~ 20 2 ~ 30
Dénivelé Max. m 10 10 10 15
Charge de Réfrigérant R410A g 1 000 1 000 1 350 1 800
Complément de charge g / m 20 20 20 35
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 4,8 6,5 11,2 15,8
Disjoncteur* A D6A D10A D16A D16A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G4
Interconnexion mm2 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

uNité iNtérieure

miroir Ca09aWr.Nb0 Ca12aWr.Nb0 Ca18aWr.NC0 Ca24aWr.NC0

arGeNt Ca09aWv.Nb0 Ca12aWv.Nb0 Ca18aWv.NC0 Ca24aWv.NC0

blaNC NaCré Ca09aWW.Nb0 Ca12aWW.Nb0 Ca18aWW.NC0 Ca24aWW.NC0

CaraCtéristiques
Débit d’Air – MN / PV / MV / GV m3 / h 210 / 330 / 480 / 600 210 / 330 / 480 / 600 510 / 630 / 750 / 1 020 510 / 660 / 870 / 1 020
Niveau Sonore à 1 m – MN / PV / MV / GV dB(A) 19 / 23 / 33 / 38 19 / 23 / 33 / 39 29 / 35 / 40 / 42 29 / 35 / 40 / 45
Déshumidifi cation l / h 1,1 1,3 1,9 2,6
Dimensions – L x H x P mm 885 x 285 x 205 885 x 285 x 205 1 030 x 325 x 245 1 030 x 325 x 245
Poids kg 10 10 15,5 15,5
Diamètre Condensats – Extérieur mm 21,5 21,5 21,5 21,5

Argent

Miroir

Ca09aW*.Nb0 2 500W / 3 200W
Ca12aW*.Nb0 3 500W / 4 000W
Ca18aW*.NC0 5 200W / 6 300W
Ca24aW*.NC0 7 030W / 8 440W
* R : Miroir / V : Argent / W : Blanc nacré

Télécommande infrarouge incluse.
Alimentation : (1) Unité extérieure.

Blanc nacré

PartiCularités
• Compatible Mono-Split / Multi-Split
• Installation simple et rapide
• Gold Fin™ (u. ext.)
• Auto-Changeover
• Filtration neo-Plasma
• Fonction Autonettoyant
• Flux d’air quadri-directionnel
• Balayage automatique
• Hot Start
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Télécommande infrarouge
•  Mode nuit : 19 dB(A) (Tailles 9-12)

29 dB(A) (Tailles 18-24)

Perfect
Finishing

BLDC Motor

BLDC

Detachable
Bottom
Cover

Bigger
Tubbing Space

Inverter
Multi 

System

Outdoor Unit

Plasmaster
Ionizer

Plasmaster
Ionizer

Complete
Silence

Absolute
Silence

Stylish Design

Indoor Unit Outdoor Unit Indoor Unit

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Outdoor Unit Indoor Unit

Heating
Supreme 

Energy E�ciency

Chargeless Honey Comb
Filter Design

Installation
Plate

Improvement

Install
Support Clip

Perfect
Finishing

Jet Cool

Jet Cool

Skew Fan BLDC MotorElevated
Service
Valve

Quick & Easy 
Installation

Auto Cleaning Quick & Easy 
Installation

Plasmaster FilterCyclotron 
Plasma Filter

Powerful
Air Flow

4-Way Swing

Plasmaster 
Cyclotron 
HAF FilterPlasmaster 

Cyclotron HAF Filter

Allergy Safe 
Filter

Virus Safe 
Filter

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Plasmaster

74

74

66

64

Supreme 
Energy E�ciency

Energy Saving

$ $

$

2-Way Swing
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LES PLUS PRODUIT

• Haute performance énergétique : CoP 4,6  (mural libero taille 3,5 kW).
• Facilité d’installation de l’ensemble de la gamme : plaque de fi xation, support amovible et espace de raccordement plus 
important. 

• système de fi ltration Plasmaster performant.

Gamme Classique
 ZOOM MuRAuX

 UNE LARGE GAMME DE MURAUx ADAPTéE À TOUS VOS BESOINS 

 OPTIMISATION DE LA CIRCULATION D’AIR

tyPe 
D’utilisatioN

PerFormaNCe 
éNerGétique 

iNstallatioN 
FaCile 

ComPatibilité 
moNo / multi 

systÈme De 
FiltratioN 

sileNCe De 
FoNCtioNNemeNt

libero inverter • Chauffage
• Climatisation
•  Recherche de 
la performance

+++
COP 4,60

+++ Oui +++
Filtre Plasmaster
Filtre anti-virus
Filtre anti-allergie

+++
19 dB(A)

mega inverter • Chauffage
• Climatisation
•  Recherche 
le confort 
d’utilisation

+++
COP 4,10

+++ Non ++
Filtration simple
Filtre anti-allergie

+++
19 dB(A)

eco inverter • Climatisation
•  Chauffage 
d’appoint

•  Recherche d’un 
produit simple 
d’utilisation

+++
COP 3,61

+++ Non +
Filtration simple

+++
19 dB(A)

Classique inverter •  Climatisation
locaux
tertiaires

+
COP 3,02

Non ++
Filtration Plasma

• maÎtrise De La DirectiOn DU FLUx D’air

Mode Refroidissement Mode Chauffage

• Flux d’air horizontal en Mode Refroidissement pour empêcher le souffl e direct. 
• Flux d’air vertical en Mode Chauffage pour fournir un air chaud naturel. 

l’HarmoNie eNtre teCHNoloGie et sobriété Du DesiGN
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moDe 
Nuit

19 db(a)

sPéCiFiCatioNs 
 teCHNiques

GrouPe eXtérieur s09aqu.ub0 s12aqu.ub0 s18aqu.uC0 s24aqu.uC0

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 500 3 500 5 200 7 030
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 890 ~ 3 700 890 ~ 4 040 900 ~ 6 000 900 ~ 8 650
Puissance Absorbée Froid à + 7 °C W 555 880 1 500 2 190
EER - 4,55 3,98 3,47 3,21
Label énergétique Froid - A A A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 200 4 000 6 300 8 440
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 890 ~ 5 000 890 ~ 6 000 900 ~ 9 000 900 ~ 11 400
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C W 700 960 1 650 2 330
COP à + 7 °C - 4,57 4,17 3,82 3,62
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A A
Puissance Chaud – Max. à -  7 °C W 3 200 3 800 5 500 8 500

Débit d’Air – Max. m3 / h 1 980  1 980 3 000 3 600
Niveau Sonore à 1 m dB(A) 45 45 51 56
Dimensions – L x H x P mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320 870 x 800 x 320
Poids kg 35 35 46 60
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48 - 10 ~ 48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 15 ~ 24 - 15 ~ 24 - 15 ~ 24 - 15 ~ 24
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 1 / 2 3 / 8 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 2 ~ 20 2 ~ 20 2 ~ 20 2 ~ 30
Dénivelé Max. m 10 10 10 15
Charge de Réfrigérant R410A g 1 000 1 000 1 350 1 800
Complément de charge g / m 20 20 20 35
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 3,9 5,4 9,1 13
Disjoncteur* A D6A D6A D10A D16A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Interconnexion mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

uNité iNtérieure  Cs09aq.Nb0 Cs12aq.Nb0 Cs18aq.NC0 Cs24aq.NC0

CaraCtéristiques
Débit d’Air – MN / PV / MV / GV m3 / h 210 / 330 / 480 / 600 210 / 330 / 480 / 600 510 / 630 / 750 / 870 510 / 660 / 870 / 1020
Niveau Sonore à 1 m – MN / PV / MV / GV dB(A) 19 / 23 / 33 / 38 19 / 23 / 33 / 39 29 / 35 / 40 / 42 29 / 35 / 40 / 45
Déshumidifi cation l / h 1,1 1,3 1,9 2,6
Dimensions – L x H x P mm 885 x 285 x 210 885 x 285 x 210 1 030 x 325 x 250 1 030 x 325 x 250
Poids kg 11 11 17 17
Diamètre Condensats – Extérieur mm 21,5 21,5 21,5 21,5

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles 
et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi 
qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

 UNITéS ExTéRIEURES

s12aqu.ub0
s09aqu.ub0 s18aqu.uC0 s24aqu.uC0

Cs09aq.Nb0 2 500W / 3 200W
Cs12aq.Nb0 3 500W / 4 000W 

Cs18aq.NC0 5 200W / 6300W 
Cs24aq.NC0 7 030W / 8440W

Télécommande infrarouge incluse (Réf. PQWRHDF0.ENCxLEU).
Alimentation : (1) Unité extérieure.

PartiCularités
• Compatible Mono-Split / Multi-Split
• Installation rapide
• Gold Fin™ (u. ext.)
• Auto-Changeover
• Filtration neo-Plasma
• Fonction Autonettoyant
• Flux d’air quadri-directionnel
• Jet Cool
• Chaos
• Hot Start
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Télécommande infrarouge
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
•  Mode nuit : 19 dB(A) (Tailles 9-12)

29 dB(A) (Tailles 18-24)

Perfect
Finishing

BLDC Motor

BLDC

Detachable
Bottom
Cover

Bigger
Tubbing Space

Inverter
Multi 

System

Outdoor Unit

Plasmaster
Ionizer

Plasmaster
Ionizer

Complete
Silence

Absolute
Silence

Stylish Design

Indoor Unit Outdoor Unit Indoor Unit

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Outdoor Unit Indoor Unit

Heating
Supreme 

Energy E�ciency

Chargeless Honey Comb
Filter Design

Installation
Plate

Improvement

Install
Support Clip

Perfect
Finishing

Jet Cool

Jet Cool

Skew Fan BLDC MotorElevated
Service
Valve

Quick & Easy 
Installation

Auto Cleaning Quick & Easy 
Installation

Plasmaster FilterCyclotron 
Plasma Filter

Powerful
Air Flow

4-Way Swing

Plasmaster 
Cyclotron 
HAF FilterPlasmaster 

Cyclotron HAF Filter

Allergy Safe 
Filter

Virus Safe 
Filter

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Plasmaster

74

74

66

64

Supreme 
Energy E�ciency

Energy Saving

$ $

$

2-Way Swing
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Perfect
Finishing

BLDC Motor

BLDC

Detachable
Bottom
Cover

Bigger
Tubbing Space

Inverter
Multi 

System

Outdoor Unit

Plasmaster
Ionizer

Plasmaster
Ionizer

Complete
Silence

Absolute
Silence

Stylish Design

Indoor Unit Outdoor Unit Indoor Unit

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Outdoor Unit Indoor Unit

Heating
Supreme 

Energy E�ciency

Chargeless Honey Comb
Filter Design

Installation
Plate

Improvement

Install
Support Clip

Perfect
Finishing

Jet Cool

Jet Cool

Skew Fan BLDC MotorElevated
Service
Valve

Quick & Easy 
Installation

Auto Cleaning Quick & Easy 
Installation

Plasmaster FilterCyclotron 
Plasma Filter

Powerful
Air Flow

4-Way Swing

Plasmaster 
Cyclotron 
HAF FilterPlasmaster 

Cyclotron HAF Filter

Allergy Safe 
Filter

Virus Safe 
Filter

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Plasmaster

74

74

66

64

Supreme 
Energy E�ciency

Energy Saving

$ $

$

2-Way Swing

 meGa iNverter

mural meGa iNverter

GrouPe eXtérieur e09squ.ub1 e12squ.ub1 s18aqu.uC0 s24aqu.uC0

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 500 3 500 5 200 7 030
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 890 ~ 3 700 900 ~ 4 040 900 ~ 6 000 900 ~ 8 650
Puissance Absorbée Froid W 600 1 010 1 500 2 190
EER - 4,17 3,47 3,47 3,21
Label énergétique Froid - A A A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 200 4 000 6 300 8 440
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 890 ~ 4 100 890 ~ 5 100 900 ~ 9 000 900 ~ 11 400
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C W 770 1 050 1 650 2 330
COP à + 7 °C - 4,16 3,81 3,82 3,62
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A A A
Puissance Chaud – Max. à -  7 °C W 3 000 3 600 5 500 8 500

Débit d’Air – Max. m3 / h 1 620 1 620 3 600 3 600
Niveau Sonore à 1 m dB(A) 47 47 51 56
Dimensions – L x H x P mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230 870 x 655 x 320 870 x 800 x 320
Poids kg 28 28 51 60
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS -5 ~  48 -5 ~  48 -10 ~  48 -10 ~  48
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH -10 ~  24 -10 ~  24 -15 ~  24 -15 ~  24
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 ~ 3 / 8 1 / 4 ~ 3 / 8 1 / 4 ~ 1 / 2 3 / 8 ~ 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 3 ~ 15 3 ~ 15 2 ~ 20 2 ~ 30
Dénivelé Max. m 7 7 10 15
Charge de Réfrigérant R410A g 900 900 1 350 1 800
Complément de charge g / m 20 20 20 35
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 3,9 5,4 9,1 13
Disjoncteur* A D6A D6A D10A D16A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Interconnexion mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

uNité iNtérieure  e09sq.Nb0 e12sq.Nb0 e18sq.NC0 e24sq.NC0

CaraCtéristiques
Débit d’Air – Max. – MN / PV / MV / GV m3 / h 210 / 330 / 480 / 600 210 / 330 / 480 / 600 510 / 630 / 750 / 870 510 / 660 / 870 / 1 020
Niveau Sonore à 1 m – MN / PV / MV / GV dB(A) 19 / 23 / 33 / 38 19 / 23 / 33 / 39 29 / 35 / 40 / 42 29 / 35 / 40 / 45
Déshumidifi cation l / h 1,1 1,3 1,9 2,6
Dimensions – L x H x P mm 885 x 285 x 210 885 x 285 x 210 1 030 x 325 x 250 1 030 x 325 x 250
Poids kg 11 11 17 17
Diamètre Condensats – Extérieur mm 21,5 21,5 21,5 21,5

e09sq.Nb0 2 500W / 3 200W
e12sq.Nb0 3 500W / 4 000W 
e18sq.NC0 5 200W / 6 300W 
e24sq.NC0 7 030W / 8 440W 

Télécommande Infrarouge incluse (Ref. PQWRHDF0.ENCxLEU)
Alimentation : (1) Unité extérieure.

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles 
et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi 
qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

 UNITéS ExTéRIEURES

e12squ.ub1
e09squ.ub1 s18aqu.uC0 s24aqu.uC0

PartiCularités
• Installation simple et rapide
• Gold Fin™ (u. ext.)
• Auto-Changeover
• Fonction Autonettoyant
• Flux d’air quadri-directionnel
• Jet Cool
• Chaos
• Hot Start
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Télécommande infrarouge
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
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Perfect
Finishing

BLDC Motor

BLDC

Detachable
Bottom
Cover

Bigger
Tubbing Space

Inverter
Multi 

System

Outdoor Unit

Plasmaster
Ionizer

Plasmaster
Ionizer

Complete
Silence

Absolute
Silence

Stylish Design

Indoor Unit Outdoor Unit Indoor Unit

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Outdoor Unit Indoor Unit

Heating
Supreme 

Energy E�ciency

Chargeless Honey Comb
Filter Design

Installation
Plate

Improvement

Install
Support Clip

Perfect
Finishing

Jet Cool

Jet Cool

Skew Fan BLDC MotorElevated
Service
Valve

Quick & Easy 
Installation

Auto Cleaning Quick & Easy 
Installation

Plasmaster FilterCyclotron 
Plasma Filter

Powerful
Air Flow

4-Way Swing

Plasmaster 
Cyclotron 
HAF FilterPlasmaster 

Cyclotron HAF Filter

Allergy Safe 
Filter

Virus Safe 
Filter

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Supreme 
Energy E�ciency

Plasmaster

74

74

66

64

Supreme 
Energy E�ciency

Energy Saving

$ $

$

2-Way Swing

mural eCo iNverter 
 mural Classique iNverter

mural eCo iNverter mural Classique iNverter

GrouPe eXtérieur s09mH.uW0 s12mH.ub0 s30aW.uD0 s36aW.uD0

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 500 3 500 8 000 9 000
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 890 ~ 2 800 890 ~ 3 800 3 600 ~ 8 800 4 000 ~ 9 800
Puissance Absorbée Froid W 780 1 090 2 650 2 980
EER - 3,21 3,21 3,02 3,02
Label énergétique Froid - A A C B

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 2 800 3 800 9 600 10 400
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 890 ~ 3 000 890 ~ 4 200 5 300 ~ 10 200 5 600 ~ 11 000
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C W 770 1 050 3 180 3 450
COP à + 7 °C - 3,64 3,62 3,02 3,01
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A D C
Puissance Chaud – Nom. à -  7 °C W - - 7 980 8 640

Débit d’Air – Max. m3 / h 1 620 1 620 3 480 4 080
Niveau Sonore à 1 m dB(A) 47 47 54 58
Dimensions – L x H x P mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230 870 x 800 x 320 870 x 800 x 320
Poids kg 23,2 28 60 75
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS  18 ~  48  18 ~  48 - 5 ~  43 - 10 ~  43
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 5 ~  24 - 5 ~  24 - 10 ~  24 - 15 ~  24
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 5 / 8 1 / 4 - 5 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 3 ~ 15 3 ~ 15 4 ~ 50 4 ~ 50
Dénivelé Max. m 7 7 30 30
Charge de Réfrigérant R410A g 750 930 1 800 2 200
Complément de charge g / m 20 20 30 35
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 3,9 5,4 18,1 20,6
Disjoncteur* A D6A D6A D20A D25A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G1,5 3G4 3G4
Interconnexion mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

uNité iNtérieure  s09mH.NW0 s12mH.Nb0 s30aW.ND0 s36aW.ND0

CaraCtéristiques
Débit d’Air – Max. – MN / PV / MV / GV m3 / h 180 / 270 / 360 / 450 210 / 360 / 480 / 600 1260 1500
Niveau Sonore à 1 m – MN / PV / MV / GV dB(A) 19 / 25 / 33 / 39 19 / 25 / 33 / 39 NC / 39 / 43 / 46 NC / 41 / 44 / 47
Déshumidifi cation l / h 1 1,3 3,5 4,2
Dimensions – L x H x P mm 756 x 265 x 184 885 x 285 x 210 1 209 x 346 x 205 1 209 x 346 x 205
Poids kg 7,2 10 18 19
Diamètre Condensats – Extérieur mm 21,5 21,5 21,5 21,5

s30aW.ND0 8 000W / 9 600W
s36aW.ND0 9 000W / 10 400W 

s09mH.NW0 2 500W / 2 800W
s12mH.Nb0 3 500W / 3 800W 

Télécommande Infrarouge incluse.
Alimentation : (1) Unité extérieure.

Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles 
et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi 
qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

** Non disponible sur le Mural Classique.

 UNITéS ExTéRIEURES

s12mH.ub0
s09mH.uW0 s30aW.uD0 s36aW.uD0

• Installation simple et rapide
• Gold Fin™ (u. ext.)
• Filtration Simple
• Auto-Changeover
• Fonction Autonettoyant
• Jet Cool

• Hot Start
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Télécommande infrarouge
• Horloge 24 h Marche / Arrêt

• Filtration neo-Plasma
• Gold Fin™ (u. ext.)
• Auto-Changeover
• Fonction Autonettoyant
• Jet Cool
• Chaos

• Hot Start
• déshumidifi cation
• Redémarrage automatique
• Télécommande infrarouge
• Horloge 24 h Marche / Arrêt

PartiCularités mural eCo iNverter  

PartiCularités mural Classique   

**
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LES PLUS PRODUIT

• Solution idéale pour le remplacement d’un radiateur.
• Haute performance énergétique : CoP 4,4  (taille 3,5 kW). 
• Design facilement intégrable et encastrable. 
• Flux bi-directionnel. 

Gamme Classique
 ZOOM cONSOLE DOubLE FLuX

l’estHétique et la PerFormaNCe lG

• Façade lisse et dimensions 
compactes. 

• Facilement intégrable.  
dans n’importe quel espace :  
salon, chambre, bureau, restaurant. 

• Possiblité d’encastrer la console 
dans un mur. 

Filtre NaNo-CarboN
élimine les odeurs 
ménagères. 

PréFiltre
élimine les grosses  
poussières et particules.

NaNo-Plasma + ioNiseur
Plus de 1,2 million d’ions 
négatifs diffusés, contribuant  
à l’amélioration de la sensation 
de bien-être.

Refroidissement

Chauffage 1

Chauffage 2

95 
mm

115
 mm

210 mm

 DIFFUSION D’AIR BI-DIRECTIONNELLE  FLExIBILITé D’INSTALLATION

  BIEN-ÊTRE GRâCE AU SySTèME  
DE FILTRATION NANO-PLASMA ET IONISEUR
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Remarques :

*  Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles 
et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi 
qu’aux préconisations du manuel technique du constructeur.

 UNITéS ExTéRIEURES

uu12W.ulD
uu09W.ulD

GrouPe eXtérieur uu09W.ulD uu12W.ulD

PuissaNCes et CaraCtéristiques

Fr
o

iD

Puissance Froid – Nom. W 2 550 3 500
Puissance Froid – Min. ~ Max. W 1 300 / 3 400 1 360 / 3 740
Puissance Absorbée Froid W 635 1 060
EER - 4,02 3,30
Label énergétique Froid - A A

CH
au

D

Puissance Chaud – Nom. à + 7 °C W 3 100 4 000
Puissance Chaud – Min. ~ Max. à + 7 °C W 1 360 / 4 200 1 600 / 4 400
Puissance Absorbée Chaud à + 7 °C W 740 1 080
COP à + 7 °C - 4,19 3,70
Label énergétique Chaud à + 7 °C - A A
Puissance Chaud – Max. à -  7 °C W 3 420 3 580

Débit d’Air – Max. m3 / h 1 920 1 920
Niveau Sonore à 1 m – Min. ~ Max. dB(A) 42 ~ 48 42 ~ 48 
Dimensions – L x H x P mm 770 x 540 x 245 770 x 540 x245
Poids kg 32 32
Plage de Fonctionnement Froid  °C BS - 10 ~ 43 - 10 ~ 43
Plage de Fonctionnement Chaud  °C BH - 15 ~ 24 - 15 ~ 24
CoNNeXioNs FriGoriFiques
Diamètre Liquide - Gaz Pouce 1 / 4 - 3 / 8 1 / 4 - 3 / 8
Longueur préchargée m 7,5 7,5
Longueur Min. ~ Max. m 4 ~ 15 4 ~ 15
Dénivelé Max. m 10 10
Charge de Réfrigérant R410A g 1 000 1 000
Complément de charge g / m 20 20
CoNNeXioNs éleCtriques
Tension V / Hz 220 ~ 240 / 50 (1) 220 ~ 240 / 50 (1)

Tension Min. ~ Max. V 198 ~ 264 198 ~ 264
Intensité Max. A 4,3 6,3
Disjoncteur* A D6A D10A
Câble d’alimentation* mm² 3G1,5 3G1,5
Interconnexion mm2 4G1,5 4G1,5

uNité iNtérieure Cq09.Na0 Cq12.Na0

CaraCtéristiques
Débit d’Air – MN / PV / MV / GV m3 / h 240 / 300 / 402 / 510 276 / 312 / 414 / 540
Niveau Sonore à 1 m – MN / PV / MV / GV dB(A) 22 / 27 / 32 / 38 23 / 27 / 32 / 39
Déshumidifi cation l / h 1 1,2
Dimensions – L x H x P mm 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210
Poids kg 13,8 13,8
Diamètre Condensats – Extérieur mm 20 20

Cq09.Na0 2 550W / 3 100W
Cq12.Na0 3 500W / 4 000W

PartiCularités
• Compatible Mono-Split / Multi-Split
• Filtration nano-Plasma + ioniseur
• Chaos
• Télécommande infrarouge
• Fonction Autonettoyant
• Mode nuit
• Horloge 24 h Marche / Arrêt
• Jet Cool
• déshumidifi cation
• Hot Start

Télécommande Infrarouge incluse (Ref. PQWRHDF0.ENCxLEU)
Alimentation : (1) Unité extérieure.
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 vues teCHNiques – uNités iNtérieures

mural artCool  
HyPer iNverter

H09mW.Nm0
H12mW.Nm0

Nouveau

Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Volet de soufflage
4 Prédécoupe

Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Volet de soufflage
4 Prédécoupe

artCool PaNel
a09aW1.NF2
a12aW1.NF2

artCool libero 
ComPatible moNo  
et multi-sPlit

Ca09aW*.Nb0 Ca18aW*.NC0
Ca12aW*.Nb0 Ca24aW*.NC0
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Part 2 Product data_Indoor units
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76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,

641-713, Korea

www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: SF

ART COOL

AMNH09GAF11[MA09AH1 NF1]

AMNH09GAF*1[MA09AH* NF1]

AMNH12GAF11[MA12AH1 NF1]

AMNH12GAF*1[MA12AH* NF1]

Display & signal receiver

Part Name

Front panel

Air discharge grille

Knockout hole

   No.

2

4

3

1

Remark

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 

    in the product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 

    applicable national codes.

3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 

    should be connected with the outdoor unit.

Technical Specification

Note

Model name

Power supply

Piping

Connections

Liquid

Gas

Ø/V/Hz

kW

Btu/h

kW

Btu/h

mm(inch)

mm(inch)

1/ 220-240 / 50 

2.64

9,000

2.93

10,000

6.35(1/4)

9.52(3/8)

1/ 220-240 / 50 

 3.52

12,000

3.87

13,200

6.35(1/4)

9.52(3/8)

Cooling Capacity

Heating Capacity

AMNH09GAF11[MA09AH1 NF1]
AMNH09GAF*1[MA09AH* NF1]

AMNH12GAF11[MA12AH1 NF1]
AMNH12GAF*1[MA12AH* NF1]

[Unit : mm]

Unité : mm

Unité : mm

2
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 C
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Part 2 Product data_Indoor units
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76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,

641-713, Korea

www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: SF

ART COOL

AMNH09GAF11[MA09AH1 NF1]

AMNH09GAF*1[MA09AH* NF1]

AMNH12GAF11[MA12AH1 NF1]

AMNH12GAF*1[MA12AH* NF1]

Display & signal receiver

Part Name

Front panel

Air discharge grille

Knockout hole

   No.

2

4

3

1

Remark

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 

    in the product box.

2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 

    applicable national codes.

3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 

    should be connected with the outdoor unit.

Technical Specification

Note

Model name

Power supply

Piping

Connections

Liquid

Gas

Ø/V/Hz

kW

Btu/h

kW

Btu/h

mm(inch)

mm(inch)

1/ 220-240 / 50 

2.64

9,000

2.93

10,000

6.35(1/4)

9.52(3/8)

1/ 220-240 / 50 

 3.52

12,000

3.87

13,200

6.35(1/4)

9.52(3/8)

Cooling Capacity

Heating Capacity

AMNH09GAF11[MA09AH1 NF1]
AMNH09GAF*1[MA09AH* NF1]

AMNH12GAF11[MA12AH1 NF1]
AMNH12GAF*1[MA12AH* NF1]

[Unit : mm]

Unité : mm

*  R : Miroir  / V : Argent  / W : Blanc nacré

Unité : mm

Contour de l’unité Contour de l’unité

Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise
4 Prédécoupe
5 Platine d’installation

Ø65
Ø65

123 170

217175

434 439

5

4
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mural eCo iNverter 
s09mH.NW0 s12mH.Nb0

Nouveau

Nouveau

libero ComPatible 
moNo et multi-sPlit

Cs09aq.Nb0 Cs18aq.NC0
Cs12aq.Nb0 Cs24aq.NC0

mural meGa iNverter
e09sq.Nb0 e18sq.NC0
e12sq.Nb0 e24sq.NC0 1. W

allm
ounted

14
_ H

eat pum
p 50H

z/R
410A

Part 2 Product data_Indoor units

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 
    in the product box.
2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 
    should be connected with the outdoor unit.

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: SC

WALL MOUNTED

ASNH18GC2U0[CS18AQ NC0]
ASNH24GC2U0[CS24AQ NC0]

Display & signal receiver

Part Name

Front panel

Air suction grille

Installation plate
Knockout hole

5

  No.

2

4
3

1
Remark

Technical Specification

Note

Model name

Power supply

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW

Btu/h
kW

Btu/h
mm(inch)
mm(inch)

ASNH18GC2U0
[CS18AQ NC0]
1/ 220-240 / 50

5.28
18,000

5.8
19,800

6.35(1/4)
12.7(1/2)

1/ 220-240 / 50
6.74

23,000
7.47

25,500
6.35(1/4)
12.7(1/2)

ASNH24GC2U0
[CS24AQ NC0]

Cooling Capacity

Heating Capacity

[Unit : mm]

250
1030

32
5

21
0

ÿ 70ÿ 70

69 56

207105

460 570

Unité : mmUnité : mm

Contour de l’unité
Numéro Partie

1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise
4 Prédécoupe
5 Platine d’installation

1. W
allm

ounted

14
_ H

eat pum
p 50H

z/R
410A

Part 2 Product data_Indoor units

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual 
    in the product box.
2. Unit shall be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. The Unit is powered from the outdoor unit. Therefore power cable 
    should be connected with the outdoor unit.

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: SC

WALL MOUNTED

ASNH18GC2U0[CS18AQ NC0]
ASNH24GC2U0[CS24AQ NC0]

Display & signal receiver

Part Name

Front panel

Air suction grille

Installation plate
Knockout hole

5

  No.

2

4
3

1
Remark

Technical Specification

Note

Model name

Power supply

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW

Btu/h
kW

Btu/h
mm(inch)
mm(inch)

ASNH18GC2U0
[CS18AQ NC0]
1/ 220-240 / 50

5.28
18,000

5.8
19,800

6.35(1/4)
12.7(1/2)

1/ 220-240 / 50
6.74

23,000
7.47

25,500
6.35(1/4)
12.7(1/2)

ASNH24GC2U0
[CS24AQ NC0]

Cooling Capacity

Heating Capacity

[Unit : mm]

250
1030

32
5

21
0

ÿ 70ÿ 70

69 56

207105

460 570

mural 
Classique

s30aW.ND0
s36aW.ND0

CoNsole Double FluX 
ComPatible 
moNo et multi-sPlit

Cq09.Na0
Cq12.Na0

Numéro Partie
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise
4 Prédécoupe
5 Platine d’installation

Model name

Power supply
Cooling Capacity
Heating Capacity
Piping

Connections
Liquid
Gas

Drain(OD/ID)

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm
mm

1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

16.7/9.7

1 / 220~240 / 50

6.35
9.52

16.7/9.7

1 / 220~240 / 50

6.35
12.7

16.7/9.7

REFER TO EACH 
COMBINATION TABLE

58
4

12
5

90

60
0

16
0

80

37
100

639

700

666

21
0

95

45

80

18

82.5

68.5

15
0

37

14
0

12
0

1

2

1

3

AQNH12GALA0 
[CQ12 NA0]

AQNH18GALA0 
[CQ18 NA0]

AQNH09GALA0 
[CQ09 NA0]

Numéro Partie
1 Volet de soufflage
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise

Unité : mm

Unité : mm
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 vues teCHNiques – uNités eXtérieures

mural artCool  
HyPer iNverter

H09mW.um0
H12mW.um0

Nouveau

artCool PaNel
a09aWu.uF2
a12aWu.uF2

Numéro Partie
1 Ventilateur
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre

Unité : mm

36
_ Inverter Single-50H

z(R
410A)

Inverter Single
Inverter Single

CHASSIS CODE : UL

54
0

10 65 4.
3

770

Ø45
0

275

45
0

26
1

5

2
3

55.3

4

245

1

56

24
5

28
5

770
518.4

26
7

5.2 O
utdoor U

nits

[Unit : mm]

5. D
im

ensional draw
ings

36
_ Inverter Single-50H

z(R
410A)

Inverter Single

Inverter Single

CHASSIS CODE : UL

54
0

10 65 4.
3

770

Ø45
0

275

45
0

26
1

5

2
3

55.3

4

245

1

56

24
5

28
5

770
518.4

26
7

5.2 O
utdoor U

nits

[Unit : mm]

5. D
im

ensional draw
ings

libero  /  artCool 
libero

s09aqu.ub0
s12aqu.ub0

Numéro Partie
1 Ventilateur
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre

Numéro Partie
1 Ventilateur
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre

Unité : mm
Unité : mm

libero  /  artCool libero 
et meGa iNverter 

s18aqu.uC0

770

558 106

21
0

13
8

24

35
3

15
4

54

277.34
1

Ø464

52
9.

8

26
7

15
.7

9

70
20

7

4

3

2

5

288
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mural meGa iNverter
e09squ.ub1
e12squ.ub1

mural eCo iNverter
s09mH.uW0
s12mH.ub0

Nouveau

Nouveau

libero  /  artCool libero 
et meGa iNverter s24aqu.uC0

mural Classique s30aW.uD0

Numéro Partie
1 Ventilateur
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre

Numéro Partie
1 Ventilateur
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre

CoNsole 
Double FluX 

uu09W.ulD
uu12W.ulD

mural Classique
s36aW.uD0

Unité : mm

5CSL0-05A
Dim

ensions

2.1.4 D
im

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UL
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW096D[UU09W ULD]
AUUW126D[UU12W ULD]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW096D[UU09W ULD]
1/ 220~240 / 50

6.35
9.52

AUUW126D[UU12W ULD]
1/ 220~240 / 50

Simultaneous operation
Refer to combination table

6.35
9.52

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Refer to combination table

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

5CSL0-05A
Dim

ensions

2.1.4 D
im

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UL
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW096D[UU09W ULD]
AUUW126D[UU12W ULD]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW096D[UU09W ULD]
1/ 220~240 / 50

6.35
9.52

AUUW126D[UU12W ULD]
1/ 220~240 / 50

Simultaneous operation
Refer to combination table

6.35
9.52

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Refer to combination table

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

5CSL0-05A
Dim

ensions

2.1.4 D
im

ensions

76, Seongsan-dong, Changwon City, Gyeongnam,
641-713, Korea
www.lge.com/airconditioner

CHASSIS CODE: UL
OUTDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

AUUW096D[UU09W ULD]
AUUW126D[UU12W ULD]

Technical Specification

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in 
    the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or 
    applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied on the site 
    must comply with the local regulations or international codes.
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical 
    work and design. Especially the capacity of power cable and circuit 
    breaker for outdoor unit should be more than that of electrical 
    characteristics chapter.

Note

AUUW096D[UU09W ULD]
1/ 220~240 / 50

6.35
9.52

AUUW126D[UU12W ULD]
1/ 220~240 / 50

Simultaneous operation
Refer to combination table

6.35
9.52

Model name
Power Supply

Cooling Capacity
Heating Capacity

Piping
Connections

Liquid
Gas

Ø/V/Hz
kW
kW
mm
mm

Refer to combination table

6

No.
1
2
3
4
5
6

krameRemaN traP
Air discharge grille
Gas pipe connection
Liquid pipe connection
Power & transmission connection
Earth screw
SVC valve cover

Numéro Partie
1 Ventilateur
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre

Unité : mm

Numéro Partie
1 Grille de soufflage d’air
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre
6 SVC couverture de valve

Unité : mm
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 *    Garantie main-d’œuvre sous conditions de mise en service effectuée 
par un partenaire Station Technique Agréée LG.

GARANTIE 
pIècEs

 1 AN 

GARANTIE
mAIN-D’ŒuVRE

 1 AN* 

Pour des informations plus précises et détaillées, 
veuillez consulter nos manuels techniques sur : 
 

www.lg-livegeneration.com

Grâce à ses nouvelles commandes 
et à ses nouveaux accessoires, LG vous offre 
la possibilité de composer et de maîtriser 
vos installations : nouvelle commande tactile 
AC Smart II et son kit d’extension, kit 
de connexion Multi V à une Centrale 
de traitement d’air, comptage d’énergie, …

Commandes individuelles 192
Commande fi laire centralisée 193
Commande centralisée AC Smart II 194 
Système de centralisation 196 
Systèmes de gestion de bâtiments 197 
Kits de connexion  198
Accessoires optionnels  202
Accessoires pour unités intérieures 206
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cOMMANDES ET AccESSOIRES  
 _FLEXIBILITÉ _CONFORT _ERGONOMIE
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 CommaNDes iNDiviDuelles

DésiGNatioN CommaNDe 
iNFrarouGe

CommaNDe Filaire 
staNDarD

CommaNDe Filaire 
taCtile DeluXe

CommaNDe Filaire 
simPliFiée

CommaNDe Filaire 
simPLiFiÉe HôteL

réFéreNCe PqWrHDF0.eNCXleu

PqrCvsl0.eNCXleu 
(Noir)

PqrCvsl0qW.eNCXleu 
(blaNC)

PqrCuDs0.eNCXleu

PqrCvCloq.eNCXleu 
(Noir)

PqrCvCloqW.eNCXleu 
(blaNC)

PqrCHCa0q.eNCXleu 
(Noir)

PqrCHCa0qW.eNCXleu 
(blaNC)

écran tactile r
Rétro éclairage r r r
Marche/Arrêt r r r r r
Mode de fonctionnement r r r r
Réglage de la température consigne r r r r r
Température pièce r r r r r
Fonction ESP pour gainable r r r
Filtration plasma r r r r r
Vitesse de ventilation r r r r r
Ventilation seule r r r
Réglage angle volets r r r
Balayage automatique r r r r r
Swirl swing r r r
Fonctionnement automatique r r r
Fonction horloge r r

Programmations possibles 2 par jour possible /  
14 par semaine Marche / Arrêt - 7 jours

Verrouillage automatique  
de la commande

r r r r

Mémorisation pour coupure électrique r r
Récepteur infrarouge pour gainable r
Contrôle volet indépendant r
Fonction « groupe contrôle »  
(avec câble de pontage PZCWRCG3.
ENCxLEU )

r

Dimensions en mm - L x H x P 45 x 170 x 24 120 x 120 x 15  123 x 123 x 15 70 x 120 x 13,5 70 x 120 x 13,5

ComPatibilité CommaNDes 
iNDiviDuelles 

CommaNDe 
iNFrarouGe

CommaNDe Filaire 
staNDarD

CommaNDe Filaire 
taCtile DeluXe

CommaNDe Filaire 
simPliFiée

CommaNDe Filaire 
simPLiFiÉe HôteL

réFéreNCe PqWrHDF0.eNCXleu

PqrCvsl0.eNCXleu 
(Noir)

PqrCvsl0qW.eNCXleu 
(blaNC)

PqrCuDs0.eNCXleu

PqrCvCloq.eNCXleu 
(Noir)

PqrCvCloqW.eNCXleu 
(blaNC)

PqrCHCa0q.eNCXleu 
(Noir)

PqrCHCa0qW.eNCXleu 
(blaNC)

Mural Classique Option - - - -
Mural Eco Inverter Option - - - - 
Mural Mega Inverter Série Option - - - 
Mural Libero  Inverter Série Option Option Option Option 
Mural Artcool Libero  Inverter Option** Option Option Option Option 
Mural Artcool Mirror Série Option Option Option Option 
Mural Artcool Panel Série - - - -
Mural Artcool Hyper Inverter Option** - - - - 
Cassette 1 Voie - Option Option Option Option 
Cassette 4 Voies - Série (En Option sur Multi V) Option Option Option 
Convertible - Série (En Option sur Multi V) Option Option Option 
Plafonnier Série (Option sur Multi V) Option Option Option Option 
Gainable Basse Pression - Option Option Option Option 
Gainable Haute Pression - Série (En Option sur Multi V) Option Option Option 
Console Carrossée / Non Carrossée - Option (Multi V Uniquement) Option Option Option 
Console Double Flux Série Option Option Option Option 
Eco V - Eco V Dx - Option (Eco V Uniquement) Option  Option  Option  
Gainable Tout Air Neuf - - Option Option Option 

  * À utiliser avec la commande PQRCVSL0(QW).
** Ne bénéfiant pas de toutes les options de la télécommande d’origine.
Pour plus de renseignements sur les compatibilités, veuillez consulter les manuels techniques des produits.



193CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET EnR 2012/2013

 AC EZ

C
o

m
m

a
N

D
es

 
et

 a
C

C
es

s
o

ir
es

 CommaNDe Filaire CeNtralisée

ComPatibilité 

PqCsZ250s0.eNCXleu moNo-sPlit 
résiDeNtiel multi - sPlit iNverter solutioNs tertiaires 

iNverter
solutioNs tertiaires 

H-iNverter

multi v Plus iii / syNC iii / 
sPaCe ii / miNi / Water Plus ii / 

Water syNC ii
Mural Classique Option* - - - -
Mural Eco Inverter - - - - -
Mural Mega Inverter - - - - -
Mural Libero  Inverter Option* Option* - - - 
Mural Artcool Libero  Inverter - - - - Option 
Mural Artcool Mirror - - - - Option 
Mural Artcool Panel Option* Option * - - Option 
Mural Artcool Hyper Inverter - - - - -
Cassette 1 Voie - - - - Option 
Cassette 4 Voies - Option* Option* Option* Option 
Convertible - Option * Option * - Option 
Plafonnier - Option * Option * Option * Option 
Gainable Basse Pression - Option * - - Option 
Gainable Haute Pression - Option * Option * Option * Option 
Console Carrossée / Non Carrossée - - - - Option 
Console Double Flux - Option * Option * - Option 
Eco V  - Eco V Dx - - - -     Option ** 
Gainable Tout Air Neuf - - - - Option 

- - - Option 

  * À utiliser avec la commande PQRCVSL0(QW).
** Ne bénéfiant pas de toutes les options de la télécommande d’origine.
Pour plus de renseignements sur les compatibilités, veuillez consulter les manuels techniques des produits.

PriNCiPales FoNCtioNs PqCsZ250s0.eNCXleu
Nombres d’U. Int. connectables 32
Marche / Arrêt individuel pour chaque U. Int. r
Réglage de la température r
Vitesse de ventilation r
Visualisation de l’état des U. Int. 
(Marche / Arrêt / Problème)

r

Mode de fonctionnement : Froid / Chaud
Déshumidification / Automatique

r

4 modes de programmation r
Marche / Arrêt général de toutes les U. Int. r
Programmation hebdomadaire des U. Int. r
Dimensions mm — L x h x P 190 x 120 x 17 

Multi V III, Multi V Sync III,  
Multi V Space II, Multi V Mini,  
Multi V Water

Solutions Mono-
Split et Multi-Split 
Résidentielles et 
Tertiaires 

Eco V

PqCsZ250s0.eNCXleu

PmNFP14a0.eNCXleu

PHNFP14a0.eNCXleu

LES PLUS PRODUIT

• Commande centralisée complète en un seul produit.
• 32 unités intérieures connectables.
• Gestion individuelle des unités intérieures :
- Marche / Arrêt ; 
- Mode de fonctionnement ;
- Gestion de la température ;
- Programmation hebdomadaire.



194

 CommaNDe CeNtralisée aC smart ii 

LES PLUS PRODUIT

• Solution de gestion complète et fl exible. 
• Programmation via l’interface Internet. 
• Suivi des consommations à distance et statistiques des consommations via l’interface Internet 
(l’utilisation de cette fonction nécessite la connexion de l’AC Smart II au PDI avec PQCSE342AO.ENCxLEU). 

 COMMANDE CENTRALISéE TACTILE AC SMART II 

Visualisation et contrôle des fonctions de base des unités intérieures 
(individuel ou groupe d’unités).

Mode Multi-Langues 
français, anglais...

Historique des événements. Programmation hebdomadaire.

DI

écran 
tactile

Création de groupements d’unités.

Commande à distance 
via Internet

Commandes multiples

Kit d’extention 
pour AC 
Smart-128 
unités 
connectables

Digital Output Kit

Contact externe 
libre de tension

Paramétrage température limite 
Basse / Haute et du mode 
de fonctionnement automatique.

Lumière Pompe Moteur etc.

arrÊt 
D’urGeNCe

r
s4

85

PqCse440u0.
eNCXleu

PqNFP00t0.
eNCXleu
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 COMMANDE CENTRALISéE TACTILE AC SMART II 

  KIT D’ExTENSION POUR AC SMART-128 
UNITéS CONNECTABLES

  DIGITAL OUTPUT KIT 

PqCsW320a1e.eNCXleu moNo-sPlit 
résiDeNtiel

multi-sPlit 
iNverter 

solutioNs 
tertiaires 
iNverter

solutioNs 
tertiaires 
H-iNverter

multi v Plus iii / syNC iii
sPaCe ii / miNi / Water 
Plus ii / Water syNC ii

tHerma v eCo v

r r r r r r r

PriNCiPales FoNCtioNs PqCsW320a1e.eNCXleu 
Nombre d’U. Int. connectables 64
Nombre d’U. Int. connectables avec le kit d’extension AC Smart PQCSE440U0.ENCxLEU 128
Affichage menu multi-langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien r
Contrôle du fonctionnement individuel ou par groupe (mode, température de consigne, vitesse de ventilation, balayage des volets, 
blocage commande locale)

r

Encadrement du point de consigne r
Blocage / Déblocage de fonctionnalités (mode de fonctionnement, ventilation, température de consigne) r
Programmation hebdomadaire (paramètres de fonctionnement différents suivant la période programmée) r
Historique des événements (code défaut, réglage, sauvegarde, etc.) sur la période choisie par l’utilisateur ( jusqu’à 1 mois et dans un maximum 
de 3 000 événements)

r

Paramétrage d’une température limite basse (hors gel) et d’une température limite haute r
Paramétrage des conditions d’Auto-Changeover (pour groupe Multi V Sync) r
Arrêt d’urgence par contact externe libre de tension r
Création de groupements d’unités à volonté r
Système de centralisation via Internet sans ajout de logiciel r
Possibilité de contrôler des fonctionnalités externes avec l’accessoire PQNFP00To.eNCXLeU r
Dimensions en mm — L x H x P AC Smart PQCSW320A1E.ENCxLEU 217 x 124 x 40
Dimensions en mm — L x H x P Kit d’extension PQCSE440UO.ENCxLEU 162 x 142 x 55
Kit optionnel : programmation hebdomadaire via Internet + statistique de comptage d’énergie (avec PDI) : PQCSE342AO.ENCxLEU

155 mm

235 mm

Il permet de contrôler le Marche / Arrêt de fonctionnalités 
externes telles que la lumière, la ventilation d’urgence… 
via l’AC Smart.

• cOmPatiBiLitÉ

Gamme DRV
Multi V III, 
Sync, Mini 
et Space II

Gamme DRV à eau
Multi V Water Plus 
et Water Sync

Gamme 
Multi-Split
Inverter

Gamme Mono-Split 
Tertiaire Non Inverter 
et Armoires 

Eco V

Gamme Mono-Split 
Tertiaire et Résidentielle 
Inverter

PqCsW320a1e.eNCXleu

PqCse440u0.eNCXleu

PqNFP00t0.eNCXleu

PmNFP14a0.eNCXleu

PmNFP14a0.eNCXleu

PsNFP14a0.eNCXleu

PHNFP14a0.eNCXleu
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aCP aCP + aC maNaGer

PqCPb11a0e.eNCXleu PqCPb11a0e.eNCXleu
+ PqCss520a0e.eNCXleu

Nombre d’U. Int. connectables 256 4 096 (16 ACP)
Contrôle du fonctionnement individuel ou par groupe (mode, température de consigne, 
vitesse de ventilation, balayage des volets, blocage commande locale)

r r

Blocage / Déblocage de la température de consigne r
Blocage / Déblocage de fonctionnalités (mode de fonctionnement, ventilation, température 
de consigne)

r

Encadrement du point de consigne r
Paramétrage d’une température limite basse (hors gel) et d’une température limite haute r
Paramétrage des conditions d’Auto-Changeover (pour groupe Multi V Sync) r
Programmation hebdomadaire (paramètres de fonctionnement différents suivant la période 
programmée)

r r

Historique des codes défauts sur la période choisie par l’utilisateur r
Historique des événements (code défaut, réglage, sauvegarde…) sur la période choisie par l’utilisateur r
Peak Control : gestion de la puissance de fonctionnement maximum autorisée simultanément r r
PDI : comptage d’énergie par U. Int. (si PDI + wattmètre) r r
Visualisation de l’état de fonctionnement de l’ensemble du système r r
Vérification des temps de fonctionnement par U. Int. ou par groupe r
Gestion à distance (sur réseau Intranet ou Internet) r r
Interaction entre U. Int. ou par contacts externes (20 entrées)
ou sur accessoires externes (4 sorties)

r

Dimensions en mm — L x H x P 237 x 250 x 57 237 x 250 x 57

 systÈme De CeNtralisatioN 

 SySTèME DE CENTRALISATION

LES PLUS PRODUIT

• Système de centralisation permettant de gérer 
jusqu’à 4 096 unités intérieures (16 ACP).

• Interface de gestion via Internet (AC Manager).

 ACP – SySTèME DE CENTRALISATION

Extraction
volets motorisés

20 
entrées

4 sorties

Solution Comptage 
d’énergie

256 unités intérieures connectables.
Fonctionnement autonome, PC uniquement 
pour confi guration et réglage des conditions
de fonctionnement. 

256 unités intérieures connectables 
(extension jusqu’à 4 096 unités avec 16 ACP ).
Confi guration et réglage local ou à distance 
(via un PC équipé du logiciel AC Manager) 
des fonctions étendues.

•  détection 
incendie

•  détection 
mouvement

•  Contact 
Air Neuf

•   détection 
luminosité

•  Contact 
Coup 
de Poing

Multi V Plus III, 
Sync III

Gamme DRV à eau
Multi V Water Plus 
et Water Sync

Gamme Mono-Split 
Tertiaire et Résidentielle 
Inverter

Gamme 
Multi-Split
Inverter

Gamme 
Tertiaire 
Non Inverter, 
Armoires

PmNFP14a0.eNCXleu PmNFP14a0.eNCXleu PsNFP14a0.eNCXleu
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 systÈmes De GestioN De bâtimeNts

Passerelle loNWorKs® Passerelle baCnet et modbus

PqNFb16a1.eNCXleu PqNFb17b0.eNCXleu

Nombre d’U. Int. connectables 64 256
Marche / Arrêt r r
Mode de fonctionnement r r
Volet de balayage r r
Vitesse de ventilation r r
Fonction de blocage commande locale r r
Température de consigne r r
Reset voyant filtre r r
Protocole ouvert vers réseau LONWORKS BACnet et Modbus 

 BACNET / MODBUS / BNU-LONWORKS SySTèMES DE GESTION DE BâTIMENT 

 ACCESSOIRES OPTIONNELS TyPES

Gamme 
Multi-Split
Inverter

Protocole 
BACnet
OU 
Modbus 

Protocole LONWORKS®

Gamme Mono-
Split Tertiaire 
et Résidentielle 
Inverter 

SUPERVISIONGTB

Gamme Mono-
Split Tertiaire Non 
Inverter, Armoires 

Gamme 
DRV à eau
Multi V 
Water Plus 
et Water Sync

Gamme 
Multi V Plus III, 
Space II
et Mini

Commande centralisée
tactile AC Smart II.

LES PLUS PRODUIT

• Interface entre le protocole de communication LG 
et les protocoles LONWORKS, BACnet et Modbus.

Commande 
centralisée AC EZ.

PmNFP14a0.
eNCXleu

PmNFP14a0.
eNCXleu

PsNFP14a0.
eNCXleu
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 Kits De CoNNeXioN

 KIT DE CONNExION SOLUTIONS TERTIAIRES

* Commande fi laire PQRCVSLO(QW).ENCxLEU à commander séparément.

réFéreNCe PoiDs Net (kg) DimeNsioNs (mm) alimeNtatioN

Kit De CommuNiCatioN PUCKA0 * 2,5 280 x 280 x 135 1 / 220 ~ 240V / 50Hz

• sPÉciFicatiOns

réFéreNCe PCb séleCtioN 
PuissaNCe FroiD (kbtu)

séleCtioN PuissaNCe 
FroiD (kW) volume D’air (dm3) PlaGe De Débit 

De volume (m3 / h)
réFéreNCe GrouPe 

eXtérieur

ebr65102902 18 5 ~ 6 0,76 ~ 0,94 1 080 ~ 1 260 UU18W.UE2

ebr65102903 24 6 ~ 7 0,88 ~ 1,08 1 200 ~ 1 380 UU24W.U42

ebr65102904 30 7 ~ 9 0,88 ~ 1,08 1 320 ~ 1 560 UU30W.U42

ebr65102905 36 9 ~ 11 0,88 ~ 1,08 1 500 ~ 1 920 UU36W.U02 / UU37W.U02

ebr65102907 48 13 ~ 16 1,23 ~ 1,51 1 980 ~ 2 700 UU48W.U32 / UU49W.U32

ebr65102908 60 20 ~ 24 1,93 ~ 2,35 2 520 ~ 3 300 UU60W.U32 / UU61W.U32

• sÉLectiOn D’ÉvaPOrateUr

solutioNs tertiaires iNverter solutioNs tertiaires H-iNverter
r Non compatible

• cOmPatiBiLitÉ

• scHÉma D’instaLLatiOn tyPe

Groupe Mono-Split 
Systèmes Tertiaires

Kit de communication

Commande 

Centrale de traitement d’air

Connexion frigorifi que

Bus de communication

LES PLUS PRODUIT

• Permet de connecter un groupe de systèmes tertiaires 
à une centrale de traitement d’air pour assurer 
les fonctions de chauffage et de rafraîchissement.

PuCKa0.eNCXleu

PuCKao.eNCXleu

PqrCvsloqW.eNCXleu
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 KIT DE CONNExION MULTI V

• scHÉma D’instaLLatiOn tyPe

Kit 
de détente

Kit de communication

Centrale de traitement d’air

réFéreNCe PoiDs Net (kg) DimeNsioNs (mm) alimeNtatioN

Kit De CommuNiCatioN PRCKA0 * 2,23 280 x 280 x 135 1 / 220 ~ 240V / 50Hz

Kit De DéteNte PRLK048A0 3,1 404,2 x 83 x 217 1 / 220 ~ 240V / 50Hz

• sPÉciFicatiOns

réFéreNCe PCb séleCtioN 
PuissaNCe FroiD (kbtu) séleCtioN PuissaNCe FroiD (kW) volume D’air (dm3 ) PlaGe De Débit D’air 

De volume (m3 / h)

ebr52358907 28 7 ~ 9 0,88 ~ 1,08 1 320 - 1 560

ebr52358908 36 9 ~ 11 0,88 ~ 1,08 1 500 - 1 920

ebr52358909 42 11 ~ 13 0,88 ~ 1,08 1 860 - 2 100

ebr52358910 48 13 ~ 16 1,23 ~ 1,51 1 980 - 2 700

ebr52358911 76 20 ~ 24 1,93 ~ 2,35 3 000 - 3 840

ebr52358912 96 25 ~ 31 1,93 ~ 2,35 3 840 - 4 320

• sÉLectiOn D’ÉvaPOrateUr

multi v miNi multi v sPaCe multi v Plus multi v syNC multi v Water
r r r r r

• cOmPatiBiLitÉ

* Commande fi laire PQRCVSLO(QW).ENCxLEU à commander séparément.

Commande Connexion frigorifi que

Bus de communication

LES PLUS PRODUIT

• Permet de connecter un groupe Multi V 
à une centrale de traitement d’air, ainsi qu’à 
des unités intérieures pour assurer les fonctions 
de chauffage et de rafraîchissement.

PrCKa0.eNCXleu PrlK048a0.eNCXleu

PrCKa0.eNCXleu

PqrCvsloqW.eNCXleu

PrlK048a0.
eNCXleu
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 Kits De CoNNeXioN

 KIT DE COMMUNICATION MULTI V

 KIT DE DéTENTE MULTI V

réFéreNCe PoiDs Net (kg) DimeNsioNs (mm) alimeNtatioN Kits De DéteNte maX

Kit De CommuNiCatioN PRCKD20E 43,5 600 x 750 x 285 1 / 220-240V / 50Hz 1 - 4 Kits de détente
PRCKD40E 43,5 600 x 750 x 285 1 / 220-240V / 50Hz 5 - 8 Kits de détente

réFéreNCe PoiDs Net (kg) DimeNsioNs (mm) PuissaNCes 

Kit De DéteNte

PATx13A0E 5,6 238 x 491 x 169  8 - 16 CV 
PATx20A0E 5,8 238 x 491 x 169 18 - 26 CV 
PATx25A0E 6 238 x 491 x 169 28 - 36 CV 
PATx35A0E 6,2 238 x 491 x 169 38 - 46 CV 

multi v sPaCe multi v Plus multi v syNC multi v Water
r r r r

multi v miNi multi v Plus multi v syNC multi v Water
r r r r

• sPÉciFicatiOns

• cOmPatiBiLitÉ

• sPÉciFicatiOns

• cOmPatiBiLitÉ

LES PLUS PRODUIT

• Permet de connecter plusieurs groupes Multi V  
à une centrale de traitement d’air pour assurer  
les fonctions de chauffage et de rafraîchissement.

• Fonctionne en parallèle avec les kits de détente  
Multi V PATx **A0E.

PrCKD**e.eNCXleu

PatX**a0e.eNCXleu
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• scHÉma D’instaLLatiOn tyPe

Kit de communication

Connexion kit de détente / kit de communication 
(sonde + contrôle de la vanne eeV)

Signal (On / Off)

Connexion frigorifi que

Signal DC 0 ~ 10V

Bus de communication

Kit de détente

Sonde 
de température*

Sonde 
de température 

et d’humidité*
Moteur 

de volet*

Pressostat 
différentiel*

Vanne pour 
humidifi cateur*

Sonde 
de CO2*

Détecteur 
de fumée*

Ventilateurs*

Centrale
de traitement 

d’air

* Non fournis par LG.

PrCKD**e

PatX**aoe
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 aCCessoires oPtioNNels

Support de tuyauterie Mur

700 mm

Pompe de relevage

Tuyau 
souple de vidange

Tuyau 
à condensats

  POMPE DE RELEVAGE 700 MM POUR GAINABLE   KIT TOUTES SAISONS 

Contrairement aux idées reçues, refroidir une salle 
pendant l’hiver peut être nécessaire. 
Souvent employé dans les salles informatiques, ce kit 
permet de produire du froid jusqu’à -5°C et ainsi de 
refroidir en toute sérénité les pièces de votre choix.

aqla.eNCXleu moNo-sPlit systÈmes tertiaires
Armoire - Option

• cOmPatiBiLitÉ

Ce dispositif est utilisé pour commander séparément la climatisation 
de différentes zones (maximum 4) alimentées par un même 
gainable. Grâce à l’utilisation d’une grille à volets motorisés et d’un 
thermostat (matériel non fourni par LG), les utilisateurs pourront 
choisir localement la température et faire ainsi des économies 
d’énergie dans les pièces vides. L’absence de by-pass motorisé 
facilitera aussi le travail de l’installateur.

  UNE INSTALLATION FLExIBLE GRâCE À L’OPTION ZONE CONTROLLER

abZCa.eNCXleu moNo-sPlit 
résiDeNtiel

multi-sPlit 
iNverter 

solutioNs  
tertiaires iNverter

solutioNs tertiaires 
H-iNverter

multi v Plus iii / syNC iii / sPaCe ii / 
miNi / Water Plus ii / Water syNC ii

- r r r r

• cOmPatiBiLitÉ

  CâBLE DE PONTAGE POUR LA FONCTION GROUPE CONTRôLE
Accessoire permettant de raccorder de 
2 à 16 unités intérieures sur une même 
commande fi laire. 

Compatible avec les unités intérieures Multi V, les cassettes 4 voies, les gainables et les consoles double fl ux en application 
Mono-Split et Multi-Split.

  CâBLE DE PONTAGE POUR LA FONCTION GROUPE CONTRôLE
Accessoire permettant de raccorder de 
2 à 16 unités intérieures sur une même Unité intérieure 1 Unité intérieure 2 Unité intérieure 3

abDPG.eNCXleu

abZCa.eNCXleu

aqla.eNCXleu
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• cOmPatiBiLitÉ

  COMMANDE À DISTANCE DU MODE DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE

Multi V 
Space II

Mini Multi V

Multi V Plus III,
Sync III

Gamme DRV 
à eau Multi V 
Water Plus 
et Water Sync

Ventilation On / Off Mode de 
fonctionnement

Froid Chaud

  PDI – SOLUTION COMPTAGE D’éNERGIE

  PCB - COMMUNICATION

PDi PqNuD1s00.eNCXleu

Nbre U. Int. connectables 64
Indication de la consommation totale r
Indication de la consommation totale / instantanée 
de chaque U. Int. (calculée)

r

Indication de la puissance consommée mensuellement r
Impression des consommations si associé à la solution 
ACP + AC Manager

r

AC200V

Wattmètre à impulsions 
(non fourni par LG)

Impulsions émises 
(1, 2, 4, 6, 8, 10 W / Pulse)

Mode de fonctionnement 
verrouillé.
Sélection des modes 
de fonctionnement : 
Chaud / Froid / Ventilation.

PrDsbm.eNCXleu
multi v Plus iii, syNC iii

sPaCe ii / miNi 
Water Plus ii / Water syNC ii

r

PmNFP14a0.eNCXleu
16 u. iNt. 

Multi-Split / Systèmes Tertiaires Inverter / Multi V (applications spécifiques)
Therma V / Mono-Split Résidentiel (selon modèle )

PmNFP14a1.eNCXleu
48 u. iNt. 

Multi V 
(applications spécifiques)

PHNFP14a0.eNCXleu
1 u. iNt. CoNNeCtable ECO - V

• cOmPatiBiLitÉ

• cOmPatiBiLitÉ

LES PLUS PRODUIT

• Permet de surveiller la consommation du système 
de chauffage et de climatisation du bâtiment.

LES PLUS PRODUIT

• Mode de fonctionnement verrouillé.
• Sélection des modes de fonctionnement : 
Chaud / Froid / Ventilation.

PqNuD1s00.eNCXleu rs485
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 aCCessoires oPtioNNels

  CONTACT SEC POUR UNITé INTéRIEURE

Contact sec pour 
interface avec 
autres commandes 
utilisant le protocole 
RS485. 

Contact sec pour 
interface avec autres 
commandes externes 
utilisant les contacts 
secs. 

PqDsb.eNCXleu
PqDsC.eNCXleu

moNo-sPlit 
résiDeNtiel

multi-sPlit 
iNverter 

solutioNs  tertiaires 
iNverter

solutioNs  tertiaires 
H-iNverter

multi v Plus iii / syNC iii / sPaCe ii /
miNi / Water Plus ii / Water syNC ii

Mural Classique Option - - - - 
Mural Eco Inverter - - - - - 
Mural Mega Inverter Option - - - - 
Mural Libero  Inverter Option Option - - Option 
Mural Artcool Libero  Inverter Option Option - - - 
Mural Artcool Mirror Option Option - - Option 
Mural Artcool Panel - - - - Option 
Mural Artcool Hyper Inverter - - - - Option 
Cassette 1 Voie - - - - Option 
Cassette 4 Voies - Option Option Option Option 
Convertible - Option Option - Option 
Plafonnier - Option Option Option Option 
Gainable Basse Pression - Option - - Option 
Gainable Haute Pression - Option Option Option Option 
Console Carrossée - - - - Option 
Console Double Flux Option Option Option Option Option 
Eco V  - Eco V Dx - - - - Option  (Eco V Dx Uniquement) 
Gainable Tout Air Neuf - - - - Option 

PqDsb.
eNCXleu

PqDsbC.
eNCXleu

Alimentation 230 V –  
Alim. externe

5 et 12 V –  
Alim. U. Int.

Contrôle Marche / Arrêt par contact 
(horloge externe, lecteur carte M., détecteur 
présence, ouverture F., alarme incendie)

r r

Report d’état de marche r
Report défaut r r
Réglage de température de l’U. Int. r
Réglage mode de fonctionnement r

• cOmPatiBiLitÉ

tous les moDÈles aveC PCb iNtéGré

• cOmPatiBiLitÉ

• cOmPatiBiLitÉ

Lecteur 
de carte

éclairage

Commande 
externe

Alarme 
incendie

Horloge Détecteur  
de mouvement

Contact  
de fenêtre

Fonction de communication possible : 2 485

Unité intérieure Contact 
sec 

AlarmeClé

CommandeRCU

2 contacts

Commande centrale avec 
protocole RS485 Control

multi v ii multi v iii
r r

LES PLUS PRODUIT

LES PLUS PRODUIT

• Permet de commander certaines fonctions du 
climatiseur par l’intermédiaire d’un contact externe. 

• Selon le modèle, ces contacts peuvent gérer  
la Fonction Marche / Arrêt et d’autres paramètres 
(ventilation, réglage température, etc.).

• Permet de commander certaines fonctions du climatiseur par l’intermédiaire d’un contact externe. 
• Permet de commander certaines fonctions du climatiseur par l’intérmédiaire d’une commande centrale via le protocole 
RS485.

LES PLUS PRODUIT

• Permet de commander certaines fonctions  
du climatiseur par l’intermédiaire d’une commande 
utilisant les contacts secs via 8 connexions.

PqDsbCGD0.eNCXleu

PqDsbNGCm1.eNCXleu 

PqDsb.eNCXleu
PqDsbC.eNCXleu



205CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET EnR 2012/2013

C
o

m
m

a
N

D
es

 
et

 a
C

C
es

s
o

ir
es

LES PLUS PRODUIT

LES PLUS PRODUIT

• Alimentation 12V – Groupe extérieur.
• Contrôle Marche / Arrêt. 
• Gestion du Mode Nuit.
• Gestion de la fréquence du compresseur.
• Report de défauts.

multi v Plus iii multi v syNC iii
r r

  CONTACT SEC POUR GROUPE ExTéRIEUR MULTI V III

  KIT DE CONTRôLE DU DéBIT D’EAU VARIABLE – COMPATIBLE MULTI V WATER UNIQUEMENT 

• cOmPatiBiLitÉ

Contact sec alimentation 
12V pour groupe extérieur. 

Alimentation 
DC 12V siGNal aNaloGique

siGNal Par CoNtaCt 
ou

Signal 
0~10V

Bus de 
communication

Signal visuel ou sonore

•  BMS System (BACnet/ 
LONWORKS®/Modbus)

•  Internet

•  direct digital Control 
(DDC)

•  Timer 
•  Switch 

  GAINES DE REFOULEMENT MULTI V III
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Tour de 
refroidissement  

Géothermie 

Autres sources d'eau

Pompe
Inverter

Contôle du débit 
d'eau variable 

DC 0~10V
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• Contrôle du débit d’eau selon les besoins 
de fonctionnement du Multi V Water. 

• Réduction des consommations d’eau. 
• Réduction des consommations énergétiques totales. 

PraGX2s0.eNCXleu

PqDsbCDvm0.eNCXleu 

PrCv0.eNXCleu 

PraGX3s0.eNCXleu
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 aCCessoires Pour uNités iNtérieures 

  FAçADE MIRROR   FAçADE ARGENT   FAçADE BLEUE

multi v

U. Int.

arNu07Gser2 
arNu09Gser2 
arNu12Gser2 
arNu15Gser2

arNu18Gs8r2 
arNu24Gs8r2

Référence Façade Mirror PSAPECR10.ENCxLEU PSAP8CR10.ENCxLEU
Référence Façade Argent PSAPECV10.ENCxLEU PSAP8CV10.ENCxLEU
Référence Façade Bleue PSAPECB10.ENCxLEU PSAP8CB10.ENCxLEU

• cOmPatiBiLitÉ

PsaPeCr10.eNCXleu 
PsaP8Cr10.eNCXleu

PsaPeCv10.eNCXleu
PsaP8Cv10.eNCXleu

PsaPeCb10.eNCXleu
PsaP8Cb10.eNCXleu

  CASSETTE 4 VOIES - GRILLE MOBILE POUR FACILITER LE NETTOyAGE DES FILTRES 

Nouveau

LES PLUS PRODUIT

• Facilité et rapidité de nettoyage des fi ltres. 
• Pérennité de fonctionnement de l’unité intérieure 
grâce à un nettoyage régulier. 

Contrôle horizontal 
automatique 

Mémorisation du niveau 
de suspension habituel 

STOP

Détection automatique 
du niveau le plus bas 

M
ax

. 4
,5

m

Compatible sur les gammes Mono/Multi-Split Tertiaire et Multi V.
Pour plus de renseignements sur les compatibilités, veuillez consulter les manuels techniques des produits.

PteGm0
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réFéreNCe CaCHe PtDCq.eNCXleu PtDCm.eNCXleu

réFéreNCe sous-FaCe Pt-uqC.eNCXleu Pt-umC.eNCXleu

CHâssis u. iNt. tr tq tP / tN tm

Multi V

ARNU05GTRC2
ARNU07GTRC2
ARNU09GTRC2
ARNU12GTRC2

ARNU15GTQC2
ARNU18GTQC2

-
-

ARNU24GTPC2
ARNU28GTPC2
ARNU36GTNC2

-

ARNU42GTMC2
ARNU48GTMC2

-
-

Multi-Split

MT06AH.NR0
MT08AH.NR0

CT09.NR2
CT12.NR2

CT18.NQ2
-
-
-

CT24.NP2
-
-
-

-
-
-
-

Solutions Tertiaires H-Inverter

-
-
-
-

-
-
-
-

UT12H.NP1
UT18H.NP1
UT21H.NN1
UT24H.NN1

UT36H.NM1
UT42H.NM1
UT48H.NM1

-

Solutions Tertiaires
CT09.NR2
CT12.NR2

-

CT18.NQ2
-
-

CT24.NP2
UT30.NP2
UT36.NN2

UT48.NM2
UT60.NM2

-

• inFOs PrÉLiminaires • DimensiOns (en mm)

134

43
5

44
3

84
0

406

419

840

55

81

réFéreNCe CaCHe PtDCq PtDCm

CHâssis tr* tq* tP / tN* tm*
a 907 907 1 157 1 157
b 907 907 1 157 1 157
c 268 310 268 310
d 220 220 220 220
e 816 816 1 066 1 066

* Cf. tableau de compatibilité pour correspondance Châssis / U. Int.

Infos préliminaires - Nous consulter pour plus de renseignements.

  CACHE POUR CASSETTE 4 VOIES

• cOmPatiBiLitÉ

• DimensiOns (en mm)

  KIT ADMISSION D’AIR NEUF POUR CASSETTE 4 VOIES ( TAILLE 24 À 48 KBTU)

PtDCq.eNCXleu
PtDCm.eNCXleu

PtvK410.eNCXleu PtvK420.eNCXleu PtvK430.eNCXleu
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 LG Electronics France
Paris Nord II – 117, avenue des Nations
BP 59372 Villepinte – 95942 ROISSY-CDG CEDEX
Tél. : 01 49 89 89 49 – Fax : 01 49 89 88 69

Direction Régionale de Paris – IDF –  LG Electronics France
Paris Nord II – 117, avenue des Nations
BP 59372 Villepinte – 95942 ROISSY-CDG CEDEX
Tél. : 01 49 89 98 58 – Fax : 01 49 89 88 69

Direction Régionale de Lyon – LG Electronics France
Ilena Park, Immeuble M2 – 240, allée Jacques Monod
69792 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. : 04 72 47 29 20 – Fax : 04 72 47 29 29 

Direction Régionale de Toulouse – LG Electronics France
Adamantis – Bâtiment B – RDC – 3, avenue de l’Industrie 
Bruguières – BP 15263 – 31152 FENOUILLET CEDEX
Tél. : 05 62 79 97 33 – Fax : 05 62 79 91 37

 *     Garantie Main-d’œuvre sous conditions de mise en service 
effectuée par un partenaire Station Technique Agréé LG.

**  Pour plus d’informations, consultez le site 
www.eurovent-certifi cation.com
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GARANTIE 
COMPRESSEUR

 5 ANS
GARANTIE 

PIÈCES

 3 ANS
GARANTIE

MAIN-D’ŒUVRE

 1 AN *

CRÉONS 
DE LA VALEUR ENSEMBLE

Découvrez notre nouvel extranet professionnel :

Actualités, informations techniques et commerciales, centres de formations.

www.lg-livegeneration.com

Assistance « avant/après-vente » – E-mail : lgclimpro@lge.com
Une équipe réactive à votre écoute du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h00 sans interruption.

ADMINISTRATION DES VENTES : 
Passez vos commandes par fax

LG CLIM PRO :

01 49 89 88 69
ou par mail

adv.siege@lge.com

 **


